LINGUA PORTUGUESA
TEXTO - COMO PREVENIR DOENGAS GENETICAS
Marcello Valle

Para alguns casais, gerar uma crianga é uma
deciso ética. Alguns sio portadores de doengas genéticas
e temem que seus filhos sofram do mesmo problema. Sao
problemas como hemofilia, distrofia muscular, anemia
falciforme e alteragdes ligadas ao fator Rh. Entretanto, ha
uma técnica que permite gerar bebés saudaveis. Trata-se
do Diagnéstico Genético Pré-Implantagéo (ou PGD).

Essa técnica foi desenvoivida ha uma década por
pesquisadores londrinos e n&o foi bem recebida de
imediato, pois criava impasses élicos Via-se no PGD uma
maneira de os pais controlarem o perfil genético e
escolherem o sexo do futuro bebé.

Hoje, o PGD é totalmente aceito, inclusive no
Brasil, e & uma forma precoce de diagndstico pré-natal. E
feito por meio de uma bidpsia do embride no seu terceiro
dia de vida para deteclar possiveis doengas. E um
procedimento tecnicamente desafiador, que exige um bom
entendimento de embriologia e biologia molecular.

O PGD associa méiodos aplicados em
reprodugéo assistida as técnicas de investigagao genética.
A bibdpsia do embrido inicial (entre seis e dez células)
permite o estudo genético de uma unica célula,
possibilitando a transferéncia de embrides normais para
as caracteristicas testadas

No Brasil, o Cédigo de Etica do Conselho Federal
de Medicina ndo permite a sele¢do sexual do embrido.
Entretanto, especificamente no caso de haver doenga
genética ligada ao sexo (como hemofilia), é possivel
identificar os embrides masculinos e femininos,
transferindo apenas o sexo que nfo tem possibilidade de
ter a doenga. O PGD é também indicado em casos de
gravidez tardia, em especial nas gestantes acima de 35
anos. Quanto maior a idade, mais chance de dar a fuz
bebés com problema genéticos e de sofrer aborto
espontaneo.

1 “Paraalguns casais, gerar uma crianga € uma decisao
ética”; a forma de reescrever-se essa frase com
alteracdoc de seu sentido é:

(A) Para alguns casais, & uma decisao ética geraruma
crianga,

(B) Gerar uma crnianga, para alguns casais, ¢ uma
decisio ética;

(C) E uma decis&o ética, para alguns casais, gerar
uma crianga;

(D) E uma decisdo ética gerar uma crianga para alguns
casais;

(E) Gerar uma crianga € uma decisdo ética, para
ailguns casais.

2. Seadecisdo é “élica” ele interfere com valores:
(A) econbmicos;
(B) politicos,
(C) morais;
{D) religiosos;
(E} sociais.

3. “Essa técnica foi desenvolvida ha uma década por
pesquisadores londrinos € néo foi bem recebida de
imediato, pois criava impasses éticos. Via-se no PGD
uma maneira de os pais controlarem ¢ perfil genético
e escolherem o sexo do futuro beb&”; o comentario
INCORRETQ sobre esse segmento do texto é:

(A) a técnica aludida é a do PGD,;
(B) a técnica vem sendo desenvolvida por dez anos;
(C) o impasse ético aludido é o do controle genético;

(D) escolher o sexo do futuro bebé& nao é visto como
um fato positivo;

(E) a técnica do PGD demorou um pouco a ser aceita

4. OPGD é “uma forma precoce de diagndstico pré-natal”.
isso significa que o PGD;

(A) ainda n&o esta totalmente desenvolvido;
(B) identifica bem cedo problamas do embrifo;

(C) é feito com a finalidade de antecipar o nascimento
do bebé;

(D) indica problemas do bebé pouco antes do
nascimento;

(E) alerta para o casc de o bebé nascer antes do
momento previsto.

5. 'E um procedimento tecnicamente desafiador”; esta
afirmac&o se justifica porque:

{A) o PGD exige bom preparo dos profissionais;
{B) & um procedimento ainda bastante novo,

{C) se trata de um procedimento n3o totalmente
conhecido;

(D) atécnica deve ser adquirida em tempo recorde;

(E) 0 PGD é realizado com risco de morte da paciente
gravida.

6. “oCédigo de Etica do Conselho Federal de Medcina
nao permite a selecdo sexual do embrido”; a forma
em negrito equivale a forma “proibe”. A alternativa em
que a equivaléncia apontada estd ERRADA é:

(A) ndo trabalha aos domingos = descansa aos
domingos;

(B) néo aceita trabalha pesado = recusa trabaiho
pesado;

(C) ndc intervém na briga = participa da briga,

(D) ndo falou diante do juiz = emudeceu diante do juiz,

(E) ndo sabe a verdade = ignora a verdade.

7. “aborto esportdnen”, referido na ultima linha do texto,
¢ aquele que:

(A} ocorre sem que tenha sido provocado;
{B) & causado por medicamentos especificos;
(C) é fruto da vontade da gestante;

(D) acontece em casos de perigo de vida para a
gestante;

(E) & provocado exclusivamente pelo proprio embrilio
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. “espontdneo” & palavra grafada com S; a alternativa

abaixo que mostra uma palavra erradamente grafada
é.

{A) misto,

{B) sesta;

{C) estender;
(D) espléndido;
(E) estinguir.

O principal objetivo deste texto deve ser.

(A) causar interesse nos leitores pela selecdo do sexo
dos bebés;

{B) criticar certas posigdes retrogradas de nossas
autoridades médicas;

(C)informar os leitores sobre questdes médicas;
(D} analisar questdes sobre o ponto de vista socia!;

(E) provocar suspense por meio de ocultamento de
dados.

10. “Hoje 6 PGD é totalmente aceito, inclusive no Brasil”;

esta frase significa que o PGD é aceito:

{(A) em todos os paises, até mesmo no Brasil;

(B) sem restrigBes, mesmo no Brasil;

{C) em todos os lugares, exceto no Brasii,

(D) de forma ampla e em todos os paises, até no Brasil;
{E) no Brasil, mesmo que ndo totaimente.
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ARQUITETURA

11. No tratado arquitetnico mais antigo que chegou até
nés (“De Architettura libri decem”, de Vitrivio), a
arquitetura ¢ definida segundo trés atributos basicos.
Saoeles:

(A) unidade, ordem e proporcionalidade

(B) ordem, utilidade e beleza

(C) utilidade, firmeza e beleza

(D) utilidade, proporcionalidade e prazer estético

(E) harmonia, economia e firmeza

12. Le Corbusier, arquiteto franco-suico, estabeleceu na
década de 1920 o que, em suas palavras, seriam os
“cinco pontos de uma arquitetura nova™. Séo eles:

(A) pilotis, planta livre, fachada livre, janela-fita e tragado
regulador

{B) pilotis, planta livre, fachada livre, janela-fita e
terrago-jardim

{C) pilotis, planta livre, promenade arquitetural, janela-
fita e terrago jardim

(D) ptanta livre, janela-fita, tragado regulador, cancreto
aparente e laje plana

(E) concreto aparente, planta livre, janela-fita, laje plana

e terrago jardim

13. Qual(is) da(s) afirmagdo(des) abaixo pode(m) explicar
o extraordinario destaque dado a cipula da catedral de
Florenga, de Filippo Brunelieschi, no quadro da

arquitetura ocidental?
| - a clpula fol erguida sem cimbramento
Il - a cuputa tem uma calota dupla e & auto-portante

Il - a cupula é encimada por um dculo, o0 que permite a
entrada de luz natural

IV - a capula & a maior estrutura de concreto construida
até entao

V -acupula tem planta hexagonal
(A) afirmacgdesleV
(B) afirmagdes | e Il
(C) afirmagbeslle V
(D) afirmagtes 1l e IV
(E) afimagdesllie V

14, Assinale, dentre as opgSes abaixo, aquela que retne
alguns dos recursos utilizados peios gregos para
corrigir distorgBes dticas em templos como o
Parthenon, em Atenas (séc, V aC):

(A} éntase (didmetro da se¢#o inferior da coluna maior
que diametro da se¢do superior da coluna),
aumento do didmetro das colunas de canto e
redugao do intercolunio nas extremidades

(B) éntase (didmetro da segéo inferior da coluna maior
que diametro da segdo superior da coluna),
aumento do didmetro das colunas de canto e
aumento do intercolunio nas extremidades

(C) &ntase (didmetro da secho inferior da coluna maior
que didmetro da seglo superior da coluna),
redugdo do didmetro das colunas de canto e
redugéo do intercolinio nas extremidades

(D) embasamento, aumento do didmetro das colunas
de canto e aumento do infercollinio nas
extremidades

(E) emhasamento, redugdo do didmetro das colunas
de canto e reducao do intercolunio nas
extremidades

15. O conjunto arquiletdnico do campus da Fundagao
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, compreende obras
notaveis de varios periodas, dentre as quais destaca-
se o Pavilhdo Mourisco, projetado pelo arquiteto
portugués Luiz Moraes Junior em 1908, a partir de
croqui elaborado pelo préprio Oswaldo Cruz. As
seguintes caracteristicas do edificio permitem identifica-
lo como exemplar do ecletismo arquitetdnico carioca:

| - emprego exclusivo de alvenaria portante

1 - livre recurso a motivos decorativos, segundo a tendéncia
historicista do século XIX

Il - grande profusdo de etementos ornamentais,
subordinados & composiglio rigorosa das fachadas

IV - composi¢ao tripartida, com base, corpo e coroamento

V -fluidez espacial

Estdo corretas as afirmativas:

(A) lleV
(B} lell
(©) lell
() IMeN

(E) lelll,apenas

16. Numa viga convencional de concreto armado bi-
apoiada e sem balangos, ha, por via de regra, uma
maior concentrago de ago na zona inferior da mesma.
Isso ocorre:

{(A) emfungao da alla resisténcia do age & trac8ic e
da exigéncia de maior recobrimento das ferragens
na parte superior da viga

(B) em fun¢lo da alta resisténcia do concreto a
tragao e da alta resisténcia do ago a compressao

(C) em fungéio da alta resisténcia do concreto a
compress&o e da necessidade de fixagho dos
estribos na parte inferior da viga

(D) em funglio da alta resistdéncia do concreto &
compressao e da alta resisténcia do ago a tracao

(E) de modo a facilitar o processo de vibragem do
concreto antes da cura
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17. Catedrais gdticas como a de Reims, na Franga, s&o
mundialmente conhecidas e admiradas, entre outros
motivos, por seus vitrais. Estas grandes superficies
envidragadas surgiram e se desenvolveram na ldade
Média como consegliéncia direta das seguintes
inovagdes técnicas:

{A) sistema estrutural que conjuga arcobotante e
contraforte

{B) paredes em alvenaria de pedra sem argamassa
(C)} abobadas de bergo
(D) invengdo do concreto

{E} sistema estrutural que conjuga arcobotante e
arco pleno

18. Com o recurso & laje tipo "cogumelo” invertida, o
engenheiro-calculista Emilio Baumgart conseguiu
assegurar aos pavimentos-tipo do edificio-sede do
Ministério da Educac¢io e Salde, no Rio de Janeiro,
uma grande extensdo de teto plano, com lajes de
espessura reduzida. A solugdo pioneira de Baumgart
teve por base o raciocinio estrutural da laje tipo
“cogumelo”, que se define por:

(A} adogdo de “caixdo perdido” no intenor da laje

(B) ausénciade vigade bordo

(C) auséncia de vigamento gracas ao engrossamento
da laje junto aos pilares

(D) protensdo daarmadura

(E} introdug8o de misulas junto As vigas de bordo

189. No Brasil, as experiéncias com o material composto
de argamassa de cimento e areia e malha de fero estéo
muito vinculadas ao arquiteto Jodo Filgueiras Lima
{Lelé), o qual vem se dedicando ha décadas ainvestigar
as possibildades da argamassa armada em seus
projetos. Entre as caracteristicas da argamassa
armada podemos incluir:

| - leveza do material, o que facilita seu transporte manual
ou mecanico

Il - possibilidade de obter pegas delgadas, com espessura
de até 1 cm

Il - baixo custo de manutengéo
IV - resisténcia equivalente ao concreto armado
Esta(8io) correta(s) a(s) seguinte(s) afirmacgao(des):
(A) LllelV
(B) lell,apenas
(C) lelV, apenas
(DY I, apenas
(E) el

\.

20.

21.

22.

A parir da analise da igreja de S&o Francisco, na
Pampulha, de Oscar Niemeyer, pode-se afirmar que:

(A) No que concerne & planta, o arquiteto trabalha
com certa liberdade com relagao a tipologia da
cruz grega

(B) No que concerne a planta, o arquiteto trabalha
com certa liberdade com relago a tipologia da
cruz latina

(C) No que concerne a planta, o arquiteto trabalha
com certa liberdade com relag#o a tipologia da
rotunda

(D) No que concerne a planta, o arquiteto combina
duas tipologias: cruz latina e cruz grega

(E) No que concerne & planta, o arquiteto combina
duas tipologias: cruz grega e rotunda

Entende-se por escala a relagiio entre a verdadeira
grandeza de um cbjeto e a medida usada em sua
representacso, seja por meios graficos ou por maquete.
Se quisermos desenhar uma janela da largura de um
metro, qual ¢ procedimento a ser adotado, dentre os
indicados abaixo?

(A) seusarmos a escala 1:100, devemos desenhar
ajanela com um centimetro de largura

{(B) seusarmos a escala 1:50, devemos desenhar a
janela com meio centimetro de largura

(C) seusarmos a escala 1:20, devemos desenhar a
janela com 20 centimetros de largura

(D) seusarmos aescala 1:200, devemos desenhar
a janela com dois centimetros de largura

(E) seusarmos aescala 1:25, devemos desenhar a
janela com 1,25 cm de largura

Do ponto de vista do uso da informatica no processo
de projetagdo de edificagbes, 0 Museu Guggenheim
de Bilbao, concebido pelo arquiteto norte-americano
Frank O. Gehry, tornou-se célebre, dentre outros
motivos:

(A) pelo emprego que Gehry fez, ao longo do
processo projetual, do software autocad, o que
viabitizou tanto a concepgao quanto a construgao
das formas ortogonais que caracterizam o museu.

(B} por ser a primeira vez em que Gehry abriu mao
da utilizag#o, durante o processo projetual, de
maquetes de estudo

(C) pelo emprego que Gehry fez, ao longo do
processo projetual, do software Catia (concebido
originalmente para a industria aero-espacial), o que
viabilizou um sistema integrado de projeto,
fabricagdo de componentes e execuglo da obra

{D) por ser este o primeiro projeto, em toda a histdria
da arquitetura, a empregar maquetes virluais du-
rante o processo projetual

{E) por ser este o primeiro edificio em que Gehry
reveste as fachadas com placas metalicas.
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23. Arepresentagfo grafica, usualmente considerada uma 26. Conforme estabelecido no Cédigo de Obras do
parte fundamental do processo projetual, compreende Municipio do Rio de Janeiro, compete ao Corpo de
uma serie de convengdes. Identifique, entre as afimacgdes Bombeiros, por meio de seu orgdo prdprio, estudar,
abaixo, aquelas que s&o corretas: analisar, planejar, exigir e fiscalizar todo o servigo de
| - inhas tracejadas séo utilizadas para representar, em :zg:ﬁ:ga(;;o:ggi:‘: épn:é%(em;;é:g:f .cg::i, d(‘esr)afiaa ((:;
planta, elementos localizados acima da linha de corte pertinente(s) com relag#o a tais dispositivos e medidas
Il - plantas, cortes e elevagdes sao projegdes ortogonais, de seguran¢a?
nas quais todes os planos paralelos a superficie do . . " ) . .
desenho s30 representados em verdadeira grandeza | -Ainstalagao de dispositivos preventivos contra incéndio,
como portas corta-fogo e rede de chuveiros
Il - plantas, cortes e elevagfes sd0 representagdes automaticos do tipo “sprinkler” depende da
fragmentarias e complementares classificag8o das edificagbes quanto ao uso, area
construida e nimero de pavimentos
IV - a planta resulta de um corte imaginario no objeto ou P
espago a ser representado por um plano horizontal { - Em logradouros pubiicos, a instalag8o de hidrantes
distante 30 cm do piso depende da largura da via
V - num corte, s3o utilizados diferentes pesos de linha para Il - Em escadas enclausuradas. a aberura ;
b . : - . para ventilacio
g;ﬁg"grﬂ'zﬁr{;m 0 qua esta sendo cortado e aquilo que permanente por duto deve estar situada junto ao piso
Estao corretas as afirmacées iV - Quando exigida, a escada enclausurada a prova de
A LILILNeV ' fumaga ndo tera corrimao
(B) lelv,somente A Lllelv
(C) 111, llleV, somente (B) lelV. apenas
(D) flelV, somente {C}) Litety
(E) 1 lleV, somente (D} ).apenas
] (E) lell,apenas
24. A curva de nivel & uma convengao grafica usada para
representar o relevo de um terrenc em planta. Por meio 27. Segundo dados do Censo de 2000, divulgados pelo
?ela, po;lease tertuma |dé}|\af relativamente precisa da IBGE, 14,5% da populagéo no Brasil apresenta algum
opogratia de um tereno. Afirma-se gue. tipo de deficiéncia fisica ou mental. Se considerarmos
| - quando as curvas de niveis coincidem, elas indicam ainda pessaag em situagao de deficiéncia, como obesos,
uma superficie vertical enfgrmos ou idosos, este nimero passa a ser muito
mais alto. Em vista disso, cadalvez mais é necessario,
il - quando as curvas de niveis coincidem, eias indicam quando n&o obrigatdrio, considerar a acessibilidade
uma superficie horizontal universal em projetos de arquitetura e urbanismo. Tendo
L o em vista 0 que a Associagdo Brasileira de Normas
1] -curvas de niveis igualmente espagadas indicam terrens Técnicas (ABNT) define como acessibilidade (a
relativamente plano “possibilidade e condigao de alcance, percepgio e
) oo : entendimento para ulilizagdc com seguranga e
v uglégtrﬁ%ﬁgjpee?atreesgggzg g:sgmzs € determinado autonomia de edificagdes, espago, mobiliario,
equipamento urbano e ele.men.tos"). considere os
E(s&0) correta(s) a(s) afirmagao(8es): seguintes procedimentos projetuais:
Eg‘; : al;':;enas | - Os corredores devem ter largura minima de 70 cm
e
(C) lelv I - Cs interruptores devem ser acionados por dispositivos
(D) llelV de pressao ou alavancas, instalados a no minimo 1 m
E) llelv do piso
25, Para garantir a seguranga de obras com estrutura de Ill-Elementos como bebedouros, telefones e lixeiras devem
concreto armado, deve-se proceder & retirada das ser embutidos em parede adjacente aos corredores,
formas, apés a concretagem e cura do concreto, sempre que possivel
obedecendo a prazos definidos pela NBR 6.118. )
Assinale a 0pgao que corresponde a esta normativa; IV - As portas de banheiros devem ter puxadores
{A) faceslaterais e inferiores das vigas: 1 dia; colunas horizontais e abrir para fora
gsggrraeg;:f"m-‘;.‘1"?3}3253“6"'"3 completa sem Apenas as seguintes medidas podem contribuir para
(B) faces laterais das vigas, colunas e paredes: 3 eliminar barreiras arquitetdnicas e urbanisticas e garantir
dias; desférma completa sem escoramentos: 14 acessibilidade universal:
dias A Llleld
(C) faces laterais e inferiores das vigas: 3 dias; (8} Welv
colunas e paredes: 14 dias; desférma completa (C) llelV
sem escoramentos: 21 dias
. e Lo . (D) lell
(D) faces laterais e inferiores das vigas: 7 dias:
colunas e paredes: 14 dias; desférma completa (E) llell
sem escoramentos; 21 dias
(E) faces laterais das vigas, colunas e paredes: 3
dias; faces inferiores das vigas: 14 dias; desférma
completa sem escoramentos. 21 dias
— w,
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28. O brise-soleil, muitc empregado pelos arquitetos IV - Adoglio de sistema de esgotamento a vacuo, que

brasileiros desde a década de 1930, é um elemento consome menos de 1,5 litros de 4gua por descarga de
arquitetdnico que, guando bem utilizado, ameniza os vasos sanitarios;
problemas decorrentes da incidéncia direta de raios o )
solares nas fachadas e, simultaneamente, permite a V - Adogao de vasos sanitarios com caixa acoplada, os
Itvre circulagdo de ar. Levando-se em conta a cidade quais consomem menos de 1.5 litros de agua por
do Rio de Janeiro, sdo feitas as seguintes afirmagdes: descarga.

| - Para as fachadas leste e oeste é especialmente E (sao0) correta(s) apenas a(s) afirmagao(8es):
recomendavel o emprego de brise-s0feil horizontal fixo A llev
com espagamento entre ldminas igual a duas vezes a (B) llell
largura das mesmas.

g ©) lev
Il - Por conta da incidéncia direta de raios solares, ndo é (D) I,Melv
recomendavel 0 emprego do brise-soleil em fachadas
h (E} Lllelv
orientadas para Norte.
-p incidancia direta de rai | 30. Tendo em vista a redugo do consumo de energias
-Porconta da dmeg.qr Inct ) ?c;a Ireta de raios :" ?res, convencionais e a geragio altemativa de energia nas
? ehmgr ego do ;59'50 B'S f menos justificavel em edificagbes, s&o recomendéveis, em climas tropicais,
achadas orientadas para Sul. os seguintes procedimentos:

IV - A eficacia de t“m| br_ise-s'oferil hdorizontal ﬁx;: com | - Adog#o de sistema de iluminagio de ambientes com
espagamento enlre laminas igual a duas vezes a largura acionamento por dispositivo de controle de presenga:
das mesmas é a mesma tanto no verdc quanto no
INverno I - Exclusao de superficies envidragadas:

V - Quando se emprega simultaneamente bnse-soleil & lll - Adog#o de painéis foto-voltaicos e sistema de
Cuﬂam-wa”. é recomendével afastar as laminas do aquec"rnento so'ar.
primeiro da superficie do segundo, de modo a amenizar
airradiagdo de calor nos espagos internos localizados IV - Adogao de sistema de circulagdo cruzada de ar,
junto & fachada. inibindo assim a utilizagdo constante e indiscriminada

dos sistemas artificiais de condicionamento de ar;

E(sd0) correta(s) a(s) afirmagdo(Bes):

A L IvVeV V - Adogdo de coberturas de vidro transparente,
B) 1.ileV possibilitando a incidéncia direta de luz no interior dos
' ambientes.
(C) eV apenas
(D) LieV E (sd0) correta(s) apenas a(s) afirmagao(&es):
(E) eV (A) Linelv
{BY Llell
{Cy N, IVeV
Leia o texto a seguir e responda as questées 29 e 30 (D) lell
A produgao arquitetdnica contemporanea se (E} liev

defronta cada vez mais com questbes relativas a

sustentabilidade e & gestéo eco-eficiente. Dentre os itens

que compdem a agenda da sustentabilidade no campo da

arquitetura, destaca-se a definicdo de uma nova

racionalidade com relagdo ao uso dos recursos

energeticos e da dgua - racionalidade que supde, dentre

outras coisas, uma relativizacdo do custo financeiro em

fungéo do chamado “custo ambiental”

29. Tendo em vista a redugdo do consumo de 4gua tratada
e a diminuig8o da gerag8o de dguas residuais nas
edificagdes, é recomendavel, em climas tropicais, a
adogdo dos seguintes procedimentos:

| - Recuperagédo e armazenamento das aguas de chuva
incidentes em telhados, lajes de cobertura e superficies
pavimentadas em cisternas, com adogao de duas
etapas de depuragio,

Il - Recuperagic e armazenamento das aguas de chuva
incidentes em telnados, lajes de cobertura e superficies
pavimentadas em reservatérios amplos, rasos e
descobertos;

Il - Adog#o de sistema de filtragem preliminar das dguas
de chuva, com utilizagdo de filtro auto-limpante;

.
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31 Muitas cidades brasierras convivem com altos
rnscos de contaminacao, sobhretudo quando ha
chuvas intensas, em fungdo de problemas
decorrentes do langamento do esgoto sanitano na
rede de aguas pluviais. Quais alternativas, dentre
as indicadas abaixo, podem contribuir para evitar
esse tipo de problema?

) implantar rede separadora.

I} nstatar tubulagées com diametros malores,
compativeis com o uso simultineo da rede para
esgoto e aguas pluviais.

ill) redesenhar a rede de esgotos, de maneira a
assegurar o caminho mais curto para langamento
dos afluentes diretamente em rios e areas
lagunares

IV) providenciar o tratamento de afluentes pelo
processo de depuragdo em fossas sépticas antes
de langar o esgoto na rede

530 corretas as afirmacgdes.

A) I, apenas,

(

B) lelv,
(C) lell,

(D) llielV,
(E) llelv

Leia o texto a seguir e responda as questées 2e 3

Denomina-se “Estatuto da Cidade" a Lei niamero
10 257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os
artigos 182 e 183 da Conslituigdo Federal e estabelece
“normas de ordem publica e interesse social que
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem
coletiva, da seguranga e do bem-estar dos cidad3os,
bem como do equilibrio ambiental”

32 0 artigo 32 da sec¢ao X do "Estatuto da Cidade” trata
especificamente das operagfes urbanas
consorciadas, definidas como “0 conjunto de
intervengdes e medidas coordenadas pelo Poder
Publico municipal, com a participagdo dos
praoprietarios, moradores, usuaros permanentes e
investidores privados, com o objetivo de alcangar
em uma area transformag¢des urbanisticas
estruturais, melhorias socials e a valorizagéao
ambiental > De acordo com o Estatuto da Cidade,
as operagbes urbanas consorciadas podem incluir
algumas medidas, dentre elas

Iy regularizagdo de construgdes, reformas ou
ampliagdes llegais.

I modificagdo de indices e caracteristicas de
parcelamento, uso e ocupagao do solo, considerado
o impacto ambiental delas decorrente

I} modificagdo das normas edilicias, considerado o
impacto ambiental delas decorrente.

V) isengdo de pagamento de tributos mediante

contrapartida a ser prestada pelo beneficianio
E(sdo) correta(s) a(s) afirmagao(des}

A 1L e v,

(B} I, apenas;

(CY llell, apenas;

(D) I Itelll, apenas;

(E} 1. llelV apenas.

33 Tendo em wista a polithca de desenvolvimento e
expansdo urbana, o capitulo Il do "Estatutc da
Cidade" define e caracleriza o Plano Diretor como
um instrumento de planejamento municipal que
deve englobar o territoric do Municipio como um
todo

Assinale as afirmagdes abaixo que sao vdlidas

) A lei que insttuir o Plano Diretor deverd ser revista,
pelo menas, a cada quinze anocs.

[) O Plano Diretor é obrigatério para cidades com mais
de vinte mil habitantes.

I} O Plano Diretor é obrigatdrio para cidades a partir
de quinhentos mil habitantes.

NV} No caso de cidades com mais de quinhentos mil
habitantes, deverd ser elaborado um plano de
transporte urbano integrado, compativel com o Flano
Diretor ou nele inserido

V) O Plano Diretor deve garantir a gestao democratica

da cidade por meio de orgamento participativo.
S&0 corretas as afirmagdes:

(A) llelV apenas;

{B) |, llelV, apenas,

(C} lelll, apenas,

(D) leV, apenas,

(E} 1 llleV, apenas

34.Observe os projetos abaixo’

1 Arquitete Christian de Portzamparc, Projeto Eixo
Tamanduatei, Santo André (SP)

I Arquiteto Hans Kollhoff, Projeto para a Potsdamerplatz
Berlim

A comparac¢do dos dois projetos permite concluir que

I} ambos os projetos tomam como referéncia a quadra
tradicional, embora no projeto | esta tenha sido
reinterpretada.

I} ambos reproduzem a “rua-corredor”
I} ambes rompem com a “rua-corredor’

V) o projeto | segue os preceitos estabelecidos na
"Carta de Atenas”

V) o projeto Il reproduz © modelo “haussmaniano” de
quadra

Estdo corretas as afirmagdes’

Ay telll;
By lell

(C) lev;
(D) llelV,
(E) eV
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35.Dentre os muitos problemas ocasionados pelo E(s&0) correta(s) a(s) afirmagao(des):
crescimento desordenado das cidades brasileiras (A) llelV, apenas;
estdo as enchentes. Na tentativa de pdr fim a este (B) I llelV,apenas;
prob[ema. Planos Diretores de algqmas cidades (C) I, llle IV, apsnas;
brasileiras t&m langado m#&o de instrumentos .
. . ! . (D) llelV,apenas,
preventivos simples e eficazes, dentre os quais EY LiLllel.
podemos destacar: (E) LilelV.
(A} o rebaixamento do lengol freatico no interior 38. Em seu conhecido estudo sobre a imagem da cidade,
do perimetro urbano; desenvolvido na década de 1950 a partir de uma
. , . matodologia de pesquisa aplicada a trés cidades norte-
{B) o dpswp de todos os cursos d'agua localizados americanas (Boston, Jersey City e Los Angeles), Kevin
no interior do perimetro urbano; tynch igentiﬁcoudcincio ?emer&tﬂs-tipo,I g edcu'a
ibi i ili integragdo, segundo ele, depende a qualidade do
(C) a proibicéo de plantio de_ vegetagao ciliar nas amtﬂente Urbario. S& sles:
margens dos corregos e rios que atravessam o L .
perimetro urbano; (A) vias, limites, cruzamentos, bairros e elementos
" ! . marcantes;
(D) a pf0|b|géo d.e construgéo de cisternas no (B) ruas, quadras, pragas, mobilidrio urbano e
interior do perimetro urbano; edificagbes em geral;
(E) o estabelecimento, para as novas edificagdes, (C) vias, pragas, edificios publicos, edificios
de uma taxa maxima de impermeabilizagdo do privados e vazios urbanos;
terrenc. (D) espagos publicos, espagos privados, espagos
semi-publicos, espa¢os comunitarios e
36. A partir da década de 1980, uma mudanga de postura aspagos mentais;
comega a tomar corpo no universo das politicas (E) forma, lugar, identidade, estrutura e significado.
publicas voltadas para o equacionamento do problema . . )
das favelas no Brasil. No Rio de Janeiro, um dos 39-3M°”§ e vida da;s grandes CIpades",fllvrp de Jatne
ineina iraci i acobs, apresenta-se como “uma ofensiva contra
gnnmpals raﬂexgs delssgrg-dlrgcmr;amen:o:oncel}ua: os principios e objetivos que moldaram o
0 programa Favela-tairro, impiementado a nive planejamento urbano e a reurbanizagio modernos
municipal. Dentre algumas das medidas postas em e ortodoxos”. A perspectiva critica de Jacobs, que
préatica no Ambito desse programa destacam-se: desde a década de 1960 tem influenciado um
) Fixagdo dos limites periféricos da favela objeto da graa{:j"éeia"duemng_de estudos urbanisticos, apdia-se
intervengéo, de modo a inibir sua expanséo. -0 q rb t 4 dade urb
o ; - O zoneamento urbano restringe a diversidade urbana
) Con.stru'QAU,_porpar_teda munuc;galsdade. de conjuntos e inviabiliza a vitalidade socicecondmica das
habitacionais, destinados a abrigar, a curto prazo, & cidades
totalidade da populagéo residente na favela objeto da
intervencao. PORQUE
I} Construgao de equipamentos publicos como creches il - O zoneamento é um instrumento que ignora a
e postos de saude. groporgao de uso, ou confunde-a com tipo/categoria
e uso
Iv) Demoligdo das unidades residenciais localizadas em
areas de risco e fransferéncia dos moradores afetados Do ponto de vista da argumentagdo de Jacobs:
para novas unidades residenciais construidas na (A) nenhuma das afirmagdes & valida;
prépria favela objeto da intervengéo. (B) apenas a afirmag#o | & valida;
E(sa t i fi : (C) ambas as afirmacgbes s3o validas, mas ndo a
(s c:co:'re"al(s) a(s} stagumle(s) afimacgio(des) relacao causal enire elas:
() Telll, apenas; ) (D) apenas a afirmacio |l & vilida;
(B) ). )le V. apenas; (E) ambas as afirma¢des sfo validas, assim
(C) 1, Nelll, apenas, como a relaciio causal entre elas.
(D) I lle 1V, apenas; 40.0 tragado em xadrez foi muito utilizado pelos
(E) N elV, apenas. romanos em suas conquistas, por garantir ao
masmo tempo ordenaglo espacial ¢ rapidez de
37.Um dos aspectos de relevancia ambiental que deve execugdo. Muitas das mais importantes cidades da
ser considerado quando da elaboragio de um Eé‘:%f(:"" ?:['zb rlm':enr%rae:fn?;rlc ansladaw?:dae?ok;:;ma’
emprgendimento hab!taciona]glpinterssse soc}aldiz ﬁwais tarde adotada também em Ia? a escala na
respaito 4 questiio do lixo domiciliar. Dentre as atitudes América hispanica. As seguintes cidades podem
recomendaveis a empreendimentos desse tipo, ser tomadas como exemplos da permanéncia
destacam-se: desse principio no tempo:
I} Calcular as dimensdes das lixeiras ou depésitos ) Lisboa pombalina (século XVIII).
intermediarios com base na gquantidade prevista de I} Manhatan (século XIX).
residuos a ser gerada (em geral, 1Kg/habitante/dia}, Iy Roma (século | aC).
considerando-se o nimero previsto de moradores e a V) Barcelona, de lidefonso Cerdé (século XiX).
periodicidade da coleta piblica. V) Palmanova, de Scamozzi (século XVi).
) Projetar as lixeiras em locais de facil acesso tanto por S#0 corretas as alternativas:
parte dos moradores quanto pelas empresas coletoras. A) 11 lile IV apenas:
) Prever espacgos para colocagdo de coletores para @, pe -
reciclaveis nos andares dos prédios de apartamentos. (B) ) Nelllapenas;
IV} Prever espagos para depdsito e armazenamento de {C) L llelVapenas;
reciclaveis em areas comuns. {D) I, IVeVapenas,
(E) LI, elv.
\. J
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41, Ointenso processo de urbanizagéo da planicie costeira
de Jacarepagua (Rio de Janeiro), ocorrido a partir da
década de 1970, trouxe consigo conseqiiéncias
ambientais danosas para a regiéo, com destaque para
o comprometimento da qualidade das 4guas e para o
assoreamento. Foi buscando remediar este estado de
coisas que o paisagista Fernando Chacel colocou em
pratica intervengdes projetuais fundadas em principios
normativos de reconstituigio ecogenética. Dentre as
atitudes projetuais por ele adotadas, destacam-se:

I) a observancia das compatibilidades ecologicas das
areas periféricas e perilagunares;

Il adogdo, para cobertura vegetal das faixas marginais
de protegdo das lagoas, de espécies e associagbes
proprias dos manguezais, das restingas e da vegetagéo
de transigdo entre esses dois ecossistemas;

I} atransferéncia das pequenas manchas de vegetagio
remanescenles;

IV} a drenagem sistematica e constante dos solos de
mangue,;

V) o tratamento fito-sanitario do substrato lamoso sempre
que entificado excesso de microorganismos.

Séo corretas as afirmagdes:
(A) apenas|elll;
(B) apenas|ell;

(C) apenas|, llelll;
(D) apenasi lllelV,;
(E) apenaslll,IVeV.

42 O conceito de morfologia urbana, cuja origem pode
ser atribuida aos gedgrafos do primeiro quartel do
século XX, ganhou grande destaque no debate
urbanistico italiano do segundo pds-guerra. Dentre
os protagonistas desse debate, destaca-se o
arquiteto italiano Aldo Rossi. Em seu livro mais
famoso, "Arquitetura da Cidade", Rossi advoga pela
recuperagdo de uma dimensio arquitetdnica da
cidade. A serem consideradas as idéias desse autor,
quais das alternativas abaixo podem ser tidas como
atitudes de valorizagdo e confirmacio da dimensdo
arquiteténica de uma cidade:

) Valorizagdo dos monumentos, entendidos como
elementos urbanos de maior visibilidade e permanéncia
no tempo.

I} Implementagéo de agdes projetuais que contribuam
para a valoriza¢ao e manutengdo da estruturagdo fisica
do tecido urbano “histérico”.

Iy Adogdo de praticas projetuais pautadas pelo
compromisso com a reinterpretagdo de tipologias
arquiteténicas “tradicionais”.

WV} Adogéo de técnicas construtivas “tradicionais” em
detrimento do uso de técnicas construtivas e materiais
de construgéo modernos, como por exemplo 0 ago
e o vidro,

V) Veto & introdug3o de edificios novos no interior do
tecido histérico das cidades.
Estao corretas as seguintes afirmagfes:
(A) I, 1lle IV, apenas;
(B) I, IlelV, apenas;
(C) I, IlleV, apenas;
(D) I, Ilelli, apenas,
(E) Il,IlleV, apenas.

43.Nos ultimos anos, a considerag8o de questdes
ambientais foi trazida para o primeiro plano das politicas
urbanas em varios paises. No que diz respeito ao Brasil,
tendo em vista o conjunto de normativas vigentes, pode-
se afirmar que:

l}y Dada a inegave! tendéncia de intervengdo
significativa no meio fisico, qualquer
empreendimento em area urbana de municipio com
uma populagio acima de 100.000 habitantes requer
Avaliagdo de Impacto Ambiental (AlA).

Il} A licenga ambiental prévia s¢ & exigida para
empreendimentos que podem interferir em areas
consideradas de interesse ambiental, a critério do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente & dos Recursos
Naturais Renovaveis (Ibama) e dos 6rgéios ambientais
competentes, a nivel estadual e municipal.

i) A licenga ambiental prévia é exigida para projetos
urbanisticos em areas acima de 100 ha e/ou
empreendimentos que podem interferir em areas
consideradas de interesse ambiental - estes, a critério
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis (Ibama) e dos érgéos ambientais
competentes, a nivel estadual e municipal.

IV} O primeiro documento a ser apresentado para fins
de licenciamento ambiental & o Relatdrio de
Auditoria Ambiental.

Esta(&o) correta(s) a(s) afirmagdo(des).

(A} apenas a lll;

(B) apenas all,

(C) apenas al;

(D) apenasalllelV;
(E) apenasal, lllelVv.

44 A realizacio de diagnéstico ambiental permite a
identificagao, avaliagdo e equacionamento prévio de
possiveis alteragbes ambientais decorrentes das
operagdes necessérias a execug¢io e ocupaciode um
empreendimento urbano. Algumas das aiferagdes
ambientais que podem ser identificadas por meio de
diagnéstico se relacionam a:

) Aumento da quantidade de particulas sélidas e
gases na atmosfera, a partir do funcionamento de
motaores movidos a combustivel e intensificagéo do
trafego na drea.

) Aumenio da demanda por infra-estrutura
(abastecimento de agua, energia e telefonia; coleta,
tratamento e disposigdo de esgoto, etc).

I} Valorizagio/desvalorizagio imabiliria.

IV} Alteragdo do zoneamento urbano.

V) Erosfo e assoreamento em fungo da remogio de
cobertura vegetal.
S3o corretas as afirmagbes:
(A) I, lleV, apenas;
(B) I, 1lelV, apenas;
(C) I, IVeV, apenas;
(DY LI, 1lleV, apenas;
(E) lleV, apenas.
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45, Um dos aspectos criticos na implantagéo de um 47, Considere a necassidade de elaborar o plano de
empreendimento habitacional diz respeito a seguranga escape de uma edifica¢csio destinada &
e saude de seus moradores e visitantes. concentragdo ou reunidc de publico, como um
o ) ) cinema, biblioteca ou estabelecimento comercial.
Pode-se incluir entre os procedimentos destinados a Quais dos fatores abaixo devem ser considerados,
prevenire responder a situagbes de riscoeernargéncia quaisquer que sejam as da[erminagﬁes da
em empreendimentos habitacionais: |egi5|agao local em vigor?
!) manuten(;éo periédica do sistema de drenagem. |) 0 p|ano de escape deve ser difundido
- . periodicamente junio ao publico, pelos meios de
[} Qualificagdo de méoc-de-obra especializada para comunicago disponiveis no local.
estabelecer as rotas de escape em caso de
incéndio. I} Na definicio dos meios de escape devem ser
considerados os materiais utilizados na estrutura
) Exploracéo auto-sustentavel de recursos, da edificagso
IV) Cuidados com poda da vegetagao é prevengéo de lI) Na definigdo dos meios de escape deve ser
pragas. considerada a relagdo entre o numero previsto de
V) gerenciamento preventivo dos residuos sélidos. ocupantes do |m0vql ou 'estapelemmentoeo numera
de saldas convencionais existentes,
Estdo corretas as afirmagbes: ,
A LIV ] V) As rampas porventura existentes devem ter
A LIl 1VeV, apenas; inclinagao de, no minimo, 10%.
(B) I tielll, apenas;
(C) 1, IVeV, apenas; E(s#0) pertinente(s) apenas a(s) afirmagio(des):
(D) lelll, apenas; (A) apenasilelV;
(E) Ii,llleV, apenas. (B} apenaslell
(C) apenasl|, IlllelV,;
46. No livro “A cidade como um jogo de cartas”, Carlos D) apenas | e lil:
Nelson F. dos Santos vincula a definigdo do tipo de (E) P '
sistema de esgotamento sanitario a ser adotado em (E} apenas|,llelll.
uma ?'daade tanto té die?mdadde de ?cupa{;;éo do sc;jlo 48. Denomina-se plano diretor o instrumento que define
quagrtf)ic':l (;arac zr y ||casA 0 s:rg gona,:am: a as diretrizes gerais destinadas a balizar as agdes e
Sgprd elms d° su t-'so 0. rser i rrs; eérg as estratégias para a estruturaglo, ocupagso e
aborcagens desse lipo, a alirmagao correla © - desenvolvimento de 4reas como glebas urbanas, camp
(A) em areas com disponibilidade de agua para universitarios e complexos industriais, dentre outras.
abastecimento publico, terrenos com boa Quais fatores devem ser considerados na elaboragao
capacidade de absorgéo e pequena densidade de de um plano diretor?
ocupacio, recomenda-se o uso de fossa seca
estanque, a qual obrigatoriamente devera receber I} caracteristicas ambientais;
a totalidade das aguas esgotadas; ) )
(B) paradensidades inferiores a 30 habitantes por ll) vocagdo econbmica da regido;
hectare, sem disponibilidade atual de agua para Il) estrutura viaria existente:
abastecimento publico e sem capacidade de
absorgio pelo terreno, recomenda-se o uso de IV} identificacBo de areas de interesse histérico-
fossas secas, desde que estas nfo distern mais cultural.
do que 5 metros de pogos ou cisternas; _
(C) para densidades acima de 250 habitantes por S&o corretas as alternativas:
hectare recomenda-se a sistematizagéo do uso (A) lell, apenas;
de fossas secas ou conjunto de fossas secas e 8) LILIlelv;
sumidouro, desde que o solo seja (C) lleV, apenas;
impermeavel; ) L1 I‘II N
(D) para densidades de mais de 30 habitantes @ T apenas,
por hectare, o Unico sistema recomendével & o (E) Ilelll, apenas.
dindmico {rede + tratamento);
(E} para densidades inferiores a 30 habitantes por
hectare, os sistemas de esgotamento dindmico
{rede + tratamento} sd¢ economicamente
inviaveis.
\. W,
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49. Apos analisar a planta de situagio abaixo, do campus 50. Uma Area de Proteg&o Ambiental (APA) é um tipo de
da Fundagdo Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, unidade de conservagéo da natureza cujo principal
instalado em tarreno de cerca de 850.000 m?, pode-se objetivo é zelar para que os recursos naturais possam
afirmar que: ser aproveitados e usados de forma ordenada e

sustentavel. As APAs s8o criadas pelos governos

I} hapredomindncia de espagos vazios sobre espagos federal, estaduais e municipais, em conformidade com
edificados; a Lei 9.985/2000, que estabelece o Sistema Nacional

. ) o . de Unidades da Conservacio, em localidades nas

) exister eixos viarios bem definidos; quais os aspectos naturais, seminaturais ou mesmo

; : alterados apresentem particularidades que justifiquem
iy as ed.lﬁc_a?t&es estdo concentradas ao longo das vias sua protecdo. Arespeito das APAs, afirma-se:
marginais;
. . . { As motivagles para cria¢io de uma APA podem ser
v ?esrr::g'lcaqcms estéo dispostas irregularmente no as paisagens notaveis, os monumentos gecldgicos, a
' flora e a fauna tipicas € outras caracteristicas
marcantes do meio ambiente.
Il As APAs n#o podem ser sub-divididas em zonas,
com usos e ocupaces especificos e distintos.
Il Nas APAs é vedado qualquer tipo de ocupacgéo
humana, seja ela permanente ou efémera.
M Nas APAs sio vedadas quaisquer tipos de
atividades comerciais e construgbes.
V. As APAs podem abranger areas particulares ou
publicas.
s S&o corretas apenas as alternativas:
_f\\ A LlleV;
h (B) lell
L () leV;
RN (D) LIVeV,
o w ¢ (E}) Nelv.
\% ‘-__ :
0 100200
==
S3do corretas as alternativas:
(A} lelV, apenas ;
(B8) I, llleiV, apenas;
(C) llelV, apenas;
(D) IllelV, apenas;
(E) |, apenas.
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