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TEXTO

APOLICIA E A VIOLENCIA NA ESCOLA

Miriam Abramovay e Paulo Gentili

Em alguns paises, a presenca da policia dentro das
escolas tem sido uma das respostas mais recorrentes para
enfrentar a violéncia das sociedades contemporineas. A
proposta parece ser a maneira mais elementar de oferecer
protecio as criangas ¢ aos jovens, as principais vitimas da
violéncia. Muros altos, grades imensas, segurangas armados
ou policiais patrulhando o interior das escolas parecem brindar
aquilo que desejamos para nossos filhos: seguranga ¢ amparo.

Todavia, os efeitos positivos desse tipo de iniciativa
nunca foram demonstrados. Conforme evidenciam pesquisas
¢ experiéncias no campo da seguranga publica, o ataque aos
efeitos da violéncia costuma nfo diminuir sua existéncia.
Precisamos compreender a origem ¢ as razdes da violéncia
no interior do espago escolar para pensar solugdes que ndo
contribuam para aprofunda-las.

Nesse sentido, quando as proprias tarefas de seguranga
dentro das instituicdes educacionais sdo transferidas para
pessoas exteriores a elas, cria-se a percepgdo de que os adultos
que ali trabalham sdo incapazes ou carecem de poder suficiente
para resolver os problemas que emergem. Instala-se a ideia de
que a visibilidade de uma arma ou a presenga policial tem mais
poténcia que o dialogo ou os mecanismos de intervengio que a
prépria escola pode definir. A medida contribui para aprofundar
um vacuo de poder ja existente nas relagdes educacionais,
criando um clima de desconfianga entre os que convivem no
ambiente escolar.

A presenga da policia no contexto escolar serd marcada
por ambiguidades ¢ tensdes. Estabelecer os limites da
intervengio do agente policial ¢ sempre complexo num espago
que se define por uma especificidade que a policia desconhece.
Nenhuma formagio educacional foi oferecida aos policiais que
estardo agora dentro das escolas, o que constitui enorme risco.
As pesquisas sobre juventude evidenciam um grave problema
nas relagdes entre a policia e os jovens, particularmente quando
eles sdo pobres, com uma reagdo de desconfianga e desrespeito
promovendo um conflito latente que costuma explodir em
situagdes de alta tensdo entre os jovens ¢ a policia. Reproduzir
essa logica no interior da escola ndo ¢ recomendavel.

A politica repressiva ndo ¢ o caminho para tornar as
escolas mais seguras. A escola deve ser um local de protecdo ¢
protegido, e a presenca da policia pode ser uma fonte de novos
problemas.

Devemos contribuir para que as escolas solucionem
seus problemas cotidianos com a principal riqueza que clas tém:
sua comunidade de alunos, docentes, diretivos ¢ funcionarios.
Programas de Convivéncia Escolar e outras alternativas tém
demonstrado um enorme potencial para enfrentar a dimensao
educacional da violéncia social. O potencial da escola esta
na ostentagdo do saber, do conhecimento, do didlogo ¢ da
criatividade. Nao das armas.
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QUESTAO 1 )

“Em alguns paises, a presenca da policia dentro das escolas
tem sido uma das respostas mais recorrentes para enfrentar
a violéncia das sociedades contemporaneas”. Nesse primeiro
periodo do texto, deslocou-se o termo “em alguns paises” para
outras posi¢des na frase; a nova posi¢do que pode ALTERAR
o sentido da frase original ¢:

A) A presenga da policia dentro das escolas, em alguns paises,
tem sido uma das respostas mais recorrentes para enfrentar
a violéncia das sociedades contemporaneas.

B) A presenca da policia dentro das escolas tem sido, em
alguns paises, uma das respostas mais recorrentes para
enfrentar a violéncia das sociedades contemporaneas.

C) Apresenga da policia dentro das escolas tem sido uma das
respostas mais recorrentes, em alguns paises, para enfrentar
a violéncia das sociedades contemporaneas.

D) A presenca da policia, em alguns paises, dentro das escolas
tem sido uma das respostas mais recorrentes para enfrentar
a violéncia das sociedades contemporaneas.

E) A presenga da policia dentro das escolas tem sido uma das
respostas mais recorrentes para enfrentar a violéncia das
sociedades contemporaneas em alguns paises.

QUESTAO 2

Ao dizer que “a presenca da policia dentro das escolas tem sido
uma das respostas mais recorrentes para enfrentar a violéncia
das sociedades contemporaneas”, o autor do texto pretende
dizer, com o segmento sublinhado, que essa tem sido uma das
formas:

A) mais atuais;

B) mais avangadas;
C) mais frequentes;
D) mais eficazes;
E) mais ineficientes.

QUESTAO 3

Em muitas passagens do texto, o autor constroi frases com o
auxilio de formas verbais no infinitivo. Se substituirmos essas
formas pelo substantivo cognato correspondente, a inica forma
INADEQUADA da nova frase ¢:

A) “..para enfrentar a violéncia das sociedades
contemporaneas” / para o enfrentamento da violéncia das
sociedades contemporaneas;

B) ”..parece ser a maneira mais elementar de oferecer
protecdo as criangas ¢ aos jovens” / parece ser a maneira
mais clementar de oferta de protecio as criangas ¢ aos
jovens;

C) “..parccem brindar aquilo que desejamos para nossos
filhos™ / parecem um brinde aquilo que desejamos para
nossos filhos;

D) “Precisamos compreender a origem ¢ as razdes das
violéncias” / Precisamos da compreensdo da origem ¢ das
razoes das violéncias;

E) “.para pensar solugbes que ndo contribuam para

aprofunda-las™ / para pensar solugdes que nio contribuam
para o seu aprofundamento.
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(QUESTA~ 04

“Muros altos, grades imensas, segurangas armados ou policiais
patrulhando o interior das escolas pareccem brindar aquilo
que descjamos para nossos filhos: seguranca ¢ amparo”. As
virgulas empregadas nesse segmento do texto, justificam-se
pela mesma razdo das que sdo empregadas em:

I *..com a principal riqueza que elas tém: sua comunidade
de alunos, docentes, diretivos e funcionarios”.

II. “As pesquisas sobre juventude evidenciam um grave
problema nas relagdes entre a policia ¢ os jovens,
particularmente quando cles sdo pobres, com uma reagio
de desconfiancga...”.

III. “A escola deve ser um local de protegdo ¢ protegido,
¢ a presenga da policia pode ser uma fonte de novos
problemas”.

IV. “O potencial da escola estd na ostentagdo do saber, do
conhecimento, do didlogo ¢ da criatividade™.

A) Iell;

B) Il eIl

C) HielV,

D) IelV;

E) LILIIeIV.

QUESTAO 5

O segundo paragrafo do texto comega com o conectivo
“todavia”, que mostra a oposicdo entre dois clementos do
texto. A frase construida abaixo que mostra adequadamente a
oposicio presente no texto ¢:

A) Apesar de a presenca da policia nas escolas ser essa uma
medida muito recorrente, os efeitos da medida nunca foram
demonstrados.

B) Embora a presenga da policia no interior das escolas
diminua a violéncia nesse espago, muros altos ¢ grades
imensas podem colaborar na mesma tarefa.

C) Ainda que os efeitos positivos nunca tenham sido
demonstrados, a construgdo de muros altos ¢ de grades
imensas nem sempre traz seguranga ¢ amparo.

D) Policiais no espago escolar da seguranga, mas essa medida
nio costuma ser empregada isoladamente.

E) Mesmo que a seguranga nas escolas tenha aumentado, isso
nio ocorre em fungdo de medidas adotadas até agora.

QUESTAO 6

“Todavia, os efeitos positivos desse tipo de iniciativa nunca
foram demonstrados. Conforme evidenciam pesquisas ¢
experiéncias no campo da seguranga publica, o ataque aos
efeitos da violéncia costuma nfio diminuir sua existéncia”.

O segundo periodo desse fragmento do texto, em relagdo ao
periodo anterior, funciona como:

A) causa;

B) consequéncia;

C) explicagio;

D) comparacio;

E) modo.

-

Area Organizacional - Engenharia Civil

QUESTAO 7 )

Se “o ataque aos efeitos da violéncia costuma nfo diminuir
sua existéncia”, a inica medida realmente positiva entre as que
estfo abaixo é:

A) programas de convivéncia escolar,

B) construgdo de muros ¢ grades;

C) patrulhamento ostensivo no espago escolar;
D) melhorar a relagio entre policiais ¢ jovens;
E) terceirizar as medidas de seguranga.

QUESTAO 8

O segmento do texto em que a forma verbal sublinhada pode
também ser empregada, na frase, em nimero diferente (singular
ou plural) é:

A) “Muros altos, grades imensas, segurangas armados ou
policiais patrulhando o interior das escolas parecem
brindar aquilo que desejamos para nossos filhos: seguranga
¢ amparo”.

B) “Conforme evidenciam pesquisas ¢ experiéncias no campo
da seguranca publica, o ataque aos ecfeitos da violéncia
costuma njo diminuir sua existéncia”.

C) “Instala-se a ideia de que a visibilidade de uma arma ou
a presenga policial tem mais poténcia que o dialogo ou
os mecanismos de intervengdo que a propria escola pode
definir”.

D) “...cria-se a percepcdo de que os adultos que ali trabalham
sd0 incapazes ou carecem de poder suficiente para resolver
0s problemas que emergem”.

E) “Instala-se a ideia de que a visibilidade de uma arma ou a
presenca policial tem mais tem mais poténcia...”.

QUESTAO 9

No terceiro paragrafo do texto, hd a mencdo a medida de
contratarem-se pessoas externas a escola para servigos de
seguranga; entre as consequéncias dessa medida, segundo o
texto, NAO se inclui:

A) o descrédito na competéncia do pessoal escolar;

B) o reconhecimento da falta de poder de decisdo da propria
escola;

() a crenca na exibi¢do ostensiva de armas como medida de
protecio;
D) a confianga na presenga do poder policial,

E) amaior confianga no didlogo ou em mecanismos escolares
de intervencgdo.
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(QUESTA~0 10

Marque o item em que as palavras sublinhadas nas duas frases
possuam o0 mesmo valor semantico:

A) “.tem sido uma das respostas mais recorrentes para
enfrentar a violéncia...” / “a visibilidade de uma arma ou a
presenga policial tem mais poténcia que o dialogo...”.

B) “Precisamos compreender as origens ¢ a razdo das
violéncias no interior do espago escolar..” / “..para
enfrentar a dimensdo educacional da violéncia social”.

C) “Precisamos compreender a origem ¢ a razio das violéncias
no interior do espago escolar para pensar solugdes...” /
“..quando as prdprias tarefas de seguranca dentro das
instituigdes de seguranga sio transferidas para pessoas
exteriores a ela...”.

D) “..nmum espago que se¢ define por uma
especificidade...”/”Devemos contribuir para que as escolas
solucionem seus problemas...”.

E) “...cria-s¢ a percepgio de que os adultos que ali trabalham
sdo incapazes...” / “Estabelecer os limites da intervengio
do agente policial ¢ sempre complexo num espago que se
define por uma especificidade...”.

QUESTAO 11
A frase abaixo que apresenta voz verbal diferente das demais ¢é:

A) “Programas de Convivéncia Escolar e outras alternativas
tém demonstrado um enorme potencial...”.

B) “A presenga da policia no contexto escolar serd marcada
por ambiguidades ¢ tensdes”.

C) “Instala-se a ideia de que a visibilidade de uma arma ou a
presenca policial...”.

D) “..quando as prdprias tarefas de seguranca dentro das
instituigdes educacionais sdo transferidas para pessoas
exteriores a elas...”.

E) “Todavia, os efeitos positivos desse tipo de iniciativa nunca
foram demonstrados™.

QUESTAO 12

“Todavia, os efeitos positivos desse tipo de iniciativa nunca
foram demonstrados. Conforme evidenciam pesquisas ¢
experiéncias no campo da seguranga publica, o ataque aos
efeitos da violéncia costuma nfo diminuir sua existéncia.
Precisamos compreender a origem ¢ as razdes da violéncia
no interior do espago escolar para pensar solugdes que ndo
contribuam para aprofunda-las”.

Sobre a estrutura argumentativa desse pardgrafo, pode-se dizer
que:

A) os argumentos apresentados na defesa da tese se localizam
no terreno das opinides pessoais;

B) a autoridade dos argumentos apresentados estd ligada a
experiéncia profissional do autor do texto;

C) a presenga de certos argumentos mostra a necessidade de
combaterem-se as causas ¢ nio os efeitos da violéncia;

D) a opinidio do autor ¢ que devemos fazer pesquisas ¢
experiéncias a fim de ndo haver o aprofundamento da
violéncia;

E) segundo o autor, as solugdes para os problemas detectados
ja foram encontradas, mas falta vontade politica para
aplica-las.

-
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QUESTAO 13 )

“A proposta parece ser a maneira mais elementar de oferecer
protecdo as criancas ¢ aos jovens”. Se substituirmos o termo
sublinhado por um pronome pessoal obliquo atono, a forma
correta da frase seria:

A) Aproposta parece ser a maneira mais elementar de oferecer
protecdo a elas ¢ a eles.

B) A proposta parece ser a maneira mais elementar de
oferecer-lhes protecio.

C) Aproposta parece ser a maneira mais elementar de oferecer
a eles protegio.

D) A proposta parece ser a maneira mais elementar de oferecer
protecdo a eles, criangas ¢ jovens.

E) A proposta parece ser a maneira mais elementar de lhes
oferecer protecdo as criangas ¢ aos jovens.

QUESTAO 14

“Nesse sentido, quando as préprias tarefas de seguranga dentro
das instituigdes educacionais sdo transferidas para pessoas
exteriores a elas, cria-se a percepgio de que os adultos que ali
trabalham sdo incapazes ou carecem de poder suficiente para
resolver os problemas que emergem”.

Sobre os componentes sublinhados desse fragmento do texto, a
tnica afirmativa EQUIVOCADA é:

A) o pronome pessoal “clas” se refere as pessoas anteriormente
citadas;

B) a primeira ocorréncia da preposi¢do “de” ¢ devida a
presenga anterior do termo “percepgdo”;

C) a primeira ocorréncia do pronome relativo “que” tem por
antecedente “adultos™;

D) a segunda ocorréncia do pronome relativo “que” tem por
antecedente “problemas”;

E) a segunda ocorréncia da preposicdo “de” ¢ devida a
presenga anterior do verbo “carecer”.

QUESTAO 15

O titulo dado ao texto — a policia e a violéncia na escola —
conduz a uma discussio cuja solugdo ¢ a seguinte:

A) “A politica repressiva ndo ¢ o caminho para tornar as
escolas mais seguras”.

B) “Devemos contribuir para que as escolas solucionem
seus problemas cotidianos com a principal riqueza que
elas tém: sua comunidade de alunos, docentes, diretivos ¢
funcionarios”.

C) “O potencial da escola esta na ostentagdo do saber, do
conhecimento, do didlogo ¢ da criatividade”.

D) “A presenga da policia no contexto escolar serd marcada
por ambiguidades ¢ tensdes”.

E) “Estabelecer os limites da intervengdo do agente policial
¢ sempre complexo num espago que se define por uma
especificidade que a policia desconhece”.

J
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(QUESTA~0 16

Num comentario sobre o texto lido nesta prova, um leitor do
jormnal onde a policia e a violéncia na escola foi publicado
escreveu: “Apoio a medida de levar policiais a escola, pois
assim os marginais nfo terdo coragem de invadi-la”.

Tal comentario:

A) apoia a opinido do autor do texto diante do problema
discutido;

B) sugere uma nova medida para solucionar o problema da
violéncia na escola;

C) contraria a opinido das autoridades policiais;
D) op6e-se frontalmente a opinido dos autores do texto;

E) critica as medidas até agora tomadas para combater a
violéncia nas escolas.

QUESTAO 17

“..a presenca da policia pode ser uma fonte de mnovos
problemas”. O fragmento do texto que NAO serve de apoio
para essa ideia ¢€:

A) “..quando as proprias tarefas de seguranca dentro das
instituigdes educacionais sdo transferidas para pessoas
exteriores a elas, cria-se a percepgdo de que os adultos que
ali trabalham sdo incapazes...”.

B) “Instala-se a ideia de que a visibilidade de uma arma ou a
presenga policial tem mais poténcia que o dialogo...”.

C) “A presenga da policia no contexto escolar serd marcada
por ambiguidades ¢ tensdes”.

D) “Nenhuma formagdo educacional foi oferecida aos
policiais que estardo agora dentro das escolas,...”.

E) “Muros altos, grades imensas, segurangas armados ou
policiais patrulhando o interior das escolas parecem brindar
aquilo que desejamos para nossos filhos”.

QUESTAO 18

Assinale a alternativa em que o valor do tempo verbal
sublinhado foi corretamente indicado.

A) “Em alguns paises, a presenca da policia dentro das escolas
tem sido uma das respostas mais recorrentes...” / acdo
encerrada em tempo recente.

B) “..parecem brindar aquilo que descjamos para nossos
filhos™ / agdo habitual no passado.

C) “Conforme evidenciam pesquisas € experiéncias no campo
da seguranga publica...” / agdo que se iniciou no passado ¢
continua no presente.

D) “A presenga da policia no contexto escolar serd marcada
por ambiguidades e tensdes” / agdo futura que se realizard
na dependéncia de outra agio futura.

E) “Nenhuma formacgdo educacional foi oferecida aos

policiais...” / agdo completamente realizada no passado.

-
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QUESTAO 19 )

Em todas as alternativas abaixo, foram reescritas frases com
a finalidade de eliminar a presenga do vocabulo “nfio”, mas
mantendo-se o sentido original do texto. A alternativa em que
a reescritura ALTERA o sentido original é:

A) “...0 ataque aos efeitos da violéncia costuma ndo diminuir
sua existéncia” / o ataque aos efeitos da violéncia costuma
aumentar sua existéncia.

B) “...pensar solugbes que ndo contribuam para aprofunda-
las” / pensar solugbes que se¢jam indiferentes a seu
aprofundamento.

C) “Reproduzir essa logica no interior da escola ndo ¢
recomendadvel” / Reproduzir essa logica no interior da
escola ¢ desaconselhavel.

D) “A politica repressiva ndo ¢ o caminho para tornar as
escolas mais seguras” / para tornar as escolas mais seguras
devemos deixar de lado a politica repressiva.

E) “O potencial da escola estd na ostentagio do saber, do
conhecimento, do didlogo ¢ da criatividade. Nao das
armas”. / A ostentacdo das armas ¢ o contrario da escola,
onde estd a ostentagdo do saber, do conhecimento, do
dialogo ¢ da criatividade.

QUESTAO 20

A alternativa cuja indicagdo grafica estd corretamente expressa

é:

A) RIQUEZA - o sufixo -EZA forma substantivos abstratos a
partir de adjetivos;

B) CONHECIMENTO -o sufixo -MENTO forma substantivos
a partir de adjetivos;

C) POLICIAL - o sufixo — AL forma adjetivos a partir de
verbos;

D) PROTECAO - o sufixo — CAO forma adjetivos a partir de
verbos;

E) DESCONFIANCA - o sufixo — ANCA forma substantivos
a partir de adjetivos.

J
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(NO(;CN)ES DE DIREITO

QUESTAO 21

No que concerne ao tema concurso publico, sob o dngulo do
Dircito Administrativo, assinale a alternativa correta:

A) cargos nos quais exista relacio de confianca entre nomeante
e nomeado devem ser preenchidos regularmente pela via
de concurso publico;

B)as Autarquias, por ndo figurarem na estrutura da
Administragdo Publica direta, estdo dispensadas da regra
da obrigatoriedade do concurso publico para provimento
de vagas de servidores;

C) a contratagdo para o exercicio de servigos tipicos de
carreira ¢ de cargos permanentes no Estado deve ser por
concurso publico, excepcionados os casos de contingéncia
fatica emergencial;

D) ante a supremacia do interesse publico, sdo justificaveis a
criagdo ¢ o provimento de cargos publicos com o objetivo
de atender demandas sazonais de pesquisa;

E) a arregimentacdo de estagidrios ¢ alternativa menos
onerosa para se cumprir eventual caréncia de mdo de obra
no quadro funcional da Administragio Piblica.

QUESTAO 22

O ordenamento juridico brasileiro assegura a incidéncia de
diversos principios quando do manejo do ato administrativo.
No que toca a aplicagio do contraditério ¢ da ampla defesa, ¢
correto afirmar que:

A) a partir da Constituicdo Federal de 1988, foi erigido a
condi¢do de garantia constitucional do cidaddo que se
encontre na posi¢do de litigante em processo judicial,
excluida a posicdo de mero interessado, o direito ao
contraditdrio ¢ a ampla defesa;

B) qualquer ato da Administragdo Puablica capaz de repercutir
sobre a esfera de interesses do cidadao deve ser precedido
de procedimento em que se assegure ao interessado o
efetivo exercicio do contraditério ¢ da ampla defesa;

C) a luz do poder de autotutela da Administracdo Publica, a
anulagio de ato administrativo cuja formalizagio tenha
repercutido no campo de interesses individuais demanda
instauragio de procedimento administrativo formal, com
obediéncia aos principios do contraditério ¢ da ampla
defesa;

D) nos processos perante o Tribunal de Contas da Unido,
asseguram-se o contraditdrio ¢ a ampla defesa quando da
apreciagdo de legalidade do ato de concessdo inicial de
aposentadoria, reforma e pensio;

E) viola o principio da separagdo dos poderes o controle pelo
Poder Judiciario da observancia do contraditdrio e da ampla
defesa nos atos administrativos, sem a prévia realizagdo da
autotutela pela Administragio Pablica.

\_
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QUESTAO 23 )

Sobre o exercicio ¢ a fruigdo do cargo publico, ¢ correto afirmar
que:

A) aautoridade julgadora do inquérito administrativo ndo pode
alterar a penalidade imposta ao servidor pela comissdo
processante;

B) a portaria ¢ meio juridicamente proprio para promover a
alteragdo de atribuigGes de cargo publico;

C) os institutos da estabilidade ¢ do estagio probatério sio
desvinculados, nio sendo vidvel a aplicagdo do prazo
comum de trés anos;

D) nfio existe direito subjetivo a exercer fungiio no local de
domicilio da familia, quando prevista, no regulamento do
concurso publico, a possibilidade de lotagdo inicial em
regido diversa;

E) as vantagens pessoais recebidas antes da entrada em vigor
da EC 41/03 se computam para fins de calculo do teto
constitucional.

QUESTAO 24

No que toca ao tema aplicacfio da responsabilidade civil do
Estado no ordenamento brasileiro, ¢ correto afirmar que:

A) o lesado pela conduta estatal deve provar a existéncia da
culpa do agente ou do servigo para obter sua reparagio;

B) ha possibilidade de verificagdo de responsabilidade civil
do Estado sem a ocorréncia de dano;

C) o lesado pela conduta estatal deve provar a existéncia de
nexo causal entre o fato administrativo ¢ o dano;

D) ha possibilidade de verificagdo de responsabilidade civil
do Estado sem a ocorréncia de conduta por qualquer das
partes;

E) o lesado pela conduta estatal deve provar a existéncia de
dano hipotético para obter sua reparagio.

QUESTAO 25

Prefeito Municipal de determinada localidade celebra contrato
com sociedade empresaria, sem prévia licitagdo, para prestagdo
de servigos de consultoria financeira ¢ orcamentdria, com
fundamento no art. 25, II, c¢/c art. 13, III, ambos da Lei n°
8.606/93, alegando inquestiondvel vantagem para o Municipio,
diante do preco promocional, muito inferior ao de mercado, e
a larga e reconhecida experiéncia do contratado. Sob o angulo
da responsabilidade do gestor publico, ¢ correto afirmar que:

A) anfo realizagio de licitagdo importa, necessariamente, em
configuracdo de improbidade administrativa, sem prejuizo
de outras sangdes;

B) para a configuragdo da improbidade administrativa, basta
a verificagdo do elemento subjetivo que informa a conduta
do agente;

C) o ato de improbidade nfio exige, para sua configuragio, o
efetivo prejuizo ao erdrio;

D) ausente dano ao erdrio ¢ o elemento subjetivo na conduta
do agente, ndo ¢ possivel a configuragdo de improbidade
administrativa;

E) apossibilidade de dano hipotético ou presumido ¢é suficiente
para a configuragdo de ato de improbidade administrativa.

J
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(QUESTA~0 26

Determinada servidora anteriormente lotada na Secretaria de
Obras ¢ Servigos consegue, no curso de processo administrativo
disciplinar (PAD), sua remogao para a Secretaria de Saude. Em
relagdo a competéncia disciplinar, ¢ correto afirmar que:

A) sua redistribuicdo ndo desloca a competénecia, a
qual se estabelece com base no critério temporal,
independentemente de eventuais modificagdes de lotagdo
dentro da estrutura da Administragdo Publica;

B) sua redistribuigio desloca a competéncia, a qual se
estabelece com base no critério funcional, devendo
observar eventuais modificacdes de lotacdo dentro da
estrutura da Administragio Publica;

C) sua redistribuicdo desloca a competéncia, a qual se
estabelece com base no critério hierarquico, devendo
observar eventuais modificacdes de lotacdo dentro da
estrutura da Administragio Publica;

sua redistribuicdo ndo desloca a competéncia, a
qual se estabelece com base no critério hierdrquico,
independentemente de eventuais modificages de lotagdo
dentro da estrutura da Administragdo Publica;

E) a promocio da sindicincia ¢ do processo administrativo
disciplinar cabe ao 6rgdo ou entidade publica ao qual o
servidor encontra-se vinculado no momento do julgamento,
em razio do principio da atualidade da fungio.

D)

QUESTAO 27

Quanto a exoneragdo de servidores publicos concursados ¢
nomeados para cargo efetivo, ainda em estagio probatdrio, ¢
correto afirmar que:

A) nio necessita do devido processo legal, da ampla defesa
¢ do contraditério, ndo sendo necessaria a instauragio de
processo administrativo disciplinar (PAD);

B) necessita do devido processo legal, da ampla defesa ¢ do
contraditdrio, sendo necessaria a instauragdo de processo
administrativo disciplinar (PAD);

C) ndo necessita do devido processo legal, da ampla defesa ¢
do contraditorio, contudo se¢ faz necessaria a abertura de
sindicAncia, pois a exoneragdo ndo tem cardter punitivo;

D) necessita do devido processo legal, da ampla defesa ¢ do

contraditério, contudo ndo se faz necessaria a instauracio

de processo administrativo disciplinar (PAD), admitindo
ser suficiente a abertura de sindicincia que assegure os
principios referidos;

E) a auséncia de estabilidade, propria da fase de estagio
probatério, dispensa a abertura de qualquer procedimento
que observe o devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditdrio.

QUESTAO 28

Em 23 de outubro de 2005, o cleitorado brasileiro foi
convocado a se¢ manifestar sobre a manutengdo ou rejeicio da
proibigdo da comercializagdo de armas de fogo ¢ munigdo em
todo o territdrio nacional. A resposta da soberania popular ¢
feita por meio de:

A) referendo;

B) plebiscito;

C) recall,

D) veto popular;

E) revocagdo popular.

-

Area Organizacional - Engenharia Civil

QUESTAO 29 )

Em 2011, o francés Jean-Luc Picard, apds o regular ingresso

no pais ¢ competente processo de naturalizagdo, adquiriu

a nacionalidade brasileira. Ocorre que, uma semana apés

sua naturalizagdo, autoridades estrangeiras noticiaram

seu envolvimento com diversos ¢ graves crimes contra a

Administracdo Piblica no seu pais de origem, que também

sdo recriminados no Brasil. Para que cle possa ser processado

¢ julgado na Franga, o processo/procedimento a ser adotado

contra Jean-Luc Picard sera:

A) expulsio;

B) deportacio;

C) banimento;

D) extradigio;

E) nenhum, pois a pessoa naturalizada ndo pode ser entregue
a outro Estado.

QUESTAO 30

A natureza da norma constitucional do artigo 5°, inciso XIII,
da CRFB (“¢ livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou
profissdo, atendidas as qualificagdes profissionais que a lei
estabelecer”), ¢ de eficicia:

A) plena e aplicabilidade imediata;

B) plena e aplicabilidade mediata;

C) contida ¢ aplicabilidade imediata;

D) limitada ou reduzida, definidora de principio institutivo;
E) limitada ou reduzida, definidora de principio programatico.

J
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(LEGISLA(;AO BASICA (aplicavel ao TCE - RJ)

QUESTAO 31

Nos termos da Lei Complementar Estadual n.° 63/90 (¢ suas
alteragdes), a agdo determinada pelo Tribunal ou autoridade
competente ao 6rgdo central do controle interno ou equivalente
para adotar providéncias, em cardter de urgéncia, nos casos
previstos na legislagdio em vigor, para apuragdo dos fatos,
identificacdo dos responsiveis ¢ quantificagdo pecunidria do
dano, denomina-se:

A) liquidagao ex-officio;

B) prestagdo de contas por dano ao erario;

() tomada de contas;

D) tomada de contas administrativa;

E) tomada de contas especial.

QUESTAO 32

Nos termos da Lei Estadual n® 4.787/2006 (e suas alteracdes),
que dispde sobre o Quadro de Pessoal ¢ o Plano de Carreiras do
TCE-RJ, a passagem do servidor para o indice de vencimento
imediatamente superior dentro de uma mesma categoria,
automaticamente, a cada 3 (trés)  anos de efetivo exercicio
no Tribunal de Contas do Estado, observadas as hipéteses
de interrupgdo ¢ de impedimento definidos em regulamento,
denomina-se:

A) ascensio funcional,

B) aproveitamento funcional;
() enquadramento funcional;
D) progressdo funcional;

E) promocio funcional.

QUESTAO 33

Nos termos da Constituicdo do Estado do Rio de Janeiro, a
consultoria juridica, a supervisdo dos servigos juridicos ¢ a
representacdo judicial do Tribunal de Contas do Estado serdo
exercidas pelos:

A) Procuradores da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas;

B) Procuradores do Ministério Publico junto ao Tribunal de
Contas;

C) Procuradores
Legislativa;

da Procuradoria-Geral da Assembleia

D) Procuradores de Justica do Ministério Publico do Estado
do Rio de Janeiro;

E) Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de
Janeiro.

.

Area Organizacional - Engenharia Civil

QUESTAO 34 )

Nos termos da Lei Complementar Estadual n.° 63/90, assinale
a alternativa que evidencia sangges aplicaveis pelo Tribunal de
Contas do Estado aos administradores ou responsaveis:

A) adverténcia e suspensdo dos direitos politicos de 3 (trés) a
5 (cinco) anos;

B) perda dos dircitos politicos, multa de até dez vezes o
maior piso salarial estadual e por decisdo da maioria
simples dos seus membros a pena de inabilitagdo para o
exercicio de cargo em comissdo ou fungio de confianga na
administragio estadual, por prazo ndo superior a 3 (trés)
anos;

C) dever de reparar o dano causado ¢ inelegibilidade para
as eleigoes que se realizarem nos 3 (trés) anos seguintes,
contados a partir da data da decisdo que rejeitar as contas
por irregularidade insanavel;

D) multa de até trés vezes o valor do dano causado ao erdrio,
quando o responsavel for julgado em débito, ¢ suspensdo
dos direitos politicos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos;

E) multa de at¢ cem vezes o maior piso salarial estadual
e, por decisdo da maioria absoluta dos seus membros,
cumulativamente ou ndo com a san¢fo de multa, a pena
de inabilitagdo para o exercicio de cargo em comissao ou
funcdo de confianga na administragio estadual, por prazo
no superior a 5 (cinco) anos.

QUESTAO 35

Sobre o regime juridico dos Conseclheiros do Tribunal de
Contas do Estado, disciplinado na Constituigdo Estadual ¢ na
Lei Complementar Estadual n.° 63/90 (¢ suas alteragées), ¢
correto afirmar:

A) o Tribunal de Contas do Estado sera composto por scte
Conselheiros que serdo escolhidos quatro pelo Governador
do Estado ¢ trés pela Assembleia Legislativa do Estado,
sendo um dentre auditores ¢ outro dentre membros do
Ministério Publico, ¢ um terceiro a sua livre escolha;

B) os Consclheiros do Tribunal de Contas do Estado serdo
nomeados dentre brasileiros natos com mais de trinta ¢
menos de sessenta ¢ cinco anos de idade, de idoneidade
moral, reputacdo ilibada, formagio superior ¢ notdrios
conhecimentos juridicos, contdbeis, econdmicos ¢
financeiros ou de administragdo publica, com mais de
cinco anos de exercicio de fungdo ou de efetiva atividade
profissional que exijam tais conhecimentos;

C) ao Conselheiro em disponibilidade sera permitido dedicar-
se a atividade politico-partidaria;

D) os Conselheiros, nos casos de crimes de responsabilidade e
infragdes administrativas, serdo julgados pela Assembleia
Legislativa do Estado;

E) os Conseclheiros, nos casos de crimes comuns ¢ nos

de responsabilidade, serdo processados ¢ julgados,
originariamente, pelo Superior Tribunal de Justica.

J
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(QUESTA~0 36

O responsavel por bens em almoxarifado na Secretaria Estadual
de Saude remeteu ao Tribunal de Contas, tempestivamente,
prestagdo de contas por término do exercicio financeiro. O
exame final da prestacdo de contas pelo TCE-RJ revelou falta
de natureza formal ¢ que nio conduz a producdo de dano ao
erario, nio sendo caso de reincidéncia por parte do responsavel.
Nesse caso, as contas serdo julgadas:

A) regulares, ¢ o Tribunal de Contas dara quitacio plena ao
responsavel,

B) irregulares, ¢ o Tribunal de Contas, no entanto, ndo impora
multa ao responsavel;

) irregulares, ¢ o Tribunal de Contas determinard ao
responsavel, ou a quem lhe haja sucedido, a adogdo de
medidas necessarias a corregdo das impropriedades ou
faltas identificadas;

D) regulares com ressalva, ¢ o Tribunal de Contas dara quitacio
plena ao responsavel ¢ determinara ao responsavel, ou a
quem lhe haja sucedido, a adogdo de medidas necessarias a
correcdo das impropriedades ou faltas identificadas;

E) regulares com ressalva, ¢ o Tribunal de Contas dara
quitagdo ao responsavel ¢ lhe determinara, ou a quem lhe
haja sucedido, a adogdo de medidas necessarias a corregdo
das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a
prevenir a ocorréncia de outras semelhantes.

QUESTAO 37

Nos termos da Lei Complementar Estadual n.° 63/90 (e suas
alteragdes), ¢ correto afirmar sobre o julgamento das contas
pelo TCE-RI:

A) apos o trancamento das contas consideradas iliquidaveis ¢
arquivado o processo correspondente, o Tribunal podera, a
qualquer tempo, a vista de novos elementos que considere
suficientes, autorizar o desarquivamento do processo ¢
determinar que se ultime a respectiva prestagdo ou tomada
de contas;

B) diz-se proviséria a decisdo pela qual o Tribunal, antes
de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve
sobrestar o julgamento ¢ determinar diligéncias necessarias
ao sancamento do processo;

C) o Tribunal podera julgar irregulares as contas no caso de
reincidéncia do descumprimento de determinagdo de que
o responsavel tenha tido ciéncia, feita em processo de
prestagdo ou tomada de contas anterior;,

D) nfio havendo débito, mas comprovada a ocorréncia de
grave infragfo a norma legal ou regulamentar de natureza
financeira, o Tribunal julgard as contas irregulares, vedada
a imposigdo de multa ao responsavel,

E) o julgamento de irregularidade das contas dependerd da
efetiva comprovagio de injustificado dano ao erario.

-

Area Organizacional - Engenharia Civil

QUESTAO 38 )

Sobre os recursos ¢ a competéncia recursal no ambito do
Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Lei Complementar
Estadual n.° 63/90 (e suas alteragdes), € correto afirmar:

A) cabera agravo das decisdes interlocutérias proferidas pelo
Conselheiro-Relator em processos de prestagio ou tomada
de contas, sem efeito suspensivo ¢ no prazo de 5 (cinco)
dias;

B) o Tribunal de Contas da Unido ¢ competente para julgar
recurso de revisdo da decisdo do Tribunal de Contas do
Estado que contrariar ou negar vigéncia a lei federal;

C) o cfeito suspensivo, em razdo de recurso de decisdo do
Tribunal, que concluir pela nulidade de edital de licitagdo,
possibilitard o prosseguimento do processo licitatorio;

D) os embargos de declaragfo, opostos, por escrito, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias, suspendem os prazos para
cumprimento da decisdo embargada ¢ para interposi¢do do
pedido de reconsideragio;

E) o recurso de reconsideracio terd efeito suspensivo ¢ podera
ser formulado, uma s6 vez, por escrito, dentro do prazo de
15 (quinze) dias.

QUESTAO 39

Nos termos da Constituicdo do Estado do Rio de Janeiro,
compete ao Tribunal de Contas do Estado:

A) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador
do Estado, mediante parecer prévio que deverd ser
elaborado em noventa dias a contar de seu recebimento;

B) julgar as contas prestadas anualmente pelo Governador
do Estado ¢ proceder a tomada de contas, quando ndo
apresentadas dentro de sessenta dias, apds a abertura da
Sessdo Legislativa;

() fixar para cada exercicio a remuneracdo do Governador, do
Vice-Governador ¢ dos Secretarios de Estado;

D) julgar as contas dos administradores e demais responsaveis
por dinheiros, bens ¢ valores publicos dos trés poderes,
da administragdo dircta ¢ indireta, incluidas as empresas
publicas, autarquias, sociedades de economia mista ¢
as fundagdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico
Estadual,

E) autorizar previamente alienagdo, a titulo oneroso, de bens
do Estado.

QUESTAO 40

Sobre a Lei Estadual n° 4.787/2006 (e suas alteragdes), que
dispde sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras do
TCE-R]J, ¢ correto afirmar que:

A) compete ao Analista — Area Organizacional executar
inspegdes ¢ auditorias a cargo do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro;

B) compete ao Analista - Area de Controle Externo substituir
os Conselheiros em suas faltas ¢ impedimentos, bem como
nos casos de vaga, nas hipéteses ¢ na forma prevista no
Regimento Interno do Tribunal de Contas;

C) compete ao Analista — Area Organizacional emitir
parecer das contas, atos ¢ demais procedimentos sujeitos
a apreciagdo, registro ou julgamento pelo Tribunal de
Contas;

D) compete ao Analista — Area de Controle externo julgar
as contas dos administradores e demais responsdveis por
dinheiros, bens ¢ valores publicos, proferindo decisdo
provisdria que podera ser objeto de recurso enderecado ao
Plenario do Tribunal de Contas;

E) ¢ vedado aos ocupantes dos cargos de Analista — Area de
Controle Externo exercer atividade politico-partidaria,
ressalvada a filiagdo ¢ o direito de afastar-se para exercer
cargo eletivo ou a ele concorrer. )
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(CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTAO 41

Os custos que compdem um orgamento podem ser
classificados, segundo sua origem, em custos diretos, que sdo
aqueles diretamente relacionados com a produgio ou execugao
de um servigo, ¢ em custos indiretos, em que essa relagdo
direta ndo existe. Os custos indiretos, por sua vez, classificam-
se em dependentes ou ndo dependentes do tempo gasto para a
execugdo do servigo.

A partir desses conceitos, pode-se concluir que:

A) os custos com materiais de expediente, tais como materiais
de escritorio, lampadas, materiais de limpeza ¢ higiene, sdo
considerados custos diretos da obra;

B) os custos com mdaquinas ¢ equipamentos, quando
incluidos no grupo de custos unitarios de um servigo, sdo
considerados custos indiretos dependentes do tempo;

C) os custos com controle tecnologico de materiais ¢ andlises
do solo, quando se¢ fizerem necessdrios, sdo considerados
custos diretos da obra;

D) os seguros ligados dirctamente a execugdo da obra, tais
como seguros obrigatorios sobre danos a terceiros, seguros
contra danos na construgdo ¢ seguros das mAaquinas ¢
equipamentos, sdo considerados custos indiretos ndo
dependentes do tempo;

E) os custos referentes aos saldrios do gerente da obra, dos
engenheiros, mestres, supervisores ¢ topografos, nos casos
em que atuarem simultancamente em mais de uma obra,
sdo considerados custos diretos da obra.

QUESTAO 42

Um cronograma pode ser apresentado em varias formas, de
acordo com o tipo, volume ¢ complexidade da tarefa e, ainda,
com a quantidade de informagdes que deve conter.

Considere um cronograma em que estdo representados, em
duas dimensdes, os tempos de construcdo ¢ o avango dos
trabalhos de acordo com o tempo. A velocidade de execucdo
dos trabalhos é mostrada pela inclinagfio da linha que representa
0 avango da producio em diregdo ao ¢ixo do tempo. Sabe-se
que esse tipo de cronograma ¢ adequado para construges com
grande volume de producdo, como no caso de estradas ¢ tineis,
¢ também para a construgio de edificios em que ¢ utilizado
o método de plancjamento de producdo em linha ou trabalho
cadenciado.

Essa descri¢io ¢ compativel com um cronograma apresentado
da seguinte forma:

A) linha de prazos;

B) cronograma de barras ou grafico de Gantt;

C) linha de balango ou tempo-caminho;

D) PERT/CPM,;

E) rede de procedéncia.

\_

Area Organizacional - Engenharia Civil

QUESTAO 43 )

De acordo com a NBR 12721 de 2005, que trata de critérios
para avaliagdo de custos de construgdo para incorporagdo
imobiliaria ¢ outras disposi¢des para condominios de edificios,
o custo global estimado de uma obra ¢ composto por diversas
parcelas de custos. Considere algumas das parcelas do custo de
constru¢io descritas nos itens a seguir:

I. produto da arca total da construgdo pelo custo unitario
basico, correspondente ao projeto padrio que mais se
assemelhe ao do edificio objeto da incorporagio;

II. despesas indiretas;

III. impostos, taxas ¢ emolumentos cartorarios;

IV. projetos;

V. remuneragio do incorporador.

De acordo com a norma citada, as parcelas incluidas no custo
global estimado da obra serdo, entre outros, os custos descritos
somente nos itens:

A) I, ITeV,

B) ILII, VeV,

O LilelV,

D) LILeV,

E) LIILIVe V.

QUESTAO 44

Vocé estd executando uma alvenaria estrutural com blocos
de concreto de dimensdes 14 cm (largura) x 19 cm x 39 cm
¢ juntas entre os blocos nas dire¢des vertical ¢ horizontal de
1,5 cm. Considerando que todas as juntas existentes serdo
preenchidas por argamassa, 0 consumo teédrico de blocos ¢ de
argamassa por m? de parede executada ¢ de, respectivamente:
A) 13,49 unidades e 0,0328 m>;

B) 18,31 unidades e 0,0446 m?;

C) 13,49 unidades e 0,0164 m?>;

D) 18,31 unidades ¢ 0,0164 m?;

E) 13,49 unidades ¢ 0,0630 m°.

J
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" QUESTAO 45

Uma parte do cronograma fisico-financeiro de uma obra esta
representada a seguir. Nela observam-se os prazos previstos
para cada atividade, seus custos previstos més a més, e 0s
totais acumulados. A evolucao fisica anotada e 0s custos reais
mensais e acumulados referem-se ao final do terceiro més de
execucao:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
EvolugSo fisica até

J
Atividade Més 1 Més 2 Més 3 Més4  Més 5 Més 3

80%
custoprevisto  R$100 R$100 R$100
Embogo/reboco 80%
custoprevisto R$50 R$50

Pintura 20%
custo previsto R$ 150 R$ 150

Custo previsto total
nomis R$100

R$100

R$150
R$ 350

R$ 200
R$ 550

R$100
R$ 200

R$ 150
acumulado R$ 700
Custoreal totca

R$30

R$30

R$130
R$160

R$200
R$360

nomis
acumulado

Analisando-se os dados apresentados, pode-se afirmar que:

A) o projeto esta cumprindo exatamente o0 cronograma
previsto;

B) o atraso que se observa em algumas atividades é
compensado pelo adiantamento de outras;

C) o projeto apresenta superdvit orcamentario de
aproximadamente 5,26%;

D) oprojeto apresenta sobrecusto de aproximadamente 2,86%
para as atividades listadas;

E) ndo é possivel concluir algo sobre o andamento fisico-
orcamentario sem uma visita & obra para atualizacdo do
cronograma.

QUESTAO 46

Num certo edificio hd duas equipes, cada uma com dois
pedreiros e um ajudante, atuando diretamente no assentamento
da alvenaria de vedacdo. Essas duas equipes sdo apoiadas por
uma terceira equipe, com trés ajudantes, atuando no andar
térreo, que centraliza aproducdo de argamassa e enviablocos do
estoque para 0s andares em execucdo. Conta-se também com a
presenca de dois outros ajudantes da construtora, com funcées
gerais de apoio, que sdo responsaveis pelo descarregamento e
transporte de blocos e de sacos de cimento e cal até o estoque
da obra. Ha, ainda, um encarregado do servico, responsavel
pela orientacdo dos operarios e controle das atividades.

Y/

GABARITO-A

Sabe-se que a jornada diaria é de 9 horas de trabalho e que
no dia em estudo foram produzidos 50 metros quadrados de
alvenaria, sendo a produtividade estimada através do calculo
da Raz&o Unitaria de Produgdo (RUP), que é igual ao nimero
de homens-hora por quantidade de servico ocorrida em um
Unico dia de trabalho.

Considerando-se inicialmente apenas os pedreiros que fazem
0 assentamento dos tijolos e, em uma segunda abordagem, a
totalidade da equipe diretamente envolvida no servico, a RUP
diaria seria, respectivamente, de:

A) 0,72 Hli/m2e 2,48 HIi/m2;
B) 1,08 Hh/m2e 2,16 Hli/m2,
C) 1,08 Hh/m2e 1,98 Hli/m2,
D) 0,72 Hh/m2e 2,16 Hh/m2;
E) 1,08 Hh/m2e 2,48 Hh/m2

QUESTAO 47

Contratos de construcdo requerem atualizacdo financeira no
curso de sua execucdo. Mesmo com baixa inflagdo, a méo de
obra, os materiais, 0s equipamentos, os combustiveis e, ainda,
os custos indiretos, sofrem reajustes de valor. Assim, temos
hipoteticamente um contrato cuja medicdo deve ser reajustada
a cada seis meses. Considerando que “11” corresponde ao
valor da lamedicdo a 30 dias da data de inicio da execucdo do
contrato, “n” ao indice mensal de reajuste e “ds” o dissidio anual
coletivo, e que estes serdo aplicados as faturas correspondentes,
o valor da fatura de reajuste apds a sexta medicao sera:

A) 16+ (16x 16 + {[(Il + 12+ 13+ 14+ 15) - 5] x [(nl +n2
+n3 +n4 +n5) 55] + ds};

B) 16+ (16 x 116 + {[(Il + 12+ 13+ 14+ 15) - 5] x [(nl +n2
+n3 +n4 + n5) 55] + ds proporcional};

C) 16+ {[(IIxnl +12xn2 +13 xn3 +14 x n4+15x n5)] + ds
proporcional};

D) [(IIx nl +12x n2 + 13xn3 +14 x n4+ 15x n5 + 16 X n6) +
ds proporcional]:

E) [(IIx nl +12x n2 + 13xn3 +14 x n4+ 15x n5+ 16 x 116)] +
ds].

QUESTAO 48

Um pilar de concreto armado mostrado na figura esta submetido
a uma carga concéntrica P. Sabendo-se que os mdédulos de
elasticidade do aco e do concreto estdo numa razdo 10:1 e as
areas de secdo transversal estdo numa razdo 1:40, a relacdo
a_/a entre as tensdes nos dois materiais é :

aco  concrefo

A) a la =10

aco  concreto
B) a agu/ a concreto =5
C) ®acc/ “concreto
D) aa(;ol aconcreto = 12

E) a,/a =6.

acgo concreto

J
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ -11



r

\Y

Analista de Controle Externo
Area Organizacional - Engenharia Civil

QUESTAO 49

Foi solicitada a verificacdo da estabilidade estrutural da coluna
da figura submetida a uma carga concéntrica P. Sabendo-se que
a sec¢do transversal é retangular de lados b e d (b < d), o indice
de esbeltez da coluna é:

Vi2L
A op
Vvi2L
B
) 2d
0 Vvi2L
L
D) 2Vi2L
d
A E) 2vi2L
b
QUESTAO 50

Pretende-se aferir através de medicdes experimentais a real
distribuicdo das cargas nos pilares retangulares de um edificio
de quarenta andares que sera construido na zona portuaria da
cidade do Rio de Janeiro. O plano de instrumentacdo deve ser
composto por:

A) um extensdmetro instalado na direcéo vertical na base dos

pilares do pavimento térreo;

quatro transdutores de deslocamento instalados proximo a
base dos pilares do pavimento térreo;

acelerdmetros instalados na dire¢do vertical nos pilares do
pavimento térreo;

quatro extensémetros instalados na direcdo vertical nas
quatro faces dos pilares do pavimento térreo;

quatro fleximetros instalados préximo a base dos pilares do
pavimento térreo.

B)
)
D)

E)

QUESTAO 51

Necessita-se fazer a verificagdo quanto a segurancga estrutural
da viga bi-apoiada mostrada na figura abaixo, que tem secéo
transversal retangular de lados b e he estd submetida a uma
carga uniformemente distribuida ¢. Indique as méaximas
tensGes de tracdo (ot) e de compressdo (0c) devido ao momento
fletor, enfatizando os pontos de atuacdo das requeridas tensdes:

q

5qL 5gqL2 No bordo superior

A) ot o nof bordo 9 g secdo do meio
2bh2 Inferiore cC 2bh2 VO

2 no bordo inferior

3dLr no bordoa __ 3qL < :

B) 4bh2 superiore ¢ 4bh2 \cjg;egao do meio

no bordo superior

C) & LT nof bordo sakz secdo do meio
2bh2 Inferiore cC 2bh2 VO

5qLr 5gL2 110 bordo inferior

D) T — A da secdo do meio
2bh2 superiore ¢ opy 3!

30L2 no bordo” 3gL2 Mo bordo  superior

E) at abh2 inferiore (  4bh2 da secdo do meio

vao.

J
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QUESTAO 52

Necessita-se fazer a verificagdo quanto a seguranga estrutural
da viga bi-apoiada mostrada na figura abaixo, que tem se¢éo
transversal retangular de lados b e h e estd submetida a
uma carga uniformemente distribuida g. Indique as tensdes
principais (aTe on) no ponto onde ocorre a maxima tensdo de
cisalhamento, enfatizando a sua localizacéo:

q

Secdo Transversal

oY HH

,@( 0, =34 e on:—?'(£ na liriha neutra da secao do apoio;

4bh 4bh
=49L on=—29 1 fibra inferi 5 -
B) a, = S e on= 3o, na fibra inferior da se¢éo do apoio;
3aL 2?; na linha neutra da se¢do do apoio;
2qL 2qL . . ~ .
D) a,=——e a,= na fibra superior da se¢éo do apoio;
) ™300 © ®4 gpn " ora superior dasecdo do apol
E}l j=2dk e an =—-§—q—|‘—na linha neutra da se¢ad do apoio.
4bh 4bh
QUESTAO 53

A estrutura de um edificio em concreto armado com maédulo
de elasticidade longitudinal E € composta por quatro pilares
idénticos e um piso rigido, como mostra a figura. Os pilares
sdo considerados engastados no solo e articulados na laje. As
rigidezes da estrutura nas direcBes X e z sdo, respectivamente:

Secdo transversal pilares

b
-El
p
Yy max %—
E E
A) Kx=3 ab3 3Ea3db
m k - Eab K :Ea3b
ab 3Eab
c) KR _
) h3 K22 43
D) K)(:12Eab3 K :12Ea3b
E) K4)I%:ab K. _AEa b

GABARITO-A

QUESTAO 54

Os esforcos do pditico mostrado na figura devem ser
determinados utilizando o método das forcas. Assinale, entre
as opcdes apresentadas abaixo, o sistema principal da estrutura:

_>0T~r~r~r~r~r~r~r

A)
X,
jm- @ m
B)
(¢} £
C)
oh- mr
. &
m im
E) X
Tt |
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(QUESTA~ 055

Uma torre de telecomunicacio estd instalada num terreno
proximo a praia. Os moradores da vizinhanca tém reclamado do
excesso de vibragio da torre em dias de tempestade com ventos
fortes. Atendendo as reclamagdes, a companhia proprietaria da
torre contratou um engenheiro para apresentar uma solugio.
Visando fazer um diagnéstico das possiveis causas do excesso
de vibragdo, o engenheiro resolveu fazer ensaio experimental,
cujo plano de instrumenta¢io consistiu de:

A) um transdutor de deslocamento instalado num poste
localizado proximo ao local e acelerdmetros na diregio
horizontal instalados ao longo da altura da torre;

B) um anemoémetro instalado no topo da torre ¢ acelerdmetros
na diregfo vertical instalados ao longo da altura da torre;

C) um anemdmetro instalado num poste localizado proximo
ao local e acelerdmetros na diregdo horizontal instalados
ao longo da altura da torre;

D) um transdutor de deslocamento instalado num poste
localizado proximo ao local e acelerdmetros na diregio
vertical instalados ao longo da altura da torre;

E) um transdutor de deslocamento instalado no topo da torre
¢ acelerdmetros na dire¢do vertical instalados ao longo da
altura da torre.

QUESTAO 56

Esta em fase de projeto um viaduto que sera construido numa
via que faz parte das obras de infraestrutura para as Olimpiadas
de 2016. Devido a um cruzamento com outra via de grande
largura, existe a necessidade de construir um viaduto com um
védo de 100 m entre pilares consistindo de uma laje em concreto
armado apoiada em cinco longarinas feitas com perfil metalico
em forma de I com mddulo de elasticidade E=200 GPa. Para
uma melhor andlise do comportamento das longarinas, foi
feito um modelo reduzido com 5 m de comprimento projetado
de acordo com a teoria da semelhanca e dos modelos fisicos
(K.=K,). A figura abaixo apresenta esquematicamente o
modelo reduzido da viga com a instrumentagdo utilizada
no ensaio. As deformagdes medidas para um carregamento
equivalente ao de projeto foram & ==500x10"° ¢ &,=500x10™.
A tensdio de tragfo obtida no modelo reduzido (o, ) € a tensdo
equivalente no prototipo (0, sd0, respectivamente:

Secdo Transversal

1

Extensémetro 1

/ -
Extensémetro 2
le L sm

I
A) o  ~20MPa; cpmt=100 MPa;
B) ¢  =6MPa; cpmt=120 MPa;

O o, ~10MPa; cpmt=100 MPa;
D) ¢,,~10MPa; ¢, =120 MPa;
E) o, ~5MPa; ¢ =100 MPa.

N

Area Organizacional - Engenharia Civil

QUESTAO 57 )

Uma viga ABC com rigidez a flexdo EI=75kN m? ¢ carregada
por uma forca P=800N na extremidade C e amarrada na
extremidade A por um arame com rigidez axial EA=60kN,
conforme mostrado na figura.

P=800 N
A B LC
O5m|  le05m gﬁ 0.75m ’i
VW

O deslocamento vertical do ponto A ¢:
A) 6,712 mm;

B) 6,=10 mm;

C) 8,=15 mm;

D) 6,=8 mm;

E) 5,=20 mm.

QUESTAO 58

Um dos objetivos dos sistemas de classificagdo dos solos ¢
estimar seu comportamento nas obras de engenharia a partir de
informagoes de facil obtengido. Apesar da infinita diversidade
dos solos, cada sistema os divide em um determinado niimero
de categorias com caracteristicas semelhantes. As informacdes
sobre os solos que podem ser utilizadas no Sistema Unificado
de Classificacdo dos Solos (SUCS) sdo:

A) porcentagem passante na peneira 200 (0,075mm), limite de
liquidez e indice de plasticidade;

B) porcentagem passante na peneira 40(0,42mm), indice de
resisténcia a penetragdo e limite de liquidez;

) indice de vazios, indice de resisténcia a penetragio ¢ limite
de contragio;

D) angulo de atrito, coesdo ¢ indice de plasticidade;

E) peso especifico submerso, coeficiente de permeabilidade e
limite de plasticidade.

QUESTAO 59

Os processos de origem ¢ formagdo dos solos atuam
constantemente no tempo geologico, gerando intmeros tipos
de solos. A classificagdo quanto a origem permite entender
como esses processos afetam as propriedades do solo ¢ alguns
dos aspectos relevantes de cada categoria de solo para a
engenharia civil. De acordo com a nomenclatura adotada pela
norma NBR6502: Rochas ¢ Solos — terminologia, a relagio
correta entre a categoria do solo e suas caracteristicas ¢é:

A) coluvios sdo solos intemperizados que apresentam
deposicio de 6xido de ferro entre as particulas;

B) saprolitos sdo produtos da decomposicdo total das rochas e
nio guardam vestigios de sua estrutura original;

C) solos aluvionares ou aluvides sdo solos transportados ¢
depositados pela dgua, cujas particulas sdo separadas por
tamanho, em fungio da velocidade do fluxo;

D) solos lateriticos apresentam concentragdo de oxidos ¢
hidréxidos de ferro ¢ aluminio ¢ sdo tipicos de regides de
clima frio;

E) solos sedimentares sdo transportados por dgua ¢, por isso,
apresentam elevados graus de saturagdo.

J
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QUESTAO 60

A figura apresenta um perfil geotécuico com trés camadas de
solo.

*Niveldoteireno. AGEATON? 4 CAMADA L

e 0m cs0esPec®co natura’= 18 kN/m3
Peso especifico saturado = 20 kN/m3
Peso especifico submerso = 10 kN/m3

SWAWAVAMVIWA

AmviwW AVimmVvAVAW ATVI

CAMADA2:
40m Peso especifico saturado = 22 kN/m3
Peso especifico submerso = 12 kN/m3

85m

CAMADA3:
Fm Peso especifico saturado = 22 kN/m3
| Peso especifico submerso = 12 kN/m3

Considerando o ponto médio da Camada 2. os valores de poro-
pressao e tensdo vertical total sdo, respectivamente:

Nota: adote peso especifico da &gua =10 kN/m3

A) 35 kPa e 66 kPa;
B) 55 kPa e 145 kPa:
C) 85kPa e 60 kPa;
D) 35 kPa e 101 kPa:
E) 55 kPa e 60 kPa.

QUESTAO 61

A figura apresenta um perfil geotécnico sobre o qual serd
construido rapidamente um aterro de grande extensdo lateral.
O aterro representa uma sobrecarga equivalente a 40kPa. Ao
projetar esse tipo de obra é preciso determinar a distribuicdo da
sobrecarga nas camadas do subsolo, especialmente na camada
argilosa, mais suscetivel a recalques.

CAMADA 1: Areiacompacta ]
T Peso especifico natural m*Peso especifico

saturado=20 kN/m3
Peso especifico submerso = 10 kN/m3

CAMADA 2: Argila mole
60m peso especifico saturado = 15 kN/m3
Peso especifico submerso = 5 kN/m3

CAMADAZS: Areia compacta
3(m Peso especifico saturado = 22 kN/m3
v Peso especifico submerso = 12 kN/m3

Considerando-se esse problema, os valores de tensdo vertical
efetiva, na profundidade média da camada argilosa, antes
da construcdo, logo apds a construcdo e apds o ténnino do
adensamento, sdo, respectivamente:

Nota: adote peso especifico da d4gua = 10 kN/m3

A) 90 kPa. 90 kPa e 130 kPa;
B) 125 kPa. 125 kPa e 165 kPa;
C) 125 KkPa. 165 kPa e 165 kPa:
D) 75 kPa, 115 kPa e 115 kPa;
E) 75 kPa, 75 kPa e 115 kPa.

Y/
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OUESTAO 62

Paia o projeto das estruturas de contencdo, é necessario
determinai* os empuxos de terra. As teorias mais utilizadas para
esse fim séo as de Rankine e Coulomb, segundo as quais:

A) o coeficiente de empuxo passivo ndo depende do angulo de
atrito do solo;

B) um solo em estado de repouso precisa sofrer deformacées
laterais de extensdo para atingir o estado ativo;

C) o empuxo ativo é inversamente proporcional a altura do
muro de animo;

D) a presenca de nivel d&gua no solo animado nédo afeta o
valor do empuxo ativo;

E) averificagdo da estabilidade ao tombamento é dispensavel
nos casos de muros de animo com base estreita, devido ao
baixo valor do empuxo.

QUESTAO 63

Afigura abaixo apresenta um projeto de muro de animo, com
as dimens0es e propriedades de seus elementos principais.

Nesse caso. o fator de seguranca ao tombamento vale:
A) 0,8;
B) 1,2
C) 15
D) 2.0;
E) 3.0.

i
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QUESTAO 64

Foi realizado um ensaio de permeabilidade de carga constante
com fluxo ascendente para a determinacdo do coeficiente de
permeabilidade de um solo arenoso homogéneo, conforme a
configuracdo abaixo. A é&rea transversal da amostra de solo
era de 80cm2 a vazdo medida no ensaio foi de 0,2cm3s e a
permeabilidade do solo foi de 5x10"Tm/s.

> :r5cm

Areia 20cm

-
-

15¢cm

O valor correto da altura do nivel d'agua de entrada (h) é:
A) 10,0cm;
B) 30,0cm;
C) 40,5cm;
D) 50,0cin;
E) 55,0cin.

QUESTAO 65

Uma barragem de terra deve atender basicamente aos requisitos
de seguranca quanto ao controle de fluxo, estabilidade
dos taludes e compatibilidade de deformagdes. Uma das
partes constituintes de algumas barragens de terra é o tapete
impermeabilizante de montante, que é empregado com a
finalidade de:

A) reduzir a vazao pela camada de fundacéo;

B) reduzir o arqueamento ou efeito de silo entre o nlcleo e o
enrocamento;

C) controlar o fluxo no corpo da barragem;

D) aumentar a seguranga quanto a estabilidade do talude de
montante;

E) reduzir apermeabilidade da camada de fundag&o.

\"
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QUESTAO 66

O desenho abaixo apresenta a secdo transversal de uma
barragem de concreto com uma cortina de vedagdo a montante
e outra ajusante.

Nota: Considere nimeros inteiros para canais de fluxo e
intervalos de perda de carga.

Considerando a rede de fluxo apresentada, e sabendo que a
permeabilidade do material de fiuidacdo € igual a ICPcm/s, o
valor da vazdo por metro linear que percola pela fundacéo da
barragem é de:

A) 8x 10"Mn3s:
B) 12 x 107m3s;
C) 104 x 10'M3s;
D) 156 x 10"M3s;
E) 2x 10 M3s.

QUESTAO 67

Para a execugdo de uma escavagdo num terreno com nivel
d’agua elevado, projetou-se uma obra de pranchada. Durante a
elaboragdo do projeto, verificou-se que o gradiente hidraulico
no fiindo da escavacao seria muito elevado, podendo provocar a
instabilidade da pranchada. Paia reduzir o gradiente hidraulico
no firado da escavacdo, deve-se:

A) melhorar a condi¢do de estanqueidade da pranchada:

B) aumentar a permeabilidade do solo através de injecdo de
calda de cimento no fundo da escavacéo;

C) instalar um sistema de bombeamento no fundo da
escavagdo para garantir que nao se forme lamina d’agua
dentro da cava;

D) reduzir o comprimento da ficha (penetracdo da pranchada
abaixo do fundo da escavacéo);

E) aumentar o comprimento daficha (penetracdo da pranchada
abaixo do fundo da escavacéo).

J
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" QUESTAO 68

O piping é um processo de erosdo interna que pode ocorrer em

diversas obras de terra sob percolacdo. Uma das formas de se

aumentar a seguranga quanto ao piping em barragens de terra

é 0 emprego de:

A) camada de filtracio na transicdo entre materiais de
granulometrias muito diferentes;

B) nucleo argiloso de baixa permeabilidade no trecho central
da barragem;

C) barreira de vedacdo (cut-off) quando a barragem for assente
em rocha fraturada:

D) camada de enrocamento para prote¢éo da face de montante;
E) sistema de drenagem superficial no talude de jusante.

QUESTAO 69

O objetivo da realizacdo do ensaio de palheta (ou Vane Test)
em argilas moles é a determinagao do(a):

A) compressibilidade do solo;

B) resisténcia ndo drenada do solo:

C) coeficiente de adensamento do solo;

D) permeabilidade do solo;

E) poropressdo no solo.

QUESTAO 70

A escolha do tipo de estaca para a fundacdo de uma estrutura
depende de diversos aspectos geotécnicos e executivos.
Considere as situacdes X e Y abaixo:

X - subsolo constituido de espessa camada de argila muito
mole (com nivel d’agua préximo a superficie do terreno) sobre
solo residual;

Y - subsolo constituido de solo resistente e local onde
0 procedimento executivo ndo pode provocar vibracdes
excessivas.

Os tipos de estacas mais indicadas para as situagdes X e Y sdo,
respectivamente:

A) estaca Mega e estaca pré-moldada de concreto:

B) estaca de concreto moldada in situ e estaca de madeira:

C) estaca pré-moldada de concreto e estaca-raiz;

D) estaca metalica e estaca Franki;

E) estaca Franki e estaca pré-moldada de concreto.

\Y
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QUESTAO 71

Considere a constru¢do de um aterro, num curto periodo de
tempo, numa extensa area, sobre uma camada de solo mole
saturado, conforme desenho abaixo.

Sabendo-se que as estacas foram executadas antes do aterro, o

efeito que a construcao do aterro provoca é:

A) levantamento da estaca:

B) deslocamento horizontal da estaca devido a carga horizontal
induzida;

C) esforco solicitante vertical na estaca devido ao atrito
negativo;

D) flex&o da estaca;

E) desalinhamento da estaca.

QUESTAO 72

A bacia hidrogréafica de um afluente da margem esquerda
do Rio S&o Francisco tem sido intensamente desmaiada,
principalmente, para a producdo de carvdo vegetal e a
introducdo de pastagens, j& ha muitos anos. As alteracfes
hidroldgicas que podem ser observadas nesse caso sdo:

A) aprecipitacdo ndo se alterou, a vazdo maxima aumentou e
a vazdo minima diminuiu;

B) a precipitacdo ndo se alterou, a vazdo méaxima diminuiu e
vaz&do minima permaneceu constante;

C) a precipitagdo aumentou, a vazdo maxima aumentou e a
vaz&o minima aumentou;

D) aprecipitagdo ndo se alterou, a vazao maxima diminuiu e a
vaz&o minima aumentou;

E) a precipitagdo diminuiu, a vazdo maxima diminuiu e a
vazao minima diminuiu.

QUESTAO 73

Em relacdo a pocos, é correto afirmar que:

A) um poco artesiano é aquele em que a pressdo interna é
superior a pressao atmosférica;

B) emum pogo artesiano a dgua sempre sobe até a superficie;

C) o pogo ffeéatico € aquele em que o lencol se encontra entre
duas camadas impermeaveis;

D) todo pogo ffeatico tem pressdo piezométrica superior a do
terreno;

E) todo poco profundo é artesiano.
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QUESTAO 78 m

" QUESTAO 74

Com relagdo a chamada cheia de 20 anos, pode-se dizer que:

A) s6 acontece uma a cada 20 anos;
B) adultima aconteceu ha 20 anos;

C) se neste ano aconteceu uma cheia de 20 anos, no proximo
ano a probabilidade de acontecer é zero;

D) todo ano tem a mesma probabilidade de acontecer uma
cheia de 20 anos;

E) em um século acontecem 5 cheias de 20 anos.

QUESTAO 75

Avazdo de dimensionamento de uma galeria de aguas pluviais
que drena uma area densamente urbanizada de 10 hectares,
considerando-se uma chuva de projeto com intensidade de 60
mmfhora, duragdo igual ao tempo de concentracdo da bacia e
coeficiente de escoamento superficial igual a 0,90, através do
Método Racional, €:

A) 150m3s;

B) 0,150 15s;

C) 1,5m3s;

D) 150 15,

E) 15m3s.

QUESTAO 76

O volume de agua infiltrado em uma bacia hidrogréafica com
4 Km2de éarea, com taxa de infiltracdo de 15 mm/h e retencdo
superficial de 5 mm, considerando a chuva unifonnemente
distribuida representada pelo hietograma apresentado na tabela
abaixo, &

Tempo (/) 0-1 1-2 2-3
Intensidade (mm/h) 20 5 10

A) 8,0Km3

B) 48000 litros;
C) 800 m3

D) 480 mm3

E) 80000 m3

QUESTAO 77

A tabela abaixo representa o hidrograma unitario de uma bacia
hidrogréafica para uma chuva de 10 mm e duragdo de Ih.

Tempo (h) 0O 1 2 3 4 5 6

Vazdo(m3s) 0 15 35 50 60 45 O

Considerando os valores apresentados, a vazdo maxima, em
m3s, da onda de cheia formada por uma chuva de 30 mm,
seguida por outra chuva de 20mm, ambas com duracdo de Ih,
é

A) 175 m3s;

B) 280 m3s;

C) 300 m3s;

D) 325 m3s;

E) 400 m3s.
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A sociedade empresaria FIAPO LTDA sagrou-se vencedora
em procedimento licitatorio realizado pelo Municipio de
Séo Fidélis tendo por objeto a construgdo da nova sede da
Prefeitura, localizada em zona ndo residencial do Municipio,
assim definida pela legislagdo local de uso e ocupacgdo do
solo urbano. A obra, cujo impacto ambiental restringe-se ao
territério do Municipio, encontra-se prevista em tipologia
definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado
do Rio de Janeiro como atividade sujeita a licenciamento
ambiental. Considerando que o Municipio em tela possui érgéo
ambiental municipal capacitado e Conselho Municipal do
Meio Ambiente regularmente instituido, é correto afirmar que:

A) os residuos resultantes da preparacdo e da escavacdo do
terreno onde serd construida a nova sede da Prefeitura
ndo sdo considerados residuos da construcdo civil, para
os fins de observancia dos termos da Resolu¢do Conama
307/2002;

B) o sistema de esgotamento sanitario da nova sede devera ser
conectado ao sistema de coleta de &guas pluviais existente
na localidade;

C) compete ao Municipio o licenciamento ambiental do
empreendimento em tela;

D) é vedado aos Municipios estabelecerem que um uso nao
residencial localize-se em area residencial:

E) produtos a base de cimento-amianto, incluindo placas
lisas e comigadas, telhas, caixas d’agua, tubos e conexdes
(inclusive valvulas industriais), outros pré-moldados
de cimento-amianto e quaisquer outros produtos para
a construcdo civil que contenham asbesto deverdo ser
empregados na obra da nova sede, por serem mais
econdmicos.

QUESTAO 79

Ao especificar materiais para instalacfes elétricas em baixa
tensdo, conforme anorma NBR 5410:2004, o profissional deve
ter o cuidado de observar as cores dos condutores de energia
elétrica. O objetivo disso é facilitar qualquer intervencéo futura
nas instalagGes elétricas. Assim, sdo cores permitidas para o
condutor de aterramento:

A) verde e azul;

B) verde e vermelha;

C) verde e verde com listras amarelas;

D) vermelha e verde com listras amarelas;

E) branca e verde com listras amarelas.

GABARITO-A
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" QUESTAO 80

Alvenarias executadas em tijolos ceramicos, quando mal
alinhadas e/ou aprumadas, ou quando o material é de baixa
qualidade, costumam exigir revestimentos cimenticios mais
espessos. Sendo necessario executar um revestimento com 7
cm de espessura, deve-se:

A) aplicar uma camada de chapisco com aditivo para aumentar
a aderéncia: aguardar a cura do chapisco e executar o
emboco em uma s6 camada, também com aditivo;

B) aplicar uma camada de chapisco e trés de emboco com
espessura maxima, em cada uma, de 2 c¢cm, aguardando
a cura de cada uma dessas camadas antes de aplicar a
seguinte;

C) aplicar uma camada de chapisco com 1cm de espessura e
outra de embogo, com 6 cm de espessura;

D) aplicar uma camada de chapisco; aguardar a cura do
chapisco e executar a camada de embogo com 2 cm de
espessura; aguardar a cura dessa Ultima camada e repetir
esse procedimento (chapisco e embogo) até obter a
espessura necessaria;

E) ndo é possivel executar um revestimento com essa
espessura.

QUESTAO 81

Uma das etapas mais importantes na execucdo de lajes é o
escoramento. As escoras verticais (pontaletes) executadas
diretamente sobre o terreno devem ser apoiadas em base firme,
e, sob essas escoras, deve-se prever o uso de lastro, piso de
concreto ou pranchdes. Essa providéncia permite:

A) aumentar desniveis do terreno;

B) distribuir a carga que atua sobre os pontaletes no solo;
C) aumentar a capacidade de escoramento do pontalete;
D) facilitar o ato da desforma das lajes;

E) aumentar a carga que atua sobre os pontaletes.

QUESTAO 82

Historicamente a manutencéo situa-se em duas fases distintas,
antes e depois da década de 50. Até entdo, fazia-se basicamente
a correcdo de defeitos. Depois disso, a manutencdo comegou
a se organizar a partir do conceito de manutencdo preventiva,
governada por rigidos ciclos de tempo. Entende-se por
manutenc¢do preventiva a atividade que:

A) atua antecipadamente para que ndo haja a reparacéo;
é programada em datas preestabelecidas, obedecendo,
portanto, a critérios técnicos e administrativos baseados em
dados estatisticos ou no proprio histérico da manutencdo
realizada;

B) executa os servigos quando h&d uma ocorréncia em um item
ou quando da execucao dos servicos de reparo do item em
falha;

C) visa ao estudo de sistemas e equipamentos, por meio de
anélise de seus comportamentos em uso, com o objetivo de
predizer e apontar eventuais anomalias, além de direcionar
e implementar procedimentos de prevencao;

D) visa, por meio de andlises diversas, apurar a causa de
problemas e falhas, proporcionando subsidios aos planos
de manutencdo; € a engenharia de manutengdo ou a
manutenc¢&o proativa;

E) visa a reparacdo, caracterizada por servicos planejados
ou ndo, com o0 objetivo de corrigir falhas; implica,
necessariamente, a paralisacdo de um sistema, 0 que pode
consistir em uma intervencéao de longo prazo ou néo.

\Y
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QUESTAO 83
De acordo com o Cédigo Civil - lei no 10.406 de 10 de janeiro
de 2002, artigo 618, o empreiteiro de materiais e execucdo
responderd pelos contratos de empreitada de edificios ou
outras construcBes consideraveis, pela solidez e seguranca
do trabalho, em razdo tanto dos materiais como do solo, pelo
prazo de:

A) 2 anos;
B) 5anos;
C) 10 anos;
D) 15 anos;
E) 50 anos.

QUESTAO 84

A critério do Coipo de Bombeiros, 0s imdveis ou
estabelecimentos, mesmo dotados de outros sistemas de
prevencdo, poderdo ser providos de extintores. Tais aparelhos
devem ser apropriados a classe de incéndio a extinguir. Para
incéndios originados em materiais da Classe “C” - fogo em
equipamentos elétricos energizados (motores, aparelhos de
ar condicionado, televisores, radios e similares) devem ser
utilizados os extintores tipo:

A) pé quimico e agua;

B) agua e gas carbonico;

C) gés carbdnico e pé quimico;
D) agua e espuma;

E) pd quimico e espuma.

QUESTAO 85

No desenvolvimento de um projeto de pavimentagdo, aps
0 estudo de trafego entre duas localidades, definiu-se para o
namero N um valor igual a 7 x 107, correspondendo a uma
vida Gtil de 10 anos. Tratando-se de uma rodovia com pista
simples, com 2 faixas de rolamento, situada numa regido onde
o fator climatico considerado é 1 (um) e por onde trafegardo
diversos tipos de veiculos, o valor de N indicado corresponde
ao numero:

A) total de veiculos previstos para passar em uma das faixas
da pista;

B) total de veiculos previstos para passar nas duas faixas da
pista;

C) de repeticdes equivalentes de um eixo padrdo que passara
numa das faixas da pista:

D) de repeticdes equivalentes de um eixo padrdo que passara
nas duas faixas da pista;

E) equivalente de veiculos pesados que passardo numa das
faixas da pista.
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" QUESTAO 86

O detalhamento de um projeto de pavimento rigido de uma via
expressa com 2 faixas de rolamento apresenta como camada
de revestimento placas de concreto de cimento Portland,
definidas por umajunta longitudinal e juntas transversais. Para
as juntas transversais, esta prevista a aplicagdo de barras de
transferéncia, distribuidas nas duas faixas da pista. Esse tipo
de bana destina-se a:

A) transferir parte das cargas transmitidas pelos veiculos
de uma placa para outra adjacente, de modo a evitar ou
minimizar os deslocamentos verticais das placas;

B) solidarizar placas adjacentes, evitando que se afastem
umas das outras, no sentido longitudinal;

C) solidarizarplacas adjacentes, evitando que se movimentem
em sentidos contrérios, na direcdo transversal ao eixo da
estrada;

D) evitar a expansdo das placas e, por conseguinte, sua
fissuracdo;

E) evitar a contracdo das placas e, por conseguinte, sua
fissuracao.

QUESTAO 87

No dimensionamento da estrutura de um pavimento flexivel,
utilizando o conhecido Método do DNER (atual DNIT), foi
definida uma camada de reforco de subleito, com ISC = 8%
(indice de Suporte California). Considerando que o ensaio
de ISC consiste na penetracdo de uma haste numa amostra
saturada do material a ser aplicado no pavimento, o valor
indicado:

A) deve ser 8 % maior que o ISC da camada do subleito, sobre
a qual a camada de reforco é aplicada;

B) representa 8 % do valor de ISC especificado para a camada
de base;

C) representa 8 % do valor de ISC especificado para a camada
de sub-base, sob a qual a camada de reforco € aplicada:

D) equivale a 8 % do I1SC de uma brita padréo, tomada como
material de referéncia;

E) equivale, em condigBes adversas de saturagdo, a 8% do
ISC que o material especificado apresenta para a condi¢éo
de compactagdo com umidade étima.

QUESTAO 88

Apos a avaliagdo da serventia de um trecho de uma rodovia,
concluiu-se que toda a camada de revestimento deve ser
fresada e substituida por um novo revestimento, constituido
de PMF (pré-misturado a ffio), com espessura total de 7 cm.
Apo6s a distribuicdo na pista, o material é compactado, até
atingir a espessura final. Por pré-misturado a frio entende-se
uma mistura preparada:

A) em usina, de CAP (cimento asfaltico de petroleo) e
agregados, sendo aplicada na pista a temperatura ambiente;

B) na pista, & temperatura ambiente, de emulsdo asfaltica e
agregados;

C) emusina, de emulsdo asfaltica e agregados, sendo aplicada
na pista a temperatura ambiente;

D) em usina, a quente, de CAP e agregados, sendo aplicada
apods esfriamento da massa;

E) em usina, a frio, de emulséo asfaltica e agregados, sendo
aplicada na pista apds aquecimento da massa.

\Y
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QUESTAO 89
Em determinado trecho de uma rodovia, foi identificado, no
segmento mais baixo de uma curva vertical, que o pavimento
encontrava-se mais deteriorado, o que foi atribuido a uma
drenagem deficiente do pavimento. A solucdo encontrada
consistiu na implantagdo de uma camada drenante nas faixas de
rolamento e drenos laterais de base. Esses drenos, constituidos
de brita envolvida com geotéxtil, sdo instalados:

A) sob o pavimento, atravessando lateralmente as faixas de
rolamento;

B) nos acostamentos, de modo a conduzir' para pontos de
desague a gua captada pela camada drenante;

C) nos acostamentos, sob o revestimento, formando colchdes
drenantes laterais;

D) na camada de base do pavimento, para drenar lateralmente
a agua até pontos de desague;

E) na camada drenante, em intervalos regulares, de modo a
potencializar a capacidade de drenagem dessa camada.

QUESTAO 90

Uma determinada regido de coleta de residuos solidos urbanos
da cidade de Miandpolis envolve cinco setores (A, B, C, D e
E), sendo que os setores A, B e C tém coleta diurna e os setores
D e E tém coleta noturna. Todos os setores utilizam caminhdes
compactadores. A coleta do setor A é feita nos dias de 2a.,4a. e
6a., utilizando 3 caminhdes a cada dia. O setor B recebe coleta
as 3as., 5as. e sabados utilizando 4 caminhdes por dia, e o setor
C recebe coleta diariamente, utilizando 5 caminhdes a cada dia.
O setor D utiliza 1 caminh&o nas 2as., 4as. e 6as. e 0 setor E,
2 caminhdes 3a., 5a. e sdbados. Ainda, no setor A é utilizado 1
caminh&o no horéario diurno para recolhimento de lixo de feira
livre na 3a. feira. No setor B € utilizado 1 caminh&o para a feira
livre que acontece na 2a. feira e no setor C a feira livre acontece
no sabado utilizando-se também 1 caminhdo especificamente
para esse recolhimento. Desconsiderando-se os caminhdes de
reserva e/ou emergéncia, a frota necessaria para atender a esses
5 setores é:

A) 8 caminhdes;
B) 9 caminhdes;
C) 10 caminhdes;
D) 11 caminhges;
E) 12 caminhdes.
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QUESTAO 91

Em um determinado aterro sanitario, o engenheiro gerente
foi requisitado a organizar diversas a¢es de forma a manter
o aterro dentro do padrdo de operagdo adequado. O conjunto
de acdes totalmente correto na operacéo de aterro sanitario é:

A) pesagem do veiculo de coleta na praca de operacdo,
compactacdo dos residuos, recobrimento diario dos
residuos, drenagem de 4&guas pluviais, drenagem de
chorume;

pesagem do veiculo de coleta em balanga na entrada do
aterro, compactacao dos residuos, recobrimento semanal
dos residuos, drenagem de aguas pluviais, drenagem de
biogas;

pesagem do veiculo de coleta em balanga na entrada do
aterro, compactacdo dos residuos, descarga de residuos
classe I, recobrimento semanal dos residuos, drenagem de
aguas pluviais;

pesagem do veiculo de coleta em balanga na entrada do
aterro, compactacao dos residuos, recobrimento diario dos
residuos, drenagem de biogas, monitoramento ambiental;

pesagem do veiculo de coleta em balanga na entrada do
aterro, compactacdo dos residuos, recobrimento semanal
dos residuos, drenagem de biogds, monitoramento
ambiental.

B)

)

D)

E)

QUESTAO 92

A empresa de limpeza urbana do Municipio X pretende avaliar
a produtividade dos garis para otimizar o dimensionamento
da sua coleta. Para tanto, programou a avaliacdo de alguns
parametros. O parametro que esta dissociado da produtividade
é

A) compressividade dos residuos;
B) umidade dos residuos;

C) jornada de trabalho do gari;
D) composicdo gravimétrica;

E) densidade populacional.

QUESTAO 93

Uma empresa foi contratada pela prefeitura para analisar
a composicdo gravimétrica dos residuos solidos urbanos
que serdo depositados no aterro sanitario do municipio. No
relatorio de resultados entregue, a empresa citou uma serie de
fatores que influem na composicdo gravimétrica dos residuos.
O item que apresenta todos os fatores pertinentes é:

A) sazonalidade, poder aquisitivo, nivel educacional,

cobertura do sistema de coleta seletiva, geracao per capita;

poderaquisitivo, produtividade da coleta, nivel educacional,
cobertura do sistema de coleta seletiva;

sazonalidade, poder aquisitivo, nivel educacional, tipo de
caminhdo coletor, peso especifico aparente;

sazonalidade, poder aquisitivo, nivel educacional, nimero
de habitantes do setor de coleta;

sazonalidade, poder aquisitivo, nivel
cobertura do sistema de coleta seletiva.

B)
©
D)

E) educacional,

QUESTAO 94

Para o dimensionamento da frota de coleta regular de residuos
de um determinado municipio, devem-se considerar, além do
residuo domiciliar, os seguintes residuos:

A) comercial, de limpeza urbana, da construgdo civil;
B) de limpeza urbana;

C) comercial e de limpeza urbana;

D) de limpeza urbana e da construcao civil,

E) comercial e da construcéo civil.

QUESTAO 95

O Municipio Y esta iniciando o processo de escolha de area
para um novo aterro sanitario. Varios fatores sdo levados em
conta para esse fim. Sdo fatores que influenciam positiva ou
negativamente na deciséo:

A) proximidade de cursos d’agua relevantes, proximidade de
aeroportos, proximidade de penitencidrias, disponibilidade
de material de cobertura, distancia ao centro geométrico de
coleta;

proximidade de aeroportos, disponibilidade de material
de cobertura, aceitagdo da comunidade local, distancia ao
centro geométrico de coleta, vida til do aterro;

distincia do lencol fredtico, permeabilidade do solo
de fundacdo, peso especifico aparente dos residuos,
disponibilidade de material de cobertura, custo de aquisi¢do
do terreno;

distancia do lencol freatico, permeabilidade do solo de
fundacdo, grau de compactacdo dos residuos aterrados,
peso especifico aparente dos residuos, vida (til do aterro;

E) vida util do aterro, distancia do lencol freatico, peso
especifico aparente dos residuos, composi¢cdo gravimétrica
dos residuos, disponibilidade do material de cobertura.

QUESTAO 9%

O engenheiro encarregado do Aterro X pretende avaliar os
processos de tratamento do chorume produzido pelo aterro.
Uma série de parametros que influem na qualidade do chorume
foi levantada. S&o eles:

B)

)

D)

A) composicdo gravimétrica dos residuos, idade dos residuos,
pluviometria, eficiéncia da camada de cobertura, umidade
dos residuos, processos de degradacdo bioldgica dos
residuos;

composicdo gravimétrica dos residuos, pluviometria,
qualidade da camada de cobertura final, umidade dos
residuos, processos de degradagdo bioldgica dos residuos,
nimero de habitantes servidos pelo aterro;

geragao per capita, composicéo gravimétrica dos residuos,
idade dos residuos, pluviometria, qualidade da camada de
cobertura, processos de degradagdo bioldgica dos residuos;

composigdo gravimétrica dos residuos, idade dos residuos,
pluviometria, eficiéncia da camada de cobertura, nimeros
de habitantes servidos pelo aterro, geragao per capita;

composigao gravimétrica dos residuos, idade dos residuos,
pluviometria, qualidade da camada de cobertura, umidade
dos residuos, tipo de sistema de drenagem de chorume.

B)

©)

D)

E)

J
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" QUESTAO 97

A Politica Nacional de Residuos Sélidos tem como forte
premissa o aproveitamento dos residuos, utilizando varios
processos com o objetivo de aterrar apenas 0s rejeitos. Sobre o
tema, é correto afirmar que:

A) a utilizacdo de latas de aluminio para manufatura de pecas
de artesanato € um processo de reciclagem:

B) acoleta seletiva é um processo de reciclagem;

C) o uso de PET como componente da industria téxtil é um
processo de reutilizacdo do PET;

D) a compostagem é um processo de reciclagem da matéria
organica;

E) a segregacao dos residuos deve ser prioritariamente feita
no aterro.

QUESTAO 98

Em uma obra de edificio residencial, algumas premissas
precisam ser bem sedimentadas para que a gestdo dos residuos
seja adequada. Sobre o tema, é correto afirmar que:

A) os residuos da construgdo civil sdo inertes;

B) os residuos da construgdo civil devem ser dispostos em
aterros sanitarios:

C) todos os geradores de residuos de construcdo sdo
responsaveis por sua destinacao correta;

D) os residuos classe A podem ser reutilizados ou reciclados;

E) as caracteristicas do residuo gerado na construcéo civil
independem da qualidade e treinamento da méo de obra
disponivel.

QUESTAO 99

No relatorio de gestdo dos residuos do Hospital X, foram
listadas as atividades abaixo. O conjunto de atividades
completamente correto €

A) os residuos devem ser segregados na origem; os residuos
potencialmente infectantes devem ser submetidos a
tratamento dentro da unidade geradora; a coleta intra-
hospitalar € feita em uma Unica etapa;

B) os residuos dispostos na Célula de Residuos de Servico
de Salde do Aterro Sanitario devem ser compactados; 0s
residuos potencialmente infectantes devem ser submetidos
atratamento dentro da unidade geradora:o sistema de coleta
externa de RSS pressup8e uma coleta interna anterior;

C) os residuos devem ser segregados na origem; os residuos
com caracteristicas domiciliares devem ser acondicionados
de acordo com as orientacGes dos servicos locais de limpeza
urbana; a qualidade do servico externo de coleta externa é
de responsabilidade exclusiva da empresa contratada para
esse fim:

D) os residuos dispostos na Célula de Residuos de Servico
de Salde ndo devem ser compactados; os residuos
potencialmente infectantes devem ser submetidos a
tratamento dentro da unidade geradora; os residuos devem
ser segregados em estacdo de triagem no aterro sanitario;

E) os residuos dispostos na Célula de Residuos de Servico
de Salde ndo devem ser compactados: o roteiro de coleta
interna deve ser previamente definido e ocorrer em horarios
ndo coincidentes com a distribuicdo de roupas, alimentos e
medicamentos.

\%
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QUESTAO 100 "

Vocé foi contratado para projetar o sistema de limpeza dos
logradouros do Municipio Z, um municipio de porte médio no
Estado do Rio de Janeiro, com énfase na qualidade do servico.
Vocé deve:

A) seguir diretrizes municipais para avaliagdo da qualidade do
Servico;

B) aplicar seu prdprio julgamento para avaliacdo da qualidade
do servico;

C) priorizar avarricdo mecanica no novo projeto:

D) priorizar avarricdo manual no novo projeto;

E) seguir normas brasileiras para qualidade do servico de
limpeza.
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ESPACO PARA MARCAGAO DAS SUAS RESPOSTAS

1 1 21 31 1 51 61 71 81 91
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
\Y, J
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Tribunal De Contas do Estado do Rio de Janeiro

ATENGCAO - Transcreva a frase a seguir para a area definida na ssua Folha de Respostas:

O TCE é orgao constitucionalmente autbnomo.

ORIENTACOES AO CANDIDATO

VERIFICACOES:

1. Verifique se vocé recebeu o Caderno de Questdes e a Folha de Respostas. Verifique ainda se o gabarito do Caderno de Questdes corresponde
ao da Folha de Respostas.

2. Confira seus dados pessoais, em especial o seu nome, o nimero de inscrigdo e o0 niumero de seu documento de identidade.
3. Verifique ainda se no seu Caderno de Questdes estdo impressas as 100 questdes de multipla escolha, cada uma com 5 (cinco) opcdes
(A.B.C.D.E), e se anumeragcéo esta distribuida de acordo com o Edital:

01 a 20 - Lingua Portuguesa; de 21 a 30 - Nogdes de Direito; de 31 a 40 - Legislacdo Basica; 41 a 100 Conhecimentos Especificos.

4. Qualquer divergéncia ou davida do candidato devera ser encaminhada ao Fiscal de Sala, imediatamente. Nao serdo aceitas reclamacgdes
posteriores.
PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

1. O candidato devera transcrever as respostas das questdes das provas objetivas para a Folha de Respostas, que serd o Unico documento
valido paia a correcdo da prova. O preenchimento sera de inteira responsabilidade do candidato, que, para obter pontuacdo em cada
questdo, deverd marcar uma, e somente uma, das alternativas de resposta correspondente a cada questéo.

2. A marcacdo da Folha de Respostas devera ser feita cobrindo fortemente, com caneta esferografica indelével, de tinta azul ou preta, o
espaco correspondente a letra a ser assinalada. Nao sera pennitido o uso de corretor ou caneta fluorescente.

3. Sera atribuida nota zero as questdes assinaladas com falta de nitidez, com mais de uma alternativa, com rasura, emenda, preenchimento
parcial do campo de respostas, ndo assinaladas e demais casos previstos no Edital do concurso.

4. Serdo de inteira responsabilidade do candidato os prejuizos advindos do preenchimento indevido da Folha de Respostas.

5. A Folha de Respostas ndo sera substituida em hip6tese alguma por erro do candidato. A Folha de Respostas ndo deverad ser amassada,
dobrada, rasgada, manchada ou sofrer qualquer tipo de dano que prejudique a corregdo da mesma.

6. O candidato é responsavel pela assinatura e preenchimento do campo destinado ao Exame Grafotécnico na Folha de Respostas.

DURAGCAO DA PROVA

1. Aprova tera duragdo de 5 (cinco) horas improrrogéaveis, incluindo o tempo de marcagao para preenchimento da Folha de Respostas e a
transcricdo da redagédo para o verso da Folha de Respostas. Sera eliminado o candidato que ndo devolver o Caderno de Questdes e a Folha
de Respostas, dentro desse prazo.

2. A saida de candidatos do local de prova s6 sera permitida apés 60 minutos do seu inicio efetivo.

DURANTE A PROVA

1. Apos identificado e instalado na sala, o candidato ndo poderd comunicar-se com outros candidatos ou com qualquer pessoa estranha ao
concurso.

2. Nao sera permitido nenhum tipo de consulta a qualquer material, bem como o uso de quaisquer equipamentos eletronicos, especialmente
os de recepgdo e/ou transmissao de voz ou de dados, os quais deverdo ser entregues a equipe de fiscalizacdo, para serem devolvidos ao
término da prova.

3. Por motivo de seguranca, durante a prova sé sera pennitido fazer anotacdes no Caderno de Questdes, bem como copiar os seus
assinalamentos, na area reservada para este fim, no préprio Caderno de Questfes. Somente esta parte podera ser destacada e levada pelo
candidato.

AO TERMINO DA PROVA

1. Os trés ultimos candidatos deverao permanecer na sala até que o Gltimo candidato termine a prova.

2. Entregue ao Fiscal de sala o seu Caderno de Questdes e a Folha de Respostas, ndo sendo pennitido em hipdtese alguma levar o Caderno
de Questdes.

SERA ELIMINADO DO CONCURSO O CANDIDATO QUE DESRESPEITAR A EQUIPE DE FISCALIZAGAO OU QUALQUER
DAS NORMAS ESTABELECIDAS.

V.
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