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INSTRUCOES

- Verifique se este caderno contém 60 questdes, numeradas de 1 a 60.

Caso contrario, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

N&ao serdo aceitas reclamacgdes posteriores.

- Paracada questao existe apenas UMAresposta certa.

- Vocé deve ler cuidadosamente cada uma das questdes e escolher aresposta certa.

- Essaresposta deve ser marcadana FOLHADE RESPOSTAS que vocé recebeu.

VOCE DEVE

- Procurar,naFOLHADE RESPOSTAS, o numero da questao que vocé esta respondendo.

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que vocé escolheu.
- Marcaressa letrana FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A @ © © ®

ATENGAO

Conhecimentos Basicos
Conhecimentos Especificos

- Marque as respostas com caneta esferografica de tinta preta ou azul de material transparente. Nao sera permitido o
uso de lapis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realizagao das provas.

- Marque apenas uma letra para cada questao, mais de uma letra assinalada implicara anulagao dessa questao.

- Respondaatodas as questodes.

- Nao sera permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicagao entre os candidatos, nem a utilizagao de livros,
anotagdes, coddigos, manuais, impressos ou maquina calculadora ou similar.

- Aduragaoda prova é de 3 horas, pararesponder a todas as questdes e preencher a Folha de Respostas.
- Aotérmino da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.

- Proibida adivulgagao ou impressao parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BASICOS

Portugués

Atencdo: Considere o texto abaixo para responder as questdes de nimeros 1 a 4.

A diversidade da o tom de Macunaima, um dos principais textos do poeta, romancista, critico de arte, folclorista, musicélogo e
ensaista paulistano Mério de Andrade (1893-1945). Editado em 1928, embora escrito em poucos dias no final de 1926, numa fazenda
no interior de Sao Paulo, trata-se de leitura obrigatéria para a discussdo do que significa ser brasileiro.

Mitos e lendas indigenas, sobretudo amazénicos, recolhidos e publicados pelo etnélogo alemdo Koch-Griinberg, além de
provérbios e registros folcléricos, sdo articulados de modo a construir uma espécie de alegoria nacional em torno da histéria de
Macunaima, o protagonista. Chamado de "heréi sem nenhum carater”, sua frase preferida é "Ai, que preguiga!”.

A classificagdo do texto esta imersa em debates desde a criagdo. O autor o chamou de "histéria" para aproxima-lo dos contos
populares, mas, ndo satisfeito, decidiu depois considera-lo uma "rapsddia”, que significa, entre outros, “epopeia de uma nagdo”. A
obra traga a jornada de um personagem que representa uma nacionalidade, em busca de um objetivo. Ha ainda o humor, que
permeia toda a narrativa.

Defensor de uma "gramatiquinha" brasileira que desvincularia o portugués do Brasil do de Portugal, tendéncia que ja vinha em
andamento desde o periodo romantico, o livro valoriza as raizes brasileiras e o modo de falar nacional.

Uma das figuras mais importantes da Semana de Arte Moderna de 1922, Mario de Andrade constréi sua jornada com total
liberdade espacial e temporal. Macunaima, em poucas linhas, viaja de uma parte do Brasil para outra e conversa com pessoas de
épocas diferentes. E retrata um Brasil repleto de anti-herois.

(Adaptado de: D’AMBROSIO. Disponivel em: http://educacao.uol.com.br/)

1. A andlise do texto permite afirmar:

(A) Depreende-se que Macunaima é uma obra em que Mario de Andrade traca com seriedade, por meio de uma linguagem
formal, ainda que diferente do portugués de Portugal, um retrato fiel daquilo que observa na sociedade brasileira do inicio
do século 20.

(B) No segundo paragrafo, o autor esclarece os motivos que levaram o etndélogo aleméao Koch-Grlinberg a recolher e publicar
mitos e lendas da Amazénia, que depois se tornaram fundamentais para o folclore local.

(C) Mario de Andrade, figura proeminente na Semana de Arte Moderna de 1922, demonstrou insatisfagdo com o resultado de
Macunaima, que, por ser inferior a um romance, acabou classificando como um conto popular.

(D) O autor descreve caracteristicas de Macunaima, destacando-a como uma das principais obras literarias de Mario de
Andrade e assinalando que nela se valorizam as raizes brasileiras e o modo de falar nacional.

(E) O autor acentua a personalidade preguigosa da personagem Macunaima, cuja indole controversa rendeu criticas negativas
a Mario de Andrade, uma vez que, a época em que a obra foi escrita, buscava-se enaltecer o carater do brasileiro.

2. Considerando-se o contexto, afirma-se corretamente:

(A) Sem prejuizo do sentido e da corregéo, o segmento ...de modo a... (2° paragrafo) pode ser substituido por “de qualquer
forma”.

(B) O elemento sublinhado em ...embora escrito em poucos dias... (1° paragrafo) introduz na frase nogéo de temporalidade.
(C) No segmento ...do de Portugal... (4° paragrafo), houve a supressdo do termo “portugués”, que, no entanto, pode ser inferido.
(D) Identifica-se voz passiva no segmento ...trata-se de leitura obrigatéria... (1° paragrafo).

(E) No segmento Ha ainda o humor, que permeia toda a narrativa (3% paragrafo), o elemento sublinhado pode ser substituido
por “onde”.

3.  ...para aproximéa-lo dos contos populares... (3° paragrafo)
Identifica-se no segmento acima nogéo de

(A) concessao.

(B) causa.

(C) temporalidade.
(D) oposicao.

(E) finalidade.
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4.  Alterando-se a pontuagéo de alguns segmentos do texto, aquele que esta INCORRETO encontra-se em:

(A) Macunaima — em poucas linhas —, viaja de uma parte do Brasil para outra e conversa com pessoas de épocas diferentes, e
retrata um Brasil repleto de anti-herdis.

(B) Chamado de "heréi sem nenhum carater", sua frase preferida é: "Ai, que preguica!".
(C) Mitos e lendas indigenas (sobretudo amazénicos) recolhidos e publicados pelo etnélogo aleméo Koch-Griinberg...
(D) Mario de Andrade constréi sua jornada com total liberdade — espacial e temporal.

(E) Editado em 1928, embora escrito em poucos dias, no final de 1926...

5. Esta inteiramente correta a redagéo da frase que se encontra em:

(A) Os movimentos que aconteciam na Europa na época, em especial o Futurismo e o Expressionismo, inspira Mario de
Andrade, para quem a cultura nacional estava muito presente nas obras.

(B) Mario de Andrade, um dos principais expoentes do movimento modernista brasileiro, ao lado de grandes personalidades,
como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral ajudaram a organizar a Semana de Arte Moderna de 1922.

(C) Mario de Andrade, que atuou também como fotdgrafo, era um estudioso da cultura brasileira e foi o fundador do
Departamento de Cultura de Sdo Paulo, vinculado a prefeitura da cidade.

(D) As criticas ao Parnasianismo, movimento literario anterior, é frequente no Modernismo, aonde observa-se inovagdes na
linguagem em algumas de suas obras.

(E) Mario de Andrade trabalhou na Revista de Antropofagia criada em 1928, pelo amigo e também modernista Oswald de
Andrade; foram langados, no mesmo ano, um dos seus romances de maior sucesso: Macunaima.

Atencdo: Considere o texto abaixo para responder as questdes de nimeros 6 e 7.

Na memoéria, estava sempre garoando quando o Fusca 1959 estacionava na barraca do Gordo, perto do alto da Serra do Mar.

Da janela do carro apertado, na longa viagem até Ubatuba, a Unica distragdo era ver as arvores passarem. Ninguém no veiculo
conhecia ainda o nome "mata atléntica". Ja em Ubatuba o contato era bem mais intimo. Longas caminhadas por trilhas e pinguelas
para alcangar praias mais distantes.

Pobre de quem nunca caminhou pela mata atlantica nem teve o privilégio de ver um tié-sangue tragcar um risco de fogo no ar.
Podera ter conhecido as sequoias da Califérnia ou até a floresta amazbnica, mas seu conceito de floresta saira empobrecido.

Uma das maiores concentragbes de remanescentes de mata atléntica estda em Sado Paulo. Justamente o estado mais
desenvolvido, mais populoso e mais associado com sua destruicédo, para ceder lugar ao café e depois a cana-de-acgucar.

Em SP héa grandes macigos de mata atlantica na Serra do Mar, no litoral Sul e no Vale do Ribeira. Uma combinacéo de fatores,
como terrenos ingremes demais para a agricultura, permitiu que escapassem da fronteira de destruicdo que varreu o estado de leste
a oeste durante o século 20.

(Adaptado de: LEITE, Marcelo. Disponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia)

6. Atente para as afirmagdes abaixo.

I. O autor aceita como naturais os efeitos do progresso sobre a mata atlantica, reconhecendo o valor do cultivo do café e da
cana-de-agucar, e incentiva o leitor a conhecer também as exuberantes sequoias da Califérnia e a floresta amazénica.

II. A geografia de certas areas do estado de Sao Paulo, improprias para a agricultura, contribuiu para que trechos de mata
atlantica fossem preservados.

III. O autor demonstra arrependimento ao constatar que ndo aprofundou seus conhecimentos cientificos sobre a flora da
mata atlantica quando passava por ela de carro, j& que, na época, observava as arvores apenas para se distrair.

Esta correto o que se afirma APENAS em:

(A) IeIII.
(B) IerIl.
(C) II.

(D) IIeIII.
(E) 1III.
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Uma das maiores concentragbes de remanescentes de mata atlantica esta em Sdo Paulo. Justamente o estado mais
desenvolvido, mais populoso e mais associado com sua destruicdo, para ceder lugar ao café e depois a cana-de-agucar.

Mantendo-se o sentido e a correcao, as duas frases acima podem ser articuladas do seguinte modo:

(A) E justamente em S&o Paulo que se encontra uma das maiores concentracdes de remanescentes de mata atlantica, apesar
de ser este o estado mais desenvolvido, mais populoso e mais associado com sua destrui¢cdo, para ceder lugar ao café e
depois a cana-de-agucar.

(B) Uma das maiores concentragbes de remanescentes de mata atlantica esta em Sao Paulo, justamente por que este é o
estado mais desenvolvido e mais populoso, embora seja associado com sua destruigdo, para ceder lugar ao café e depois
a cana-de-agucar.

(C) Causa espanto que uma das maiores concentragdes de remanescentes de mata atlantica esta em Sao Paulo, no qual é o
estado mais desenvolvido, mais populoso e mais associado com sua destruigdo, para ceder lugar ao café e depois a cana-
de-agucar.

(D) Uma das maiores concentragdes de remanescentes de mata atlantica estda em Sao Paulo, uma vez que, este é o estado
mais desenvolvido, mais populoso e mais associado com sua destruicdo, que deu lugar ao café e mais tarde a cana-de-
agucar.

(E) Logo em Séao Paulo, o estado mais desenvolvido, mais populoso e mais associado com sua destruicdo, conquanto desse
lugar ao café e depois a cana-de-agucar, ha nele uma das maiores concentragdes de remanescentes de mata atlantica.

8. A fragmentagdo excessiva da floresta representa um problema sério para a biodiversidade. As populagbes de plantas e animais
ficam ilhadas e perdem contato com as vizinhas, quebrando o fluxo de genes que garante sua capacidade de se adaptar.

Fazendo-se as devidas alteragdes na pontuagéo e entre mailsculas e minusculas, as duas frases acima podem ser articuladas
em um unico periodo acrescentando-se, apds “biodiversidade”, a seguinte locugao:

(A) apesarde que

(B) ainda que

(C) contanto que

(D) na medida em que
(E) mesmo que

Atencdo: Considere o texto abaixo para responder as questdes de numeros 9 a 13.

Ha muito tempo que ougo profecias sobre como a generalizagdo da internet iria acabar com o espago urbano. Boa parte dos
ensaios criticos apostava na ideia de que as novas comunicagbes virtuais, somadas ao sistema de entregas de produtos que nascia,
matariam os espacos publicos. Pois bem, o que vemos hoje é que nada disso aconteceu. Seja porque a interpretacdo estava errada,
seja porque a portabilidade permitiu que a internet ativasse os usos do espago urbano, ao invés de substitui-los.

E nesse contexto que se insere, hoje, o Pokémon Go, um jogo de realidade aumentada em que esses pequenos seres surgem
virtualmente no mundo real, tanto dentro das casas quanto em calgadas, ruas e, sobretudo, avenidas, pragas e parques. Sendo que
as bolas, instrumento necessario para capturar os pokémons, Sd0 encontradas em inumeros pontos espalhados pela cidade,
preferencialmente monumentos.

O fenébmeno Pokémon Go tem provocado uma série de situagbées desconcertantes no cotidiano das cidades, com a invasdo
ruidosa de jovens cagadores em cemitérios, hospitais ou lugares de culto. Mas o impulso de quem sai a cidade em busca de
pokémons néo ¢é o de inventar novos cotidianos ou potencializar a imaginag&o.

A atragdo que leva os seus jogadores para as cidades é justamente, por mais paradoxal que seja, o impeto que os faz ndo
conhecé-las, aprisionando bichinhos em bolas vermelhas da mesma forma que turistas acumulam inutiimente imagens em suas
cameras fotogréficas.

(Adaptado de: WISNICK, Guilherme. Disponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilherme-wisnik/2016/09/18)

9.  Atente para o que se afirma abaixo.

I. Ao comparar jogadores do Pokémon Go a turistas que acumulam imagens em suas cameras fotograficas, o autor
assinala que, embora os jogadores percorram espagos publicos, seus interesses recaem apenas sobre 0 jogo em si.

II. Depreende-se do texto que o fendmeno Pokémon Go oferece aos jovens a oportunidade de conhecer ou revisitar
monumentos histéricos importantes das cidades, incentivando a busca por lugares inéspitos € a interagdo com o espago
publico sob uma ética inovadora.

III. O jogo Pokémon Go configura-se como uma forma de distragdo por meio da qual os jogadores sdo atraidos aos espagos
publicos, tendo assim a oportunidade de interagir com o espaco urbano, o que, paradoxalmente, acaba ndo ocorrendo.

Esta correto o que se afirma APENAS em:
(A) IIerIII.

(B) IeIl.
(C) III.
(D) 1II.
(E) IeIII.
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10. ... o impeto que os faz ndo conhecé-las... (Ultimo paragrafo)

Os elementos sublinhados acima se referem, na ordem dada, a:

(A) bichinhos bolas vermelhas

(B) jogadores — cidades

(C) turistas

imagens

bolas vermelhas

(D) jogadores

(E) turistas — cidades

11. O verbo que pode ser corretamente flexionado no plural, sem que nenhuma outra modificagéo seja feita na frase, encontra-se em:
(A) O fenémeno Pokémon Go tem provocado uma série de situagbes desconcertantes...
(B) Boa parte dos ensaios criticos apostava na ideia de que...
(C) ... que ainternet ativasse os usos do espago urbano...
(D) ... que oucgo profecias sobre como a generalizagéo da internet...

(E) A atragdo que leva os seus jogadores para as cidades...

12. Ha muito tempo que ouco profecias sobre como a generalizagcdo da internet iria acabar com o espaco urbano. (inicio do texto)
Eliminando-se o uso da primeira pessoa na frase acima, a corre¢ao sera mantida caso se substitua o verbo grifado por:
(A) ouviu-se
(B) éouvida
(C) seouve
(D) se ouvem

(E) foram ouvidos

13. Seja porque a interpretacdo estava errada...
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima esta em:

(A) ... sobre como a generalizagdo da internet iria...

(B) ... da mesma forma que turistas acumulam inutilmente imagens...
(C) O fenémeno Pokémon Go tem provocado uma série de situagoes...
(D) ... que ainternet ativasse os usos do espago urbano...

(E) ... sistema de entregas de produtos que nascia...

14. A frase escrita com corregéo e logica encontra-se em:

(A) Para alguns, a definicdo de espago publico como “territérios ndo privativos”, ou seja, como determinados locais de uma
comunidade no qual o acesso é franqueado a todos, que podem ou ndo estar permeados por discussdes, manifestagdes
ou negociagdes de direitos.

(B) Para Pierre Lévy, um dos grandes especialistas em cibercultura, o novo espago virtual, extremamente importante nos
planos econdmico e cientifico, € o terreno onde a humanidade vive e interage nos dias atuais.

(C) As intervengbes na arquitetura da cidade, ao longo do século XX, tinha como uma questao central responder & demandas
de cidadania e participagao social, para construir e garantir a democracia social.

(D) Impulsionado por crises econémicas e altos indices de violéncia urbana, e principalmente, pelo lazer proporcionado pela
nova onda de comunicagido online, os cidadaos do séc. XXI preferiiam permanecer em casa do que fazer uso da
convivéncia social nas ruas.

(E) As implicagdes do acesso as novas tecnologias, em especial a internet, na sociedade sdo muito debatidos: os apologistas
percebem a internet como um veiculo libertario; ja os criticos, a veem como uma ameaga a manutengdo do espago
publico.

METRO-Conhec.Basicos® 5
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15. Aleppo tem sido a principal frente de batalha da guerra que assola a Siria desde 2011. Tropas do regime realizam um cerco a

bairros rebeldes da cidade — estima-se que 270 mil pessoas estejam isoladas nessas areas.

(Adaptado de: Folha de S. Paulo. Mundo, p. A14. 15/10/16)

Corrige-se um erro gramatical na noticia transcrita acima substituindo-se

(A) a bairros por “a bairros”.

(B) estima-se por “estimam-se”.

(C) a Siria por “a Siria”.

(D) realizam por “realiza”.

(E) tem sido por “tém sido”.

Atencdo: Considere o texto abaixo para responder as questdes de nimeros 16 a 18.

O prémio Nobel de Literatura de 2016 foi concedido ao compositor e cantor norte-americano Bob Dylan, de 75 anos. Segundo
0 anuncio da Academia Sueca, Dylan foi escolhido por “ter criado novas expressées poéticas dentro da grande tradigcdo da cangao
norte-americana’.

Embora o prémio pareca uma surpresa, o compositor ja constava da lista de favoritos ao Nobel hé alguns anos. Um membro da
Academia Sueca, o escritor Per Wéstberg, afirmou que “ele provavelmente é o maior poeta vivo”. Sobre o carater ndo impresso da
produgéo principal de Dylan, a secretaria permanente da academia e professora de literatura Sara Daniu comparou-a a obra dos
poetas gregos Homero e Safo, que era divulgada oralmente.

Segundo Alcir Pécora, professor da Universidade Estadual de Campinas, as letras de Dylan “sustentam-se muito bem como

poesia, separadas de toda execugdo musical’.

(Adaptado de: http://revistapesquisa.fapesp.br)

16. Atente para as afirmagdes abaixo.

I. Depreende-se do texto que a comparagéo entre a obra de Bob Dylan e a dos poetas gregos Homero e Safo é pertinente
na medida em que estas, tais como as cang¢des do cantor norte-americano, foram transmitidas oralmente.

II. Na opinido do professor Alcir Pécora, as letras das cangdes de Bob Dylan, apesar de complexas, sao indissociaveis da
execugao musical.

III. Infere-se que o autor do texto considerou inadequada a premiagao de Bob Dylan com o Nobel pela Academia Sueca, uma
vez que as letras do cantor sequer foram publicadas em livro.

Esté4 correto o que se afirma APENAS em:

(A) II.
(B) IeIl
C) 1.

(D) IeIIl

(E) IIeIII.

6 METRO-Conhec.Basicos®



Caderno de Prova Fo6', Tipo 001 | I IINHN I FEMNHN A AVTANARIN

17. Embora o prémio pareca uma surpresa... (2° paragrafo)
Mantendo-se a corregéo e o sentido, o elemento sublinhado acima pode ser substituido por:
(A) Porquanto
(B) Por conseguinte
(C) Jaque
(D) Ainda que
(E) No entanto
18. ... por “ter criado novas expressées poéticas dentro da grande tradi¢do da cangdo norte-americana”. (1° paragrafo)
Identifica-se no segmento acima nogéo de
(A) causa.
(B) consequéncia.
(C) adversao.
(D) finalidade.
(E) conformidade.
19. Antes do Nobel, Bob Dylan ja ...... outros prémios para sua musica, como um Pulitzer (voltado para literatura e jornalismo), em
2008, e uma Medalha Especial da Liberdade do presidente Barack Obama, em 2012.
Preenche corretamente a lacuna da frase acima:
(A) receberam
(B) tinham recebido
(C) vinham sendo recebidos
(D) havia sido recebido
(E) bhavia recebido
20. Ao tratar uma letra de musica como sendo um poema, o agente esta a elogiar a musica, como se o fato de uma letra de musica

ser um poema tornasse a letra mais relevante para o mundo. Do mesmo modo, chamar um compositor de poeta é exaltar o
compositor. Pergunto: ser poeta aos olhos do mundo é mais importante do que ser compositor?

(Adaptado de: MENEZES, Raquel. Disponivel em: http://lwww.educacaopublica.rj.gov.br/bibliotecalliteratura)

Fazendo-se as devidas alteragdes, os elementos sublinhados acima foram corretamente substituidos por um pronome em:

(A) elogiar-lhe — atornasse — exalta-lo
(B) elogia-la — atornasse — exalta-lo
(C) elogia-la — |he tornasse - Ihe exaltar
(D) lhe elogiar — tornasse-lhe — lhe exaltar
(E) elogia-la — tornasse-lhe — o exaltar

METRO-Conhec.Basicos® 7
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Raciocinio Légico-Matematico

21. Os trens chegam em uma estagéo a cada 3 minutos e 25 segundos, sendo que o primeiro trem do dia chega nessa estacdo as
5 horas da manha. O 12° trem do dia chegara nessa estagao as
(A) 6h36min55seg.
(B) 5h50min00seg.
(C) 5h25min25seg.
(D) 6h38min05seg.
(E) 5h37min35seg.
22. Hoje, Zuleide tem o triplo da idade de Roberta. Daqui x anos a idade de Roberta sera a metade da idade de Zuleide. Sendo
assim, necessariamente x € igual a
(A) idade de Zuleide daqui % anos.
(B) idade de Roberta daqui % anos.
(C) idade de Roberta hoje.
(D) idade de Zuleide hoje.
(E) soma das idades de Roberta e Zuleide hoje.
23. A proposicao “se tem mais de 10 anos de experiéncia, entdo esta habilitado para o cargo de geréncia” é equivalente, do ponto
de vista da légica, a
(A) se nédo esta habilitado para o cargo de geréncia, entdo ndo tem mais de 10 anos de experiéncia.
(B) se nao tem mais de 10 anos de experiéncia, entdo ndo esta habilitado para o cargo de geréncia.
(C) tem mais de 10 anos de experiéncia e ndo esta habilitado para o cargo de geréncia.
(D) esta habilitado para o cargo de geréncia e ndo tem mais de 10 anos de experiéncia.
(E) outem mais de 10 anos ou esta habilitado para o cargo de geréncia.
24. Dos quatro cartdes indicados a seguir e de frente, dois possuem numeros dos dois lados, um possui numero de um lado e letra
do outro, e um possui letras dos dois lados.
Cartdiol Cartdo2 Cartdo3 Cartdo4
11(B]]|3]]2
E correto afirmar que, necessariamente,
(A) o cartdo 2 pode ter um ndimero no verso.
(B) o cartdo 4 tem um ndimero no verso.
(C) pelo menos um dos cartées 3 e 4 tem numero no verso.
(D) os cartdes 1 e 3 tém, ambos, numeros em seus versos.
(E) os cartdes 1 e 4 podem ter simultaneamente letras em seus versos.
25. Se a proposicéo “Laura estuda de dia e trabalha de noite” é falsa, do ponto de vista da légica é verdade que Laura
(A) estuda de noite e trabalha de dia.
(B) n&o estuda de dia nem trabalha de noite.
(C) néo estuda de dia ou trabalha de noite.
(D) nao estuda de dia ou nao trabalha de noite.
(E) estuda de noite ou trabalha de dia.
8 METRO-Conhec.Basicos®
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26. Se no sexto termo da sequéncia logica 1A2; 2AB3; 3ABC4; 4ABCDS5; . . ., as letras vogais fossem trocadas pelo algarismo 7 e
as letras consoantes pelo algarismo 6, ele se tornaria igual a

(A) 776677678.
(B) 67667667.
(C) 67676667.
(D) 766676678.
(E) 67666767.

27. Considere verdadeiras as afirmacgoes:

I. Se oreldgio toca, entdo abro os olhos.
II. Se ainda esta escuro, me demoro para levantar.
III. Se néo saio de casa no horario certo, me atraso para o trabalho.
IV. Nao abro os olhos e ainda esta escuro.

A partir dessas afirmacgdes, é correto concluir que
(A) me atraso para o trabalho.

(B) me levanto correndo.

(C) o reldgio ndo toca.

(D) saio de casa no horario certo.

(E) n&o me atraso para o trabalho.

28. Em um grupo de 46 alunos de uma escola sabe-se que 24 sdo apreciadores de Histéria e 35 sdo apreciadores de Geografia.
Nesse grupo, o numero de apreciadores exclusivos de Geografia supera o nimero de apreciadores exclusivos de Historia em

A) 7.
B) 11.
(C) 13.
(D) 9.
(E) 12.

29. Para confirmar que a afirmagéao “Nenhum homem é honesto” € uma afirmacgéo falsa, & necessario e suficiente encontrar
(A) dez homens honestos.
(B) um homem desonesto.
(C) mais da metade dos homens honestos.
(D) um homem honesto.

(E) todos os homens honestos.

30. Lourdes foi ao dentista no dia 24 de maio, uma terca-feira, e deve retornar na 22 segunda-feira do més de agosto seguinte.
Lourdes devera retornar ao dentista no dia

(A) 8.
(B) 9.
(C) 12.
(D) 15.

(E) 11.

METRO-Conhec.Basicos® 9
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

31. O coeficiente de permeabilidade do solo tem importéncia fundamental pois fornece informagdes sobre a influéncia do solo na
percolacdo da agua. Em linha gerais, quanto mais poroso for o solo,
(A) menor o sifonamento capilar em barragens.
(B) mais dificil da agua chegar a superficie.
(C) menor sera o volume de agua admitido.
(D) maior sera a sua permeabilidade.
(E) menor a concentragdo de aguas profundas.
32. O processo de movimentagéo de terra é desenvolvido por meio de um conjunto de operagdes que envolve escavacdes, carga,
transporte, descarga, compactagao e acabamento executados a fim de transformar o estado natural de um terreno para uma nova
configuragdo. Assim, corte e aterro compdem o escopo de trabalho que se desenvolve, levando em conta que
(A) antes dos trabalhos das maquinas pesadas, é importante que as valetas no topo dos taludes estejam concretadas e
prontas.

(B) a camada de solo organico deve ser utilizada prioritariamente no inicio da etapa de aterros e reaterros.

(C) para evitar que a terra exposta provoque assoreamento de rios e corregos, contaminagdes e mesmo erosdo, o
planejamento deve concentrar os trabalhos nos meses situados entre os periodos de chuva e estiagem.

(D) para evitar a erosdo completa, nos casos de escavagdo marginais aos corregos, deve-se prever lagoas de deposicdo de
residuos dotadas de desembocadura que levem o volume de agua diretamente aos cursos d’agua.

(E) aremocéao da terra nos taludes seja feita de baixo para cima até o ultimo patamar, sendo que a por¢ao escavada deve ser
revestida com material de escavagao novo, para que nao se evidencie a erosao do solo.
33. Em projetos para instalagédo de caixilhos, nos casos em que ndo haja referéncia ou determinagao, a altura do peitoril das janelas
em relagdo ao piso acabado deve
(A) adequar-se a cada situacdo individualmente, pois a altura da esquadria pode variar e, neste caso, deve-se nivelar o peitoril
na altura que mantenha a esquadria centrada em relacdo ao pé direito.

(B) ser a mesma para todas as janelas do mesmo cémodo, podendo variar em fungédo da mudanc¢a de ambiente.

(C) ser nivelada em fungdo da posigdo, ou seja, se as janelas estiverem dispostas lateralmente, deverao ter alturas iguais;
quanto estiverem frente a frente, prevalecera também esta condi¢do, porém com cotas diferentes das primeiras.

(D) ser a mesma para todas as janelas do mesmo pavimento.

(E) atender a solicitagdo do cliente (proprietario), mesmo que hajam outras unidades autbnomas no mesmo pavimento, pois a
padronizacéo para o estabelecimento da altura é referenciada por unidade e ndo por pavimento.

34. Para melhorar as condi¢cdes de estanqueidade das alvenarias, além da utilizagdo de revestimentos mais impermeaveis como o
ceramico e o argamassado com aditivos, podem ser incorporados detalhes construtivos tais como:

(A) pingadeiras, cantos arredondados e elementos salientes em angulo ascendente.
(B) canaletas, revestimento em placas de EPS e beirais de tijolos refratarios.
(C) Dbeirais, saliéncias e descontinuidades.
(D) frisos em baixo relevo, beirais de madeira naval e incrustagdes de cinasita.
(E) ranhuras verticais, grapas de ago sem revestimento e impressdes superficiais.
35. Nos casos em que a fundagao seja feita para suportar pequenas cargas (em torno de 5t por elemento), sdo utilizadas brocas.

Em relagdo as armaduras neste tipo de fundagao, tem-se que:
I. Devem ser armadas quando se verificar que, além de trabalhar a compressao, também sofrem empuxos laterais.

II. Geralmente ndo sdo armadas, apenas levam pontas de ferro destinadas a amarra-las a viga baldrame ou blocos, quando
os esforgos solicitados o exigir.

ITI. Quando as ocasibes e condi¢cdes exigirem que sejam armadas, a recomendacéo € que isso seja feito com trés ferros e
estribos em espiral.

Esta correto o que se afirma em
(A) III,apenas.

(B) I, apenas.

(C) IelI,apenas.

(D) IIeIII,apenas.

(E) I,IIeIIl.
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36. As tesouras sdo componentes da estrutura do telhado responsaveis por vencer vaos sem a necessidade de apoios inter-
mediarios. Para conferir estabilidade na linha de cumeeira, as tesouras necessitam receber contraventamento, por meio de

(A
(B
(C
(D
(E

contraflechais e travessas.
maos francesas e diagonais.
tirantes e méos de amigo.
chapuzes e montantes.
tergas e pontaletes.

37. Um técnico foi solicitado para auxiliar no planejamento do processo de recuperacdo da fachada e ambientes internos de um
prédio da companhia. Uma das primeiras tarefas foi a identificacdo de algumas manifestagdes patologicas a partir de visitas
realizadas ao local, onde imagens foram tomadas. Duas das imagens aparecem a seguir:

O tipo de patologia e as causas mais provaveis s&o:

(A)

(B)

(E)

desagregacéao; causada por aplicagdo de camada muito espessa de tinta, pintura executada sobre superficie suja e/ou
engordurada ou presenga de umidade por infiltragéo.

eflorescéncia; pintura realizada sob condigbes extremas de calor ou frio, aplicagdo de tinta latex sobre tinta esmalte ou
substrato insuficientemente curado.

descamacao; tendo como causas provaveis a diluicdo exagerada da tinta ou aplicagdo de dem&o muito fina, infiltragéo de
agua pelas fissuras ou preparagao inadequada do substrato.

saponizagao; uso de tinta inadequada com alta concentragdo de pigmentos, uso de tinta para interiores na area externa ou
acumulo de tinta nos cantos da superficie.

crateras; tendo como causas provaveis pouca homogeneizacao da tinta, uso de anti-respingos e desmoldantes a base de
silicone em areas préximas ao local pintado e aplicagdo muita rapida da tinta.

38. No que tange ao dimensionamento, tendo em vista os pavimentos rigidos e flexiveis, constitui caracteristica determinante em
cada um deles, respectivamente,

(A
(B
(C
(D
(E

— — = —

a topografia do tragado da pista e a flexibilidade da plataforma contigua a pista.
o indice de coesdo minima e a capacidade de suporte.

a regularizagao do subleito e a absorgéo dos esforgos de tragéo.

a resisténcia a ruptura e a flexdo da secg¢éo transversal.

a resisténcia do proprio pavimento e a resisténcia do subleito.

39. Ao visitar as instalagbes de uma obra da empresa, um técnico observou a utilizacdo de elementos ceramicos, aplicados em uma
alvenaria de vedagdo. Nao possuiam fungao estrutural, porém contribuiam sensivelmente com a ventilagdo e com a iluminagao
natural do local. Perguntado sobre a denominacdo dada a este material de vedacgéao, o técnico respondeu tratar-se de

(
(
(
(
(

mgoz2

elemento vazado ou cobogo.

bloco de separagéo ou barbotina.
elemento de enchimento ou vigota.
dispositivo de ventilagdo ou pergolado.
componente de iluminagao ou engobe.

40. O teor de umidade é um fator de extrema importancia para a aplicagdo da madeira na construgao civil, razdo pela qual se busca
estabelecer o teor de umidade em equilibrio com a umidade relativa do ambiente em que sera usada para

(A
(B
(C
(D
(E

— — = —

melhorar propriedades mecanicas e estabilidade dimensional das pegas.
eliminar 100% de empenamento e rachamento das pegas empregadas.
estabilizar custo de produgao e de material.

obter estabilidade na forma e aumentar a resisténcia ao fogo.

garantir a expansividade e a conservagéo das pegas.

METRO-Téc.Sis.Metrov.I-Civil-FO6 11
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No acompanhamento da execucdo de revestimento cerdmico em obra da companhia, o técnico de sistemas metroviarios,
identificou a presenca de um p6 branco no tardoz das placas cerdmicas. Solicitou a limpeza das pegas e/ou a sua substituigao,
em razdo dessas impurezas causarem

(A)
(B)
(©)

(D)
(E)

a formagao de uma textura superficial mais rugosa, favorecendo o aumento da resisténcia ao cisalhamento.
reducéo da area de contato de colagem da argamassa, pela formacéo de filme isolante e ndo adesédo adequada da placa.

redugéo ciclica das solicitagdes, que somadas as perdas naturais de aderéncia das pegas, levaria todo o sistema a passar
por raspagem superficial.

areas de estufamento da camada de revestimento assentado, evidenciando uma reagdo quimica endotérmica.

um aumento gradual da quantidade de sais sobre as placas cerdmicas, requerendo aplicacéo de adesivo epoxi para a sua
corregao.

42. O técnico ao realizar o acompanhamento de uma obra, frente ao projeto executivo, verificou que, no geral, grande volume de
argamassa de colagem havia sido preparada, de forma que a sua aplicagdo, por vezes, demandava todo um periodo, antes ou
apos o almogo, ja que a preparacao se dava no inicio de cada periodo. Diante do fato, o técnico recomendou que
(A) toda argamassa preparada e nao utilizada 2,5 h apds o preparo, receba volume de 5% de agua de amassamento na
mistura.

(B) pegas ceramicas maiores sejam utilizadas, em quantidade menor, para diminuir o tempo de assentamento.

(C) toda argamassa preparada e nao utilizada no periodo maximo de 2,5 h seja descartada e seja preparada nova argamassa
e em menor quantidade.

(D) o assentamento das pecgas seja realizado de cima para baixo, como forma de acelerar o processo de assentamento, e que
a argamassa colante seja aplicada dentro do tempo maximo previsto em norma.

(E) arotagdo e/ou translagado das pegas ceramicas durante o assentamento sejam evitadas e as placas sejam simplesmente
colocadas sobre a argamassa para preservar o tempo em aberto.

43. De acordo com a norma vigente para trabalhos em altura, considerando a protecdo do trabalhador, o talabarte e o dispositivo
trava-quedas devem estar posicionados
(A) e conectados a outro talabarte, e este a um elemento de ligagdo ou extensor com absorvedor de impacto.

(B) de forma a assegurar que, em caso de ocorréncia de queda, o trabalhador ndo permanega pendurado.

(C) cercade 1,5 m abaixo da altura do elemento de engate para retencdo de quedas do equipamento de protegao individual.

(D) de modo a restringir a distancia de queda livre, assegurando que em caso de queda o trabalhador ndo colida com a
estrutura inferior.

(E) de forma sequencial, ligados por ganchos e dispositivo de trava numa das extremidades e por meio de nds duplos ou lagos
de fita de sustentagao na outra extremidade.

44. Entre as medidas técnicas de prevengao relativas a NR 33 — Saude e Seguranga nos Trabalhos em Espagos confinados,
inclui-se
(A) implementar medidas necessarias para eliminagdo do controle dos riscos atmosféricos em espagos confinados.

(B) utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibragem e protegdo contra emissdes
eletromagnéticas ou interferéncias de radiofrequéncia.
(C) manter condigbes atmosféricas minimas na entrada e durante toda a realizagcdo dos trabalhos, monitorando o espaco
confinado.
(D) testar os equipamentos de medi¢do ao término de cada semana de utilizagédo e no inicio de uma nova bateria de trabalho.
(E) enumerar os riscos fisicos, ergondmicos e mecéanicos possiveis de existir em locais confinados.
45. Na locagéo topografica de uma obra da Companhia,

(A)

(B)

(©)

(D)
(E)

parte-se de coordenadas de pontos definidos em projeto, seguindo-se com os calculos das dire¢des em relagdo a marcos
de referéncia.

sdo medidas as diregdes e distancias entre pontos e, a partir destas podem ser calculadas as coordenadas das feigbes de
interesse.

trabalha-se somente com coordenadas planas de pontos, a exemplo do que ocorre para a locagdo de maquinarios em
industrias.

emprega-se simultaneamente as trés coordenadas, a exemplo de quando se esta realizando uma escavagéo.

utiliza-se a cota ou altitude do ponto, como no caso da locagao da posi¢ao de pilares de uma obra.

12
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46.

Em uma estrutura de concreto armado, estao presentes diversos tipos de armaduras.

ARMADURA SUPERIOR

4 L ARMADURA INFERIOR

Na imagem acima, que se refere a uma segao,

(A) aarmadura superior e inferior sdo armaduras de pele.

(B) aarmadura superior é negativa e a armadura inferior & positiva.
(C) aarmadura superior é positiva e a armadura inferior € negativa.
(D) aarmadura superior e inferior sdo armaduras positivas.

(E) aarmadura superior e inferior sdo armaduras negativas.

47.

Em sistemas hidraulicos de agua fria, ocorre nas tubula¢des o fendbmeno denominado Golpe de Ariete, que é definido como

(A) um atrito exercido na parede interna das conexdes, registros, valvulas, dentre outros, quando da passagem do fluido. E
mensurada obtendo-se, através de coeficientes, um comprimento equivalente em metros de tubulagado, definido em fungéo

do didmetro nominal da tubulagéo e do material da conexao.

(B) um atrito exercido na parede interna do tubo quando da passagem do fluido pelo seu interior. E mensurada obtendo-se,
através de coeficientes, um valor percentual sobre o comprimento total da tubulagéo, em fungéo do didmetro interno dessa

tubulagéo e da vazao desejada.

(C) um impacto sobre todo o sistema hidraulico causado pelo retorno da agua existente na tubulagédo de recalque, quando da
parada da bomba. Este impacto, quando ndo amortecido por valvulas de retengdo, danifica tubos, conexdes e os

componentes da bomba.

(D) um fendmeno fisico que ocorre em bombas centrifugas no momento em que o fluido, por esta succionado, tem sua
presséo reduzida, atingindo valores iguais ou inferiores a sua pressao de vapor. Com isso, formam-se bolhas que séo

conduzidas pelo deslocamento do fluido até o rotor onde implodem ao atingirem novamente pressdes elevadas.

(E) a eliminagao do ar existente no interior da bomba e da tubulagédo de sucgao. Esta operagao consiste em preencher com o
fluido a ser bombeado todo o interior da bomba e da tubulagdo de sucgéo, antes do acionamento da mesma. Nas bombas
autoaspirantes basta eliminar o ar do interior da mesma pois, até 8 mca de sucgéo, a bomba eliminara o ar da tubulagao

automaticamente.

48.

Na tipologia de apoio, em relagdo as cargas atuantes, as lajes macigas de concreto armado sao classificadas segundo diversos

aspectos:

Tipo de apoio A B C

representagio — o | ===

Levando em consideracao as representacdes na tabela acima, o tipo de apoio e a simbologia estdo corretamente descritos em:

A B Cc
A livre (sem apoios) carga uniformemente distribuida engastado
B livre (sem apoios) engastado simplesmente apoiado
C livre (sem apoios) simplesmente apoiado engastado
D simplesmente apoiado engastado livre — sem apoios
E engastado livre — sem apoios simplesmente apoiado

METRO-Téc.Sis.Metrov.I-Civil-FO6

13



TRV ANERIRIAEI0ARN - caderno e Prova Fos:, Tipo 001

49. Alguns pesquisadores relatam, em seus estudos, que a principal causa da corrosdo das armaduras em concretos € a perda da
eficiéncia do concreto de cobrimento. No que diz respeito a identificacdo (natureza e extens&o) do fendmeno da corrosao dos
elementos metalicos no concreto causado pelo fendmeno da carbonatacdo destacam-se, entre outras, as técnicas visuais e as
técnicas eletroquimicas. A carbonatacéo é

(A)

(B)

(©)

(D)

(E)

constituida por sais de metais alcalinos (calcio e magnésio) e alcalino-terrosos (sédio e potassio), soluveis ou parcialmente
soluveis em agua. Através da agua da chuva ou do solo, o elemento estara saturado e os sais serdo dissolvidos. Depois, a
solugdo migra para a superficie e, por evaporagéo, a agua sai, deixando, na base do elemento, um depdsito salino.

um fenémeno fisico-quimico, decorrente da reagédo entre os constituintes alcalinos do meio com o liquido intersticial
existente nos poros do concreto, que se encontra saturado por hidroxidos de enxofre provenientes da hidratagdo do
cimento, e também, com outros compostos hidratados do cimento em equilibrio com o liquido intersticial. O gas carbbnico
(CO,), o dioxido de enxofre (SO,) e o gas sulfidrico (H,S) séo os principais constituintes acidos do meio.

constituida por sais de metais alcalinos (sédio e potassio) e alcalino-terrosos (calcio e magnésio), sollveis ou parcialmente
soluveis em agua. Através da agua da chuva ou do solo, o elemento estara saturado e os sais serdo dissolvidos. Depois, a
solugdo migra para a superficie e, por evaporagao, a agua sai, deixando, na base do elemento, um depdsito salino.

um fendmeno fisico-quimico, decorrente da reagao entre os constituintes acidos do meio com o liquido intersticial existente
nos poros do concreto, que se encontra saturado por hidréxidos de calcio provenientes da hidratagdo do cimento, e
também, com outros compostos hidratados do cimento em equilibrio com o liquido intersticial. O &cido carbdnico (H,COs3),

o diéxido de enxofre (SO,) e o gas sulfidrico (H,S) séo os principais constituintes acidos do meio.

mais frequente nos grandes centros e nas areas industriais. Os acidos sobre o concreto atuam destruindo seu sistema
poroso e produzindo uma transformagédo completa na pasta de cimento endurecida. O resultado destas agdes é a perda de
massa e uma redugao da secéo do concreto. Esta perda acontece em camadas sucessivas, a partir da superficie exposta.

50. As instalagdes hidraulicas prediais sdo constituidas por tubos, conexdes e valvulas e dispositivos de manobra. O registro de
gaveta, utilizado comumente nas instalagdes hidraulicas de agua fria, € um

(A) componente instalado no final da tubulagdo com o objetivo de controlar a vazéo da agua utilizada, ou seja, pode ser usado
total ou parcialmente aberto.

(B) componente instalado na tubulagdo com o objetivo de controlar a vazao da agua utilizada, ou seja, pode ser usado total ou
parcialmente aberto. Seu uso mais comum é na alimentagcéo dos chuveiros elétricos, maquinas de lavar lougas e maquinas
de lavar roupas. Os registros de gaveta também funcionam como misturadores nas torneiras e chuveiros em que os
consumidores podem controlar a quantidade de agua fria e quente a ser utilizada.

(C) componente instalado na tubulagdo com o objetivo de interromper a passagem da agua, quando for necessario fazer a
manutencao no sistema hidraulico. Seu uso mais comum é como “registro geral”. Deve ser utilizado totalmente fechado ou
totalmente aberto.

(D) dispositivo instalado no interior de um reservatério para permitir o funcionamento automatico da instalagéo elevatéria entre
seus niveis operacionais e extremos.

(E) dispositivo instalado em conjuntos elevatérios para reduzir vibragdes e ruidos, evitando a sua transferéncia.

51. Considere as informagbes abaixo.
Diéme(tr:‘om)rmminal Massa e tolerancia por unidade de comprimento (kg/m)
Barras nl\:li?‘?;a; Massa minima Massa Massa maxima | Massa maxima
o (-6%) nominal (+6%) (+10%)
(-10%)
8 0,355 0,371 0,395 0,418 0,434
10 - 0,580 0,617 0,654 -
12,5 - 0,906 0,963 1,021 -
Medidas abaixo em centimetros:
10 % 10
30 @12,5 c/20 C=116
65 J10 c/15 C=145
65 @8 ¢/15 C=185

De acordo com as caracteristicas das barras de ago estabelecidas pela norma NBR 7480, e do trecho de projeto apresentado, a

quantidade total de ago necessaria, em kg, &

(A) 147,44,

(B) 187,70.

(C) 120,75.

(D) 142,65.

(E) 139,16.
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52. Considere a imagem que ilustra comandos do AutoCad.

I

'R

\
AN

\

D

A\

II

ITI

IV

v

Os comandos utilizados para executar cada um dos elementos finais, a partir de seu modelo inicial, ilustrados em I, IT, III,
IV e V foram, respectivamente,

(A) OSNAP — ORTHO — EXTEND - TRIM — BOUDARY.
(B) MIRROR - BOUDARY - EXTEND - STRETCH - TRIM.
(C) GRID - MIRROR - COPY — OSNAP - MOVE.
(D) MIRROR - GRIPS - STRETCH - EXTEND - TRIM.
(E) BOUDARY - ALIGN - MEASURE - ORTHO - MOVE.
53. De acordo com a NR 18 — Condicbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo, ao executar uma obra de
demolicéo deve-se
(A) examinar as construgdes vizinhas, prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade
fisica de terceiros.
(B) ter operarios treinados e capacitados, ndo sendo obrigatéria a diregdo por um profissional legalmente habilitado.
(C) resguardar edificagdes vizinhas a obra e, obrigatoriamente, executar um laudo de integridade das residéncias para nao
sofrer danos posteriores.
(D) fazer a remocgéao dos entulhos, por gravidade, em calhas semi-fechadas de material resistente, com inclinagdo maxima de
60°, ndo sendo necessaria a fixagdo em todos os pavimentos.
(E) demolir a estrutura antes das paredes mesmo quando a estrutura for metalica ou de madeira.
54. Considere a imagem abaixo.
Peca 1 Peca 2
Para gerar a Pega 2 a partir da Pega 1, com uma Unica agao, no AutoCad, é necessario utilizar o comando
(A) TRIM.
(B) COPY.
(C) FILLET.
(D) EXTEND.
(E) MIRROR.
55. Considerando que “Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para

isso, apresentar uma declividade constante”, a declividade maxima a ser considerada nas canaliza¢des dos sistemas prediais de
esgoto sanitario, conforme estabelece a norma de instalagbes prediais, é

(A) 5,0%
(B) 10,0%
(C) 2,0%
(D) 1,0%
(E) 0,5%
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56.

No trecho de projeto abaixo, esta demonstrado uma rede de esgoto predial com 4 dispositivos numerados de 1 a 4.

A.S.

Cozinha

343

Com base na norma especifica de instalagdes hidraulicas, os dispositivos estdo corretamente identificados em:

1 2 3 4
A caixa retentora de ralo sifonado caixa de inspegao tanque séptico
gordura
B ralo seco caixa sifonada caixa de inspegao ralo sifonado
C ralo sifonado caixa sifonada caixa de inspegao ralo seco
D ralo sifonado caixa retentora de caixa de inspecio ralo seco
gordura pee
E caixa retentora de caixa de inspegao caixa sifonada ralo sifonado
gordura

57.  Na construg&o civil, tem-se diversos tipos de aglomerantes, cuja principal fungéo € a uni&o dos agregados inertes, provocando a
aderéncia entre os materiais. Os aglomerantes sao divididos em aéreos e hidraulicos. E exemplo de um aglomerante hidraulico:
(A) cal aérea.

(B) cimento Portland.
(C) asfalto.

(D) gesso de Paris.
(E) polimeros.

58. Um técnico de sistemas metroviarios foi destacado para acompanhar uma obra de impermeabilizagdo numa estagédo do Metré.
Apés a aplicagao do sistema de impermeabilizagdo em uma laje, para verificagao da eficacia do sistema utilizado, foi solicitada a
execucgdo da prova de carga com lamina d'agua, a qual deve ter duragdo minima, conforme estabelece a norma, de
(A) 60 horas.

(B) 24 horas.
(C) 36 horas
(D) 48 horas.
(E) 72 horas.

59. No processo de estabelecimento do orcamento de obra, fatores como elaboracdo da rede de suprimentos e o tipo de
mecanizagao dentro do canteiro; composi¢do unitaria dos materiais e equipamentos; levantamento dos impostos e encargos
sociais, entre outros, estdo associados a etapa de
(A) levantamento do custo indireto.

(B) concepgéao e compatibilizagdo do projeto como um todo.

(C) planejamento e gerenciamento dos servigos e da mao de obra.
(D) viabilidade econémica.

(E) estudo financeiro.

60. O agregado que, juntamente com o filer, compde a dosagem dos inertes do concreto betuminoso, exercendo importante

propriedade de impedir o amolecimento desse produto nos pavimentos viarios em dias de calor intenso, &
(A) a escéria expandida de alto-forno.
(B) o cascalho.
(C) o seixo rolado.
(D) a argila expandida.
(E) aareia.
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