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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 

que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a 

marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a 

Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 

informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de 

proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 
• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 

poderão ser utilizados para rascunho. 
 

PROVAS OBJETIVAS 
 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

  O texto mais célebre de A República é sem dúvida a 

Alegoria da Caverna, em que Platão, utilizando-se de 
linguagem alegórica, discute o processo pelo qual o ser humano 
pode passar da visão habitual que tem das coisas, “a visão das 
sombras”, unidirecional, condicionada pelos hábitos e 
preconceitos que adquire ao longo de sua vida, até a visão do Sol, 
que representa a possibilidade de alcançar o conhecimento da 
realidade em seu sentido mais elevado e compreendê-la em sua 
totalidade. A visão do Sol representa não só o alcance da 
Verdade e, portanto, do conhecimento em sua acepção mais 
completa, já que o Sol é “a causa de tudo”, mas também, como 
diz Sócrates na conclusão dessa passagem: “Nos últimos limites 
do mundo inteligível, aparece-me a ideia do Bem, que se percebe 
com dificuldade, mas que não se pode ver sem se concluir que ela 
é a causa de tudo o que há de reto e de belo. Acrescento que é 
preciso vê-la se se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida 
privada, seja na vida pública.”. 

  De acordo com este texto, a possibilidade de um indivíduo 
tornar-se justo e virtuoso depende de um processo de 
transformação pelo qual deve passar. Assim, afasta-se das 

aparências, rompe com as cadeias de preconceitos e 
condicionamentos e adquire o verdadeiro conhecimento. Tal 
processo culmina com a visão da forma do Bem, representada 
pela matéria do Sol. O sábio é aquele que atinge essa percepção. 
Para Platão, conhecer o Bem significa tornar-se virtuoso. Aquele 
que conhece a justiça não pode deixar de agir de modo justo. 

 Danilo Marcondes. Textos básicos de ética: de Platão a Foucault.  
1ª ed. Rio de Janeiro: Jahar, 2007, p. 31 (com adaptações). 

Em relação às ideias, aos sentidos e aspectos linguísticos do texto 
precedente, julgue os itens subsecutivos. 

1 Dado o fato de o vocábulo “mas”, em sua primeira 

ocorrência no segundo período do primeiro parágrafo, ter 
sido empregado com sentidos adversativo, de oposição, os 
sentido originais do texto seriam mantidos caso ele fosse 
substituído por porém. 

2 Depreende-se do texto que as visões de Sócrates e Platão 

convergem ao relacionar a justiça ao conhecimento do Bem. 

3 O pronome “este”, na expressão “De acordo com este texto”, 
que inicia o segundo parágrafo, remete a toda a ideia contida 
no parágrafo anterior. 

4 O termo “Alegoria”, empregado no texto precedente, alude à 

ideia de representação. 

5 Considerando-se as ideias de Platão e Sócrates apresentadas 

no texto, é possível concluir, se se acredita que pessoas que 
operam sua vivência unicamente a partir de redes sociais 
vivem de aparências, que tais pessoas não conhecem a 
Verdade. 

6 Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho 

“pelo qual” (primeiro período do primeiro parágrafo) fosse 
substituído por porque. 

7 A supressão da vírgula empregada logo após o vocábulo 

“Assim”, que inicia o segundo período do segundo 

parágrafo, manteria a correção gramatical, embora alterasse 

o sentido original do texto. 

8 No último período do texto, o termo “Aquele” exerce a 

função sintática de sujeito da oração “que conhece a justiça”. 

  Muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de 

que a “Internet é terra de ninguém”. Tal afirmativa não é de hoje, 

mas ainda alimenta uma sensação de impunidade ou de falsa 

responsabilidade do que é postado ou compartilhado na Internet e 

pelas redes sociais. A expressão fakes news, em particular, 

representa um estrangeirismo que mascara diversos crimes 

cometidos contra a honra, como injúria, calúnia e difamação. Sob 

um olhar semântico, dizer “compartilhei fake news de alguém” 

não carrega qualquer sentimento de culpa, ou se carrega, ela é 

mínima. Agora, dizer “cometi um crime contra honra” já traz 

outras implicações, não só de ordem jurídica, mas também de 

grande responsabilidade pessoal. 

 Marcelo Hugo da Rocha e Fernando Elias José. Cancelado: a cultura do cancelamento e o prejulgamento 

nas redes sociais. Belo Horizonte, MG: Letramento, 2021, p. 36 (com adaptações). 

No que se refere às ideias, aos sentidos e às construções 

linguísticas do texto precedente, assim como a sua tipologia, 

julgue os itens a seguir. 

9 No texto, predomina o tipo textual dissertativo-

argumentativo. 

10 No texto, as frases ‘compartilhei fake news de alguém’ e 

‘cometi um crime contra honra’ são consideradas 

equivalentes, já que o compartilhamento de fake news pode 

ser crime. 

11 A palavra “Agora”, no início do último período, introduz no 

texto um marco temporal, correspondendo, em sentido, a 

Atualmente. 

12 Infere-se do emprego do trecho “um estrangeirismo que 

mascara diversos crimes” (terceiro período) que há outros 

estrangeirismos que não mascaram crimes ou a eles se 

associam.  

13 Sem prejuízo dos sentidos originais e da correção gramatical 

do texto, o trecho “falsa responsabilidade do que é postado 

ou compartilhado” (segundo período) poderia ser substituído 

por falsa responsabilidade do que se posta ou se 

compartilha. 

14 No início do texto, a forma verbal “escrito” poderia ser 

corretamente substituída por escrevido. 

15 Feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas, o 

ponto final empregado logo após “ela é mínima” (penúltimo 

período do texto) poderia ser corretamente substituído por 

ponto e vírgula. 
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  A PETROBRAS responde por cerca de 80% dos 
combustíveis ofertados no Brasil. Para isso, muito foi investido 
em infraestrutura, com operações que consomem quase 100 
bilhões de reais ao ano, conforme dados de 2021. 

 O caminho do petróleo do poço até virar combustível no 
carro das pessoas é longo e complexo. Começa na procura: 
acertar onde furar e encontrar petróleo exige conhecimento 
técnico de geólogos e geofísicos e bastante investimento. E, 
mesmo com um time de experts do mais alto nível, achar petróleo 
não é certo. 

 Transportar o petróleo do mar até as refinarias é também uma 
tarefa complexa, para a qual são utilizados dutos e navios. Em terra, 
ele é tratado em refinarias, que separam desse óleo as frações de 
gasolina, diesel e gás de cozinha, entre outros derivados. Os produtos 
são então disponibilizados às diversas distribuidoras que hoje 
atendem o mercado brasileiro, responsáveis por fazer chegar cada 
um deles aos consumidores finais. 

Internet: <duvidasgasolina.petrobras.com.br> (com adaptações). 

Considerando as ideias, os sentidos e aspectos linguísticos 
do texto precedente, julgue os itens subsequentes. 

16 Infere-se do texto que achar petróleo não é uma certeza 
porque os erros na identificação do local de perfuração 
impedem o reconhecimento da localização exata do produto. 

17 A informação apresentada no primeiro período do segundo 
parágrafo é desenvolvida no restante do segundo parágrafo e 
no terceiro parágrafo. 

18 Se o trecho “A PETROBRAS responde por cerca de 80% 
dos combustíveis ofertados no Brasil” fosse reescrito como 
A PETROBRAS está à frente de aproximadamente 80% 
dos combustíveis que produz-se no Brasil, seriam 
mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto. 

19 No terceiro parágrafo, o trecho “que separam desse óleo as 
frações de gasolina, diesel e gás de cozinha, entre outros 
derivados” consiste em uma oração adjetiva restritiva, na 
medida em que delimita o tipo específico de refinarias a que 
se refere o texto. 

20 No segundo parágrafo, as orações “onde furar” e “achar 
petróleo” desempenham a função sintática de sujeito nos 
períodos em que ocorrem. 

  Alguns linguistas acreditam que o Homo erectus, há mais 
ou menos 1 milhão e meio de anos, já tinha uma linguagem. Os 
argumentos que eles dão são que o Homo erectus tinha um 
cérebro relativamente grande e usava ferramentas de pedra 
primitivas, porém bastante padronizadas. Essa hipótese pode ser 
verdadeira, mas pode também estar bem longe do correto. 

 O uso de ferramentas certamente não requer linguagem. 
Chimpanzés usam galhos como ferramentas para caçar cupins, ou 
pedras para quebrar nozes. Obviamente, mesmo as ferramentas 
mais primitivas do Homo erectus (pedras lascadas) são muito 
mais sofisticadas que qualquer coisa usada por chimpanzés, mas 
ainda assim não há uma razão convincente para crer que essas 
pedras não pudessem ter sido produzidas sem linguagem. 

 O tamanho do cérebro é igualmente problemático como 
indicador da presença de linguagem, porque ninguém tem uma 
boa ideia de quanto cérebro exatamente é necessário para a 
linguagem. Além disso, a capacidade para a linguagem pode ter 
permanecido latente no cérebro por milhões de anos, sem ter sido 
de fato colocada em uso. 

Guy Deutscher. O desenrolar da linguagem. Renato Basso e Guilherme Henrique May (Trad.).  
Campinas: Mercado de Letras, 2014, p. 28-29 (com adaptações). 

A respeito das ideias, dos sentidos e aspectos linguísticos do 
texto precedente, julgue os itens que se seguem. 

21 O autor do texto contesta os argumentos usados por alguns 
linguistas que defendem a ideia de que o Homo erectus 
apresentava linguagem. 

22 O fato de que alguns animais, como chimpanzés, também 

utilizam ferramentas enfraquece o argumento de que se 

requer linguagem para usar ferramentas. 

23 A correção gramatical do texto seria mantida caso o adjetivo 

“primitivas”, no trecho “ferramentas de pedra primitivas”, 

fosse flexionado no singular, embora o sentido original do 

trecho e as relações sintáticas nele estabelecidas fossem 

alterados: no original, o adjetivo qualifica o termo 

“ferramentas”; com o emprego do singular, o adjetivo 

qualificaria o termo “pedra”. 

24 O uso do advérbio “Obviamente” (segundo parágrafo) 

desempenha importante papel na argumentação apresentada 

no texto, realçando uma informação que já é tomada como 

conhecimento geral. 

25 Caso fosse suprimida a vírgula empregada logo antes da 

preposição “sem” (terceiro parágrafo), haveria prejuízo para 

a correção gramatical do texto, embora seu sentido original 

fosse mantido. 

26 A expressão “Além disso” (terceiro parágrafo) introduz o 

argumento mais forte apresentado pelo autor do texto para 

comprovar sua tese acerca do surgimento da linguagem 

humana. 

  As tecnologias de contar e escrever histórias não seguiram 

um caminho linear. A própria escrita foi inventada pelo menos 

duas vezes, primeiro na Mesopotâmia e depois nas Américas. Os 

sacerdotes indianos se recusavam a escrever as histórias sagradas 

por medo de perder o controle sobre elas. Professores 

carismáticos (como Sócrates) se recusaram a escrever. Algumas 

invenções posteriores foram adotadas somente de forma seletiva, 

como quando os eruditos árabes usaram o papel chinês, mas não 

demonstraram nenhum interesse por outra invenção chinesa, a 

impressão. As invenções relacionadas à escrita tinham muitas 

vezes efeitos colaterais inesperados. Preservar textos antigos 

significava manter vivas artificialmente as línguas. Desde então, 

passou-se a estudar línguas mortas e alguns textos acabaram 

sendo declarados sagrados. 

Martin Puchner. O mundo da escrita: como a literatura transformou a civilização.  

Pedro Maia Soares (Trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 18 (com adaptações). 

Julgue os itens seguintes, relativos à tipologia, aos sentidos e 

aspectos linguísticos do texto precedente. 

27 O texto é predominantemente informativo. 

28 Estaria mantida a correção gramatical do trecho “Os 

sacerdotes indianos se recusavam a escrever as histórias 

sagradas por medo de perder o controle sobre elas. 

Professores carismáticos (como Sócrates) se recusaram a 

escrever”, caso a posição do pronome “se”, em suas duas 

ocorrências, fosse alterada de proclítica — como está no 

texto — para enclítica. 

29 O emprego predominante do pretérito perfeito no texto tem o 

propósito de apresentar fatos já ocorridos em determinado 

momento no passado e cujos efeitos, além de ainda serem 

sentidos no momento atual, afetam o tempo presente. 

30 No trecho “As invenções relacionadas à escrita tinham 

muitas vezes efeitos colaterais inesperados”, o emprego do 

sinal indicativo de crase justifica-se pela fusão de preposição 

e artigo feminino em uma locução adverbial de modo. 
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  The worn wooden floorboards squeak under Rafael 
Molina’s heavy steps as he paces the saloon. Outside, the sound 
of galloping horses breaks the silence of the surrounding desert. 
All around him, the Old West town’s empty shops and 
abandoned houses look as if they have just been ransacked by 
cowboy bandits.  

  “When I was a kid, I could only dream about all this,” 
says the 68-year-old former actor and stuntman. “My aspiration 
was to see a film set firsthand. Today I own one of the most 
famous ones in the history of Western movies.” 
  But this busy movie site is located in Spain — not 
Montana or Texas. It’s one of three faux Old Western towns in 
the small village of Tabernas and the surrounding desert of the 
Almería province. Since the late 1950s, these rugged mountains, 
arid plains, and dry canyons have provided the backdrops for 
more than 170 movie Westerns, including The Good, The Bad 

and The Ugly (1966) and Once Upon a Time in The West 

(1968). 
  Molina belongs to a small community of local cowboy 
actors and stuntmen in Tabernas who have played a role in 
movies and TV shows since the first productions in the 1950s. 
They can perform anything from fistfights to horse drags. 
Knowledge and skills often pass from father to son, keeping 
tricks of the trade in the family. Steeped in the golden era of 
Westerns, these actors embody the values of their movie heroes: 
pride, bravado, freedom, and a trusting relationship with horses. 
  “I’ve always liked horses and the [U.S.] West,” says 29-
year-old Ricardo Cruz Fernández, a stuntman and cowboy who 
appeared in recent productions including Game of Thrones. 
Fernández started his career as a cowboy after completing a 
stuntman course a decade ago. 
  Between productions, he performs daily shows at Fort 
Bravo for thousands of tourists who visit the set each year. In one 
show, Fernández portrays a bank robber who absconds with some 
gold. Visitors encounter him in the saloon, fist and (fake) gun 
fighting with actors playing his double-crossing accomplices. 
The town also offers cancan dance shows and set tours by horse-
drawn wagon. 
  “I prefer to play the bad guy, because it gives me a wider 
range of possibilities,” says Fernández. “The good guy only has 
to keep things in order.”  
  Almería has hosted more than 500 productions, including 
blockbuster films (Patton, Terminator: Dark Fate) and TV 
shows (Doctor Who). “Our landscapes are very convenient. We 
have sea, desert, and snowy mountains all within a short 
distance,” says local producer Plácido Martínez. “We can serve 
as Texas, New Mexico, Arizona, California, and endless other 
natural settings.” 

Matteo Fagotto. The Wild West lives on in southern Spain.  
In: National Geographic. Internet: <www.nationalgeographic.com> (adapted). 

Concerning the previous text and its linguistic aspects, 
judge the following items.  

31 There are three fake Old West towns in the province of 
Almería, in Spain. 

32 In the fifth paragraph, the word “stuntman” means a man 
who performs a dangerous action which needs to be done by 
someone skilled, especially instead of an actor in a film or 
television programme. 

33 According to the text, the actors of the small community in 
Tabernas avoid being like their movie heroes. 

34 In the fragment ‘The good guy only has to keep things in 
order’, the word ‘has’ could be correctly replaced with must, 
without changing the meaning of the text. 

35 According to the text, the Almería’s actors have already 
played in Texas, New Mexico, Arizona, California, and 
endless other natural settings. 

36 In the sentence “In one show, Fernández portrays a bank 

robber who absconds with some gold”, the fragment 
“absconds with” could be correctly replaced with keeps, 

without changing the meaning of the text. 

37 The fragment “Fernández started his career as a cowboy after 

completing a stuntman course a decade ago” can be correctly 
rewritten as A decade ago, Fernández started his career as 

a cowboy and then he completed a stuntman course, 

without changing the meaning of the text. 

38 It can be inferred from the text that many different 
productions were made in Almería because its landscapes are 

very convenient and diversified. 

39 Rafael Molina owns one of the most famous film sets in the 
history of Western movies. 

40 According to the text, in Spain there are villages that were 

very important cities during the time of the American Wild 

West. 

Espaço livre 
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  In a world where many of us are glued to our 
smartphones, Dulcie Cowling is something of an anomaly — she 
has ditched hers. The 36-year-old decided at the end of last year 
that getting rid of her handset would improve her mental health. 
So, over Christmas she told her family and friends that she was 
switching to an old Nokia phone that could only make and 
receive calls and text messages. 

  She recalls that one of the pivotal moments that led to her 
decision was a day at the park with her two boys, aged six and 
three: “I was on my mobile at a playground with the kids and I 
looked up and every single parent — there was up to 20 — were 
looking at their phones, just scrolling away,” she says. 
  “I thought ‘when did this happen?’. Everyone is missing 
out on real life. I don’t think you get to your death bed and think 
you should have spent more time on Twitter, or reading articles 
online.” 
  Ms Cowling, who is a creative director at London-based 
advertising agency Hell Yeah!, adds that the idea to abandon her 
smartphone had built up during the covid-19 lockdowns. 
  “I thought about how much of my life is spent looking at 
the phone and what else could I do. Being constantly connected 
to lots of services creates a lot of distractions, and is a lot for the 
brain to process.” 
  She plans to use the time gained from quitting her 
smartphone to read and sleep more. 
  About nine out of 10 people in the UK now own a 
smartphone, a figure broadly replicated across the developed 
world. And we are glued to them — one recent study found that 
the average person spends 4.8 hours a day on their handset. 
  Yet for a small, but growing number of people, enough is 
enough. 
  Alex Dunedin binned his smartphone two years ago. 
“Culturally we have become addicted to these tools,” says the 
educational researcher and technology expert. “They are blunting 
cognition and impeding productivity.” 
  He has become happier and more productive since he 
stopped using a smartphone, he says.  
  Mr Dunedin doesn’t even have an old-fashioned mobile 
phone or even a landline anymore. He is instead only 
electronically contactable via emails to his home computer. 
  “It has improved my life,” he says. “My thoughts are freed 
up from constantly being cognitively connected to a machine that 
I need to feed with energy and money. I think that the danger of 
technologies is that they are emptying our lives.”  
  Yet, while some worry about how much time they spend 
on their handset, for millions of others they are a godsend. 
  “More than ever, access to healthcare, education, social 
services and often to our friends and family is digital, and the 
smartphone is an essential lifeline for people,” says a 
spokesperson for UK mobile network Vodafone. 
  “We also create resources to help people get the most 
from their tech, as well as to stay safe when they’re online — 
that’s hugely important.” 

Suzanne Bearne. The people deciding to ditch their smartphones.  
Internet: <www.bbc.com> (adapted). 

Considering the previous text, judge the following items. 

41 According to the text, handsets are essential for people 
because sometimes healthcare, education and social services 
are offered only through smartphones. 

42 In the sentence (thirteenth paragraph) “Yet, while some 
worry about how much time they spend on their handset, for 
millions of others they are a godsend.”, the word “Yet” is 
synonymous with However. 

43 The only way Alex Dunedin connects electronically is via 
emails on his home computer.  

44 People who are giving up on their mobile devices believe 
they were spending too much time with being connected and 
they were missing their real lives because of that.  

45 It was when Dulcie Cowling was in the park with her two 

kids that she took her decision to ditch her smartphone and 

then she told her family and friends about it after Christmas. 

46 In the sentence ‘They are blunting cognition and impeding 

productivity’ (ninth paragraph), the pronoun ‘They’ refers to 

the “nine out of 10 people in the UK who own a 

smartphone” (seventh paragraph). 

47 Although there is a movement of people ditching their 

smartphones in order to have what they think is a better life 

quality, millions believe digital technology is essential to 

everyone’s lives.  

  Mars is the fourth planet from the Sun — a dusty, cold, 

desert world with a very thin atmosphere. Mars is also a dynamic 

planet with seasons, polar ice caps, canyons, extinct volcanoes, 

and evidence that it was even more active in the past. 

  No other planet has captured our collective imagination 

quite like Mars. 

  In the late 1800s when people first observed the canal-like 

features on Mars’ surface, many speculated that an intelligent 

alien species resided there. This led to numerous stories about 

Martians, some of whom invade Earth, like in the 1938 radio 

drama, The War of the Worlds. According to an enduring urban 

legend, many listeners believed the story to be real news 

coverage of an invasion, causing widespread panic. 

  Countless stories since have taken place on Mars or 

explored the possibilities of its Martian inhabitants. Movies like 

Total Recall (1990 and 2012) take us to a terraformed Mars and 

a struggling colony running out of air. A Martian colony and 

Earth have a prickly relationship in The Expanse television 

series and novels. 

Internet: <www.solarsystem.nasa.gov> (adapted). 

Judge the following items, based on the previous text. 

48 In the last sentence of the last paragraph, the word “prickly” 

means peaceful. 

49 The War of the Worlds was a radio drama that told the real 

story of an invasion from Mars, panicking countless people. 

50 According to the text, the speculations about extraterrestrial 

life started in the late 1800s due to canal-like features 

observed on Mars.  
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

BLOCO I 

Com relação ao equilíbrio de corpos flutuantes, julgue os 
próximos itens considerando-se flutuante prismático, de seção 
retangular, ancorado em águas marítimas em equilíbrio estático, 
sem carga estática pousada sobre o convés, construído para servir 
de terminal a operações de apoio marítimo. 

51 Quando o centro de gravidade do flutuante ultrapassar o seu 
metacentro, o binário de restauração agirá para restabelecer o 
equilíbrio estático do flutuante. 

52 O calado do flutuante será definido pela divisão da massa da 
estrutura flutuante, a qual é determinada pela soma das 
massas de todas as chapas utilizadas em sua construção, e 
pela área do convés multiplicada pela massa específica da 
água do mar. 

As curvas hidrostáticas representam várias características da 
carena de uma embarcação em repouso, em águas em equilíbrio 
estático. Quando apresentadas em gráfico, as curvas têm no eixo 
das abscissas o deslocamento e no eixo das ordenadas o calado 
moldado. Julgue os próximos itens acerca das características 
hidrostáticas da embarcação. 

53 A curva KB aproxima-se de uma reta, com coeficiente 
angular positivo, e indica que a altura do centro de carena 
cresce com o aumento do deslocamento da embarcação 
(aumento da carga). 

54 A curva KM reflete a posição estável do metacentro que 
passa por pequena variação com o crescimento do 
deslocamento da embarcação (aumento da carga). 

Julgue os itens seguintes relativos a conjuntos de dimensões 
principais e coeficientes de forma usados na definição da 
geometria da embarcação. 

55 O coeficiente de esbeltez, que indica em qual medida a 
embarcação é capaz de navegar gerando menor perturbação 
no mar, é determinado pelo quociente entre o comprimento 
entre os perpendiculares da embarcação e a boca. 

56 O comprimento entre os perpendiculares da embarcação 
corresponde à extensão, seguindo a direção do eixo 
longitudinal, desde o ponto extremo da proa ao ponto 
extremo da popa. 

Considerando-se que a segurança de uma embarcação é 
relacionada a fatores como a estabilidade, que a torna apta a 
flutuar nas mais diversas condições operacionais, julgue os 
seguintes itens quanto a linhas de carga e arqueação. 

57 As linhas de carga e o disco de Plimsoll são pintados no 
costado da embarcação, de modo que um navio britânico que 
inicie a viagem em águas do Atlântico Norte, no inverno, 
com o nível da água do oceano próximo à linha WNA 
(Winter North Atlantic), aportará em terminal brasileiro, 
situado à margem direita do rio Amazonas, com o nível da 
água próximo à linha de carga identificada pela letra S 
(Summer). 

58 A arqueação bruta (AB) é um valor adimensional 
proporcional à soma dos volumes dos espaços fechados da 
embarcação medidos em metros cúbicos (V), cujo cálculo é 
definido na Convenção Internacional para Medidas de 
Tonelagem de Navios (1969) da seguinte forma: 
(AB) = K × V, em que K = 0,2 + 0,02 × log V. 

Como o conceito de estabilidade da embarcação tem por 
fundamento o equilíbrio da embarcação, cujas categorias ocorrem 
em função da relação entre as posições do metacentro, do centro 
de gravidade e do centro de carena, julgue os itens subsecutivos 
relativamente à estabilidade estática de corpos flutuantes. 

59 Uma embarcação estará no limite da estabilidade quando o 
centro de gravidade estiver sobreposto ao metacentro (na 
mesma posição). 

60 O equilíbrio da embarcação é considerado instável quando o 
metacentro transversal estiver sobreposto ao metacentro 
longitudinal. 

61 Quando o centro de gravidade está acima do centro de carena 
e esses dois estão abaixo do metacentro, a embarcação é 
estável para pequenos ângulos de banda. 

Quando os ângulos de banda são superiores a oito graus, o 
metacentro transversal não pode ser considerado fixo, já que a 
parte submersa do casco varia substancialmente, fazendo com 
que a posição do metacentro seja uma função do ângulo de 
banda. A respeito da estabilidade transversal da embarcação 
submetida a ângulo de banda superior a oito graus, julgue o 
seguinte item. 

62 O gráfico que apresenta a curva de estabilidade transversal 
da embarcação tem o ângulo de banda no eixo das abscissas 
e tem o braço de restituição no eixo das ordenadas. Essa 
curva passa pela origem e cresce até que o ângulo de banda 
atinja valor próximo de oitenta graus, o que significa dizer 
que o valor do braço de restituição da embarcação cresceu 
continuamente. 

Além das causas de geração de banda verificadas durante o 
embarque e desembarque de carga, junto ao berço, a embarcação 
pode receber solicitação externa geradora de inclinação pela ação 
de vento repentino, de través, e de manobras bruscas, em alta 
velocidade. Julgue o item a seguir acerca de solicitações externas 
à inclinação. 

63 Vento repentino de través pode atuar sobre a borda livre e a 
superestrutura da embarcação que navega em mar aberto e 
alterar sua estabilidade dinâmica. A força resultante da 
pressão do vento tende a deslocar a embarcação em 
movimento de deriva. Em oposição a essa força, age a 
resultante da pressão hidrostática desenvolvida na obra viva 
do bordo oposto da embarcação. Dessa forma, é gerado um 
momento que passa a inclinar a embarcação para o lado 
oposto à ação do vento. 

A embarcação é provida de anteparas, paredes perpendiculares ao 
eixo longitudinal da embarcação, para manter a forma do casco, 
sustentar o convés, evitar a completa inundação dos 
compartimentos de carga e, em caso de rotura do chapeamento, 
distribuir a carga a ser transportada e permitir o cálculo de 
esforços cortantes e momentos fletores desenvolvidos durante o 
carregamento e a navegação. A respeito de avaria e subdivisão, 
julgue o item seguinte. 

64 O alquebramento (hogging) ocorre quando a embarcação, em 
movimento, fica apoiada sobre duas cristas, uma na proa e 
outra na popa, que induzem tração na estrutura junto ao 
fundo e compressão na estrutura junto ao convés. 

Durante a viagem, algumas cargas, como o combustível (bunker 
oil), têm seu valor de embarque alterado. Julgue o item seguinte 
quanto a pesos e centros. 

65 A remoção de um peso inicialmente depositado próximo ao 
fundo moldado da embarcação promoverá o abaixamento do 
centro de gravidade dessa embarcação. 
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A estabilidade intacta estuda o equilíbrio das estruturas flutuantes 
íntegras, sem avarias, ao passo que a estabilidade com avaria 
analisa como poderá ser alcançada a estabilidade da estrutura 
avariada, com embarque de água. A respeito desse assunto, 
julgue o item a seguir. 

66 A avaria no chapeamento entre anteparas estanques centrais 
da embarcação produz alteração no calado, de forma que o 
volume inicial entre as anteparas inundadas seja compensado 
por igual volume distribuído entre os demais pares de 
anteparas não inundadas, fazendo prevalecer um novo 
calado, mas sem variação do deslocamento da embarcação. 

No teste de inclinação, cujo objetivo é determinar, 
experimentalmente, a altura metacêntrica da embarcação, a banda 
da embarcação, registrada por pêndulo, é materializada pelo 
deslocamento de pesos instalados em pontos determinados do 
convés. A esse respeito, julgue o próximo item. 

67 O teste de inclinação deve ser realizado em águas calmas, 
com a embarcação amarrada sem tolher a banda e com o 
carregamento máximo. 

Uma laguna é ligada ao oceano por canal curto prolongado por 
jetties (estruturas de enrocamento) perpendiculares à costa, de 
forma a direcionar o fluxo que se desenvolve entre essas obras, 
induzido pela variação da maré. Julgue o seguinte item quanto à 
cinemática dos fluidos. 

68 Durante o estofo de preamar ou baixa-mar da maré, o 
escoamento entre jetties anula-se, mas, durante a enchente da 
maré e durante a vazante, o escoamento é do tipo não 
permanente, com manutenção da direção, mas guardando 
sentidos contrários. 

A respeito do conceito de camada limite de velocidade, que é 
importante no entendimento e na quantificação do escoamento de 
fluido sobre superfície plana, como ocorre no leme da 
embarcação, julgue o item subsecutivo. 

69 A velocidade do fluxo na camada limite, que se desenvolve 
sobre uma superfície plana, decresce à proporção que o 
ponto de verificação da velocidade se desloca da fronteira 
exterior dessa camada e se aproxima da superfície da placa, 
onde a velocidade será nula. 

As formulações teóricas usadas no projeto de quebra-mar 
precisam ser testadas, em modelo em escala reduzida, para 
confirmar a aplicabilidade dos conceitos propostos. Nesse 
contexto, em que a análise dimensional tem relevância no 
estabelecimento da semelhança entre o mundo real e o modelo 
reduzido, julgue os itens subsequentes. 

70 Como a altura da onda é variável importante na 
verificação da estabilidade dos blocos situados no escudo do 
quebra-mar, para a onda real incidente sobre o quebra-mar 
de três metros de altura ser representada, em modelo 
reduzido, por onda de cinco centímetros de altura, a escala 
do modelo deve ser 1:60. 

71 A pressão, quando representada em modelo, deve atender à 
seguinte equação dimensional: [P] = M x L-1 x T-1. 

72 Para a representação, em modelo reduzido, na escala de um 
para mil, de quebra-mar de três quilômetros de extensão, a 
ser construído na área portuária, para atestar a agitação na 
área de sombra, requer-se uma estrutura linear, em modelo 
reduzido, de quatro metros de extensão. 

A atmosfera e as águas oceânicas interagem intensamente e dessa 

troca de energias entre fluidos resultam as ondas oscilatórias e as 

correntes marinhas, ao passo que as marés são geradas pela 

atração da Lua e do Sol sobre o planeta. Julgue os itens que se 

seguem acerca de teoria espectral e comportamento em mar 

irregular. 

73 A ação do vento de determinada velocidade sobre a 

superfície do oceano, inicialmente em repouso, produz ondas 

de oscilação que serão maiores com o crescimento da 

velocidade do vento e da extensão da ação do vento (pista), 

até ser atingido o fetch mínimo, e com o aumento da duração 

desse vento, até ser atingida a duração mínima. 

74 A energia total acumulada na agitação verificada na área de 

geração é distribuída sobre uma gama de períodos das ondas 

sinusoidais que constituem a estrutura da agitação. O modelo 

que descreve matematicamente a distribuição proporcional 

aos quadrados das alturas das ondas presentes em função dos 

respectivos períodos (ou frequências) é denominado espectro 

do movimento ondulatório. 

75 Na área de geração das ondas, o estado de agitação do mar é 

chamado vaga por resultar da superposição de diversos trens 

de ondas sinusoidais com diferentes alturas, períodos e 

direções que formam ângulos de até trinta graus com a 

direção predominante das rajadas de vento. À proporção que 

as ondas se distanciam da área de geração, passam para um 

processo de dispersão, o que faz a superfície do oceano 

apresentar regularidade crescente. Nesse caso, as cristas de 

onda ficam mais longas, as alturas das cristas diminuem e os 

períodos observados aumentam. 

Quando submetida a mar tempestuoso, a embarcação deve estar 

construída para resistir às consequências da ação do mar relativas 

a estanqueidade, estabilidade e manobrabilidade. Julgue os itens 

que se seguem quanto ao comportamento de navios em ondas. 

76 Denomina-se correr com o tempo à manobra do navegante 

que permite que o mar e o vento alcancem a embarcação pela 

popa, caso em que a velocidade da embarcação precisa ser 

menor do que a celeridade de grupo das ondas. 

77 Na iminência de uma tempestade, a tripulação, sob 

orientação do comandante, deve providenciar, entre outras 

medidas, fechamento de escotilhas e portas estanques, 

peação de objetos passíveis de deslocamento, ajustamento 

dos tanques a meio nível e ajustamento do trim, via 

bombeamento do lastro, para deixar a embarcação abicada. 

78 O termo capear é atribuído à manobra para manter a 

embarcação navegando na direção do vento e das ortogonais 

perpendicularmente às cristas das ondas, com a proa chegada 

ao vento, o que maximiza o caturro, que imprime à 

embarcação grande esforço estrutural. 
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BLOCO II 

Uma viga horizontal com comprimento de 5 metros e seção não 
definida representa a estrutura de um graneleiro. Essa viga 
está carregada com forças verticais a cada metro. Forças verticais 
de 1 Newton são aplicadas nas extremidades da viga e 
representam as forças correspondentes a estruturas, equipamentos 
e pavimentos da embarcação reunidos na proa e na popa. 
Nas seções intermediárias da viga, são aplicadas forças verticais 
de 2 Newtons a cada metro da viga. Em oposição a essas cargas 
verticais, aplicadas de cima para baixo, estão duas forças 
verticais, aplicadas de baixo para cima, afastadas 1 metro de cada 
extremidade, que representam as reações exercidas por cristas de 
onda. Segundo essa descrição, o graneleiro está apoiado sobre 
duas cristas de onda, nesse momento da navegação, com espaço 
de três metros entre elas. 

Com base nessas informações, julgue os itens seguintes, que 
tratam de isostática e diagrama de esforços em viga. 

79 O exame do diagrama de esforços cortantes dessa viga 
permite observar que, para o carregamento definido, o maior 
esforço cortante ocorre nas seções onde estão as cristas da 
onda e que não há esforço cortante, a meio navio, entre proa 
e popa. 

80 Pelo diagrama de momentos dessa viga, constata-se 
que, para o carregamento definido, não há momento superior 
a 1 Joule, em valor absoluto; nas seções onde estão as 
cristas, o convés e a faixa superior do casco estão 
tracionados; a meio navio, entre proa e popa, o fundo da 
embarcação e a faixa inferior do casco estão tracionados. 

Na construção da embarcação, a flutuabilidade depende da 
estanqueidade do casco, o qual é construído com vários formatos, 
a depender da carga a ser transportada. Em geral, o casco é 
constituído de fundo, que é a parte mais baixa, de costado, que é 
a parte lateral, e de encolamento, que faz a ligação entre o fundo 
e o costado. O casco completo tem, portanto, duas laterais e dois 
encolamentos. O pavimento que fecha a parte superior do casco é 
denominado de convés, o qual pode contribuir para o fechamento 
completo do casco, como nos navios petroleiros, ou pode ter 
aberturas para a admissão de carga, como nos navios graneleiros 
e porta-contenedores. 

Julgue os itens subsecutivos acerca da nomenclatura e da função 
dos elementos estruturais de uma embarcação. 

81 A quilha é uma viga-mestra que percorre todo o 
comprimento do navio, e as longarinas são vigas horizontais 
que, no plano longitudinal da embarcação, unem entre si as 
cavernas, as quais designam as peças de reforço colocadas 
transversalmente que formam o arcabouço do navio e servem 
para dar apoio ao forro exterior. Na direção transversal do 
casco, posicionam-se os vaus, que são vigas horizontais que 
unem as cavernas entre si e dão suporte a pavimentos. Já as 
anteparas são paredes de chapa longitudinais ou transversais 
cuja função é delimitar espaços, fortalecer a estrutura ou 
garantir a estanqueidade de um compartimento. 

82 O pontal é a dimensão vertical entre a face externa do fundo 
do casco e a face superior do convés, ao passo que a boca é a 
dimensão horizontal entre as faces externas das laterais do 
casco, cuja medida é importante na decisão sobre a passagem 
da embarcação em eclusa marítima ou canal marítimo 
navegável; já o comprimento entre perpendiculares é a 
distância horizontal, medida entre pontos, entre a proa e a 
popa, as quais entram em contato com a linha de flutuação. 

Um navio-tanque de 60.000 dwt tem casco que oferece 

resistência a pressões externas de até 200 kN/m2. Ao se 

aproximar do berço, em manobra de atracação, com velocidade 

regulamentar, essa embarcação pressiona a defensa do tipo SCK 

Cell Fender, modelo SCK 1000, que consiste em cilindro de 

borracha natural ou sintética com malha de aço interna, com 

medidas de 1,1 m de diâmetro e 1,0 m de altura. O eixo 

longitudinal do cilindro posiciona-se segundo uma perpendicular 

à face externa do berço. O cilindro está protegido por placa de 

aço quadrada, com lado de 1,2 m, fixada no seu topo, cujo 

objetivo é distribuir tensões no momento da atracação. Ao tocar a 

defensa, o casco do navio-tanque pressiona a placa de aço contra 

o cilindro de borracha e produz deformação que reduz a sua 

altura em 10%. 

Considerando-se essas informações, julgue os itens subsequentes 

quanto à Lei de Hooke. 

83 Caso a constante elástica do cilindro de borracha seja de 

3.000 kN/m, o lado da placa quadrada de aço deve ter 1,6 m 

de comprimento, para que a tensão sobre o casco do navio-

tanque seja de 200 kN/m2 e a deformação do cilindro atinja 

15% de sua altura. 

84 Para que seja exercida a tensão máxima sobre o casco do 

navio-tanque, mantida a deformação de 10% da altura do 

cilindro de borracha, a constante elástica do cilindro de 

borracha será de 3.000 kN/m. 

Em regra, a embarcação, em flutuação, tem seis possíveis 

movimentos: três deslocamentos e três rotações em relação aos 

três eixos que permitem a determinação de um ponto no espaço. 

Por ordem decrescente de interferência sobre a estabilidade e a 

manobrabilidade da embarcação, citam-se: o balanço (roll), 

caracterizado pelo giro da embarcação em torno do seu eixo 

longitudinal, o caturro (pitch), caracterizado pelo giro em torno 

do eixo transversal, e o cabeceio (yaw), caracterizado pelo giro 

em torno do eixo perpendicular ao plano de flutuação. Para o 

estudo dos esforços que ocorrem sobre o casco das embarcações, 

é estabelecida uma correlação entre essa estrutura flutuante e a 

viga estrutural submetida a esforços típicos da estabilidade de 

obras civis. 

A partir dessas informações, julgue os próximos itens acerca de 

flexão pura em vigas, tensão de cisalhamento e deflexão de viga. 

85 Quando a embarcação navega em mar e recebe ondas cujas 

ortogonais às cristas estão alinhadas com o seu eixo 

longitudinal, o momento fletor a meio navio será 

determinado por valor proporcional a qL2/8, desde que haja 

uma crista à proa e outra crista à popa e o casco fique 

apoiado majoritariamente sobre essas duas cristas, o 

carregamento da embarcação possa ser representado por 

carga (q) uniformemente distribuída ao longo do casco e o 

comprimento da onda seja de (L) metros e igual 

ao comprimento da embarcação. Com essa abordagem, 

admite-se que o movimento predominante dessa embarcação 

seja o caturro, e que o casco esteja submetido a flexão 

composta reta. 
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86 Quando a embarcação navega em mar e recebe ondas altas 
cujas ortogonais às cristas fazem ângulo com seu eixo 
longitudinal, o esforço cortante que se manifesta a 1/3 do 
comprimento do casco, a contar da proa, será determinado 
por valor proporcional a qL/3, desde que haja uma crista a 
1/3 do comprimento da embarcação, próximo à proa, e outra 
crista à popa, ficando o casco apoiado majoritariamente 
sobre essas duas cristas, o carregamento da embarcação 
possa ser representado por carga (q) uniformemente 
distribuída ao longo do casco e o comprimento da onda seja 
de (2L/3) metros, com o terço frontal do casco funcionando 
como balanço, já que esse comprimento se projeta sobre 
a cava entre cristas a barlamar. Com essa abordagem, 
admite-se que os movimentos predominantes da embarcação 
sejam o caturro e o balanço, e que o casco, nessas condições, 
esteja submetido a forças cisalhantes que podem ser 
combatidas por anteparas e cavername. 

87 Quando a embarcação navega em mar e recebe ondas cujas 
ortogonais às cristas estão alinhadas com o seu eixo 
longitudinal, a deflexão a meio navio será determinada por 
valor proporcional a d = (5qL4)/(384EI), desde que haja uma 
crista à proa e outra crista à popa, e o casco fique apoiado 
majoritariamente sobre essas duas cristas, o carregamento da 
embarcação possa ser representado por carga (q) 
uniformemente distribuída ao longo do casco, o 
comprimento da onda seja de (L) metros e se iguale ao 
comprimento da embarcação, E seja o módulo de 
elasticidade e I seja o momento de inércia de uma seção 
caixão (ou retangular oca) de eixo vertical maior que o eixo 
horizontal, o momento de inércia da seção seja calculado por 
I = (bp3 – bmpm

3)/12, em que (b) é a boca, (p) é o pontal, (bm) 
é a boca moldada e (pm) é o pontal moldado. Com essa 
abordagem, admite-se que o movimento predominante dessa 
embarcação seja o caturro. 

O momento de inércia mede a resistência à flexão da seção de 
viga em relação a eixo que passa pelo seu centro de gravidade. 
Quanto maior for o valor do momento de inércia da seção, mais 
resistente será a viga para suportar as forças externas. O módulo 
de resistência à flexão é a relação entre o momento de inércia da 
seção em relação a um eixo e a distância do ponto mais afastado 
da seção àquele eixo. A respeito dessa temática, julgue os itens 
subsequentes. 

88 O módulo de resistência — definido, para a seção caixão (ou 

retangular oca), pela relação W = I/(p/2) = (bp3 
 bmpm

3)/6p, 
em que b é a boca, p é o pontal, bm é a boca moldada e pm é o 
pontal moldado — é útil em pré-dimensionamentos de 
seções simples por representar a capacidade de resistência da 
viga e requerer cálculos mais simples, mas, para a seção 
caixão, essa vantagem aparentemente inexiste. 

89 Se a seção caixão (ou retangular oca) representa 
adequadamente o casco da embarcação, quanto maior for a 
altura da seção (equivalente ao pontal), mais resistente será o 
casco, e quanto maior for a boca da embarcação, mais 
estável ela será em relação ao emborcamento. Assim, para 
conferir maior estabilidade, as embarcações que transportam 
granéis e contenedores devem ser construídas mantendo-se a 
relação entre boca e calado igual a sete. 

Para testar as primeiras hipóteses de cálculo do projeto do navio, 
o casco é assemelhado a uma viga de seção caixão, em geral, 
com altura maior do que a largura, a qual é submetida à ação de 
forças distribuídas e pontuais que promovem esforços 
cortantes e momentos que deverão ser resistidos pelo casco. 
Considerando-se o tema, especificamente quanto a 
dimensionamento da seção mestra, momento fletor, esforço 
cortante na viga e resistência primária do navio, julgue os itens 
que se seguem. 

90 O casco deve resistir às forças estáticas, em águas tranquilas, 
simulando-se o cenário de carregamento no berço, momento 
em que devem ser consideradas forças representativas da 
estrutura vazia (peso próprio), da ação uniformemente 
distribuída da água sobre o casco (de baixo para cima), da 
carga (granel ou carga geral) depositada no interior dos 
segmentos do casco e das cargas referentes ao combustível e 
ao lastro, de modo que as forças estáticas sejam consideradas 
em separado das forças dinâmicas. 

91 São exemplos de esforços sobre a estrutura da embarcação 
provocados pela carga o racking, consistente em deformação 
na estrutura do casco causada pela ação estática 
(empilhamento) ou dinâmica da carga (ação da onda), e o 
sloshing, ou movimento de fluido no interior de tanques 
meio cheios, que pode entrar em ressonância com o 
movimento de rolamento do casco e causar inclinações 
laterais indesejáveis. 

92 O slamming (invasão da água sobre o convés), o impacto da 
onda sobre o casco e o greenwater (proa emergente) são 
fatores de carga a serem considerados devido à ação das 
ondas do mar, que podem causar tensões no convés e no 
fundo da embarcação. 

Cada carga requer casco com características adequadas às 
condições específicas de carregamento e descarregamento e 
durante o transporte dessa carga. A respeito desse tema e de 
seções típicas, julgue o seguinte item. 

93 A seção alongada do compartimento de carga do casco do 
Valemax difere da seção tradicional do bulk carrier, ou 
graneleiro, já que aquela segue a direção horizontal, para 
facilitar as operações de carregamento e descarregamento, ao 
passo que o graneleiro é identificado pela disposição e forma 
do convés, com tampas deslizantes, ou hatch covers, que dão 
acesso às câmaras do interior do casco. Já os contenedores 
são dispostos em camadas e fileiras, para que seja possível 
conhecer a posição de cada container, individualmente. 

Para um navio de grande porte, que pode ter hélice com alcance 
de 10 m de diâmetro, o comprimento do eixo é o necessário para 
estabelecer a ligação entre a casa de máquinas e a popa da 
embarcação. O ângulo de torção do eixo (φ), de comprimento 
(L), com seção circular uniforme e maciça, com raio (c), sujeito 
ao momento de torsão (T), é determinado por meio da equação 
φ = (TL)/(JG), com J = πc4/2, em que J é o momento de inércia 
polar de círculo de raio c e G é o módulo de elasticidade 
transversal, de valor G = 75 GPa (para o aço). 

Considerando-se as informações anteriores, julgue o item a seguir 
acerca de torção de tubos. 

94 Um eixo de seção circular uniforme, construído em aço, com 
comprimento de 10 m, raio de 10 cm e módulo de 
elasticidade transversal G = 75 GPa, submetido ao momento 
T = 106 N.m., tem ângulo de torção igual a 0,63 radianos. 
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A respeito de resistência primária de navios, julgue o item 
seguinte. 

95 Diversos modelos de viga caixão, concebidos em material 
homogêneo, projetados para resistir ao momento fletor 
longitudinal e às forças cortantes do carregamento solicitante 
primário, geram resultados diferentes quanto à resistividade 
e à economia construtiva. Nesse caso, a eficiência estrutural 
será determinada ao se comparar os diversos arranjos 
estruturais de resistência compatível para indicar aquele que 
tiver o menor peso. 

Com relação à curva S-N, proposta na regra de Palmgreen-Miner, 
julgue o próximo item. 

96 Uma estrutura, durante sua vida de serviço, experimenta 
solicitações não homogêneas que prejudicam o uso da curva 
S-N. Para aplicar a regra do dano acumulado linear, que 
considera essa alteração no decorrer do tempo, com base na 
curva S-N, é necessário criar um conjunto de solicitações 
uniformes a serem aplicadas em blocos de amplitudes 
diferentes que simulem a ação do carregamento randômico, 
conforme proposto no método Rainflow. 

No que se refere a propriedades mecânicas de materiais 
estruturais, julgue o item seguinte. 

97 Na construção naval, o processo mais empregado para a 
união das chapas que formam o casco da embarcação é a 
soldagem por indução de alta frequência. 

No cálculo das cargas que agem sobre as IP4 (Instalações 
Portuárias Públicas de Pequeno Porte), são consideradas as 
cargas permanentes (massa própria e dos poucos equipamentos 
instalados sobre o convés), a carga hidrostática sobre a estrutura, 
a corrente fluvial (que, no rio Amazonas, é uma variável 
importante), a ação dos ventos sobre o flutuante e sobre as 
embarcações aportadas, a ação de ondas ocorridas em tempo de 
banzeiro, o impacto de embarcações na operação de atracação, o 
trânsito de pessoas, as cargas e os veículos sobre o convés e os 
esforços aplicados pelos cabos que mantêm o flutuante em 
posição. Quanto a esse assunto e ao cálculo de cargas em 
estruturas flutuantes, julgue o próximo item. 

98 A força aplicada pela corrente sobre as obras vivas da 
embarcação e do flutuante podem ser determinadas pela 
equação FL = (1+ c/d) × 52,5 × (Vsenα)2 × AL e pela equação 
FT = [1+ (1+c/d)3] × 52,5 × (Vcosα)2 × AT, em que FL é a 
componente longitudinal da força aplicada pela corrente de 
velocidade V, AL é a área submersa longitudinal que recebe 
a ação da corrente, FT é a componente transversal da corrente 
de velocidade V, AT é a área submersa que recebe a ação 
transversal da corrente, c é o calado e d é a profundidade 
local. 

No que concerne a tensões primárias, secundárias e terciárias, 
julgue o item seguinte. 

99 A tensão terciária que se instala na chapa pode ser 
determinada usando-se a equação 
Sigma = k.p [lado menor/t]2, em que Sigma é a tensão a ser 
calculada, k = f(a/b), em que a e b são os lados da chapa, p é 
a pressão hidrostática aplicada sobre a placa e t é a espessura 
da chapa. 

BLOCO III 

Para atender a demanda por motores para novos navios, tem sido 
adotada a solução tradicional que recomenda a instalação de 
motor a diesel, de dois tempos, de baixa rotação, movendo um 
hélice (single skeg). Acerca de instalações propulsoras de navios, 
julgue os itens a seguir. 

100 O motor a diesel é a máquina principal de menor consumo 
específico de combustível e utiliza combustível de menor 
preço (óleo pesado), sendo esta a opção que resulta no menor 
gasto anual com combustível. 

101 Em grandes embarcações, os motores auxiliares que 
movimentam o lastro, acionam a bomba de resfriamento do 
motor principal, acionam compressores, entre outras 
aplicações, são, geralmente, motores de quatro tempos 
movidos a diesel. 

102 Em razão do aumento do porte e da velocidade dos novos 
navios, tem sido avaliada a instalação de dois motores a 
diesel de baixa rotação que movem dois hélices de passo fixo 
(twin skeg). 

103 Atualmente, o motor principal de um grande navio é de dois 
tempos e de baixa rotação, pode ter até quatorze cilindros, 
move hélice de passo fixo, com 10 ou mais metros de 
diâmetro, e consome combustível do tipo bunker oil, uma 
mistura de óleo diesel e óleos residuais de alta viscosidade. 
Para atender resolução da MARPOL, esse combustível deve 
ser alterado com vistas à redução da emissão de enxofre. 

O sistema de óleo combustível é integrado pelos seguintes 
componentes: tanque de armazenamento, bomba de transferência, 
tanque de sedimentação, trocador de calor, purificador, tanque de 
serviço e unidade de controle de óleo. Acerca dos sistemas de 
óleo combustível, óleo lubrificante e de resfriamento, julgue os 
itens a seguir. 

104 O tanque de serviço separa os contaminantes pesados e a 
água remanescente por meio de centrifugação. O 
combustível é admitido em rotor que gira a alta velocidade. 
Os contaminantes mais densos são impelidos para a periferia 
do rotor, sendo descartados para tanque de borra. Essa 
limpeza evita a queima de vários elementos que seriam 
lançados na atmosfera. 

105 No tanque de armazenamento, o combustível fica em 
repouso, o que possibilita a decantação das impurezas mais 
pesadas e a separação da água por efeito de densidade. Os 
produtos contaminantes são retirados por meio de válvula 
instalada no fundo do tanque. 

Julgue os próximos itens, relativos a caldeiras, tubulações e 
válvulas, bombas centrífugas e de deslocamento positivo. 

106 A caldeira a vapor produz e acumula vapor em pressão 
superior à atmosférica, sendo esse vapor usado para 
acionamento de bombas de lastro, aquecimento de carga em 
tanques (em petroleiros), destilação de água doce, 
purificação de óleo combustível e óleo de lubrificação, 
incineração de lixo, aquecimento de cabines etc. 

107 O rendimento térmico da caldeira flamotubular, na qual os 
gases da fornalha circulam no interior de tubos mergulhados 
em água, é maior que o rendimento térmico da caldeira 
aquatubular, na qual a água e o vapor circulam no interior de 
tubos que são aquecidos pela troca de calor com os gases e o 
ar aquecido pela fornalha. 

108 A bomba de deslocamento positivo movimenta uma 
quantidade de líquido para cada deslocamento ou rotação do 
eixo da bomba, oferecendo fluxo intermitente, em pulsos. 
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109 Na escolha entre bomba centrífuga e bomba de deslocamento 
positivo, deve ser levado em conta o efeito da viscosidade 
sobre a capacidade de cada tipo de bomba: a bomba 
centrífuga perde a capacidade de transportar à medida que a 
viscosidade do fluido bombeado aumenta, ao passo que a 
bomba de deslocamento positivo apresenta desempenho um 
pouco melhor com o aumento da viscosidade do fluido. Os 
fluidos com alta viscosidade escoam com dificuldade através 
das folgas da bomba de deslocamento positivo, o que 
promove maior eficiência volumétrica. 

110 Tanques que armazenam fluidos devem ser providos de 
válvula de alívio, de forma que o excesso de pressão, 
decorrente do enchimento do tanque, seja liberado para o 
exterior, evitando-se dificuldades operacionais no 
enchimento. Além disso, a válvula de alívio reequilibra a 
subpressão decorrente do esvaziamento do tanque, 
permitindo a entrada de ar ou gás neutro até se regular a 
pressão interior. 

111 Quando instalada em tanque que armazena produto químico 
ou derivado de petróleo facilmente inflamável, a válvula 
corta-chamas deve ser independente da válvula de alívio, 
dada a natureza do funcionamento de cada uma delas. 

Julgue os itens seguintes, com relação a equipamento de convés, 
amarração e fundeio, movimentação de carga, sistema de carga e 
sistema de lastro, head e NPSH bombas. 

112 Como constituinte do aparelho de fundear e suspender, a 
máquina de suspender é um motor elétrico que aciona um 
molinete de eixo vertical, recolhe o excesso da amarra, 
arranca a âncora do fundo e completa o içamento. 

113 De acordo com a utilização a bordo, as âncoras são 
classificadas em de leva, de roça, da roda, de popa e 
ancorote. 

114 Os guardins, cabos que movimentam o pau de carga para 
bombordo ou boreste, devem ser operados em conjunto, para 
o mesmo bordo, de tal modo que o pau de carga se mantenha 
em equilíbrio. 

115 Numa embarcação, os mastros servem de suporte às adriças 
e vergas de sinais, aos ninhos de pega e aos paus de carga — 
estes últimos servem para movimentar mercadorias em 
berços desprovidos de equipamentos ou para movimentar 
cargas especiais como pás de turbinas eólicas. 

Com relação ao equipamento de salvatagem, previsto para o 
abandono da embarcação na iminência de naufrágio, julgue o 
item a seguir. 

116 As embarcações com comprimento total superior a 45 metros 
devem oferecer, entre os equipamentos de salvatagem, uma 
boia salva-vidas à proa e outra à popa, conforme exigido em 
norma. 

A sequência simplificada da construção naval atual segue estas 
etapas: 1) preparação das superfícies das chapas, dobragem e 
moldagem de chapas e cortes de peças; 2) execução das 
submontagens com a agregação de placas, painéis, condutos e 
peças; 3) montagem de blocos com a agregação de 
submontagens; 4) montagem do casco com a integração de 
blocos. Julgue o próximo item, referente à construção naval e ao 
projeto do navio. 

117 Algumas empresas têm efetivado a montagem de 
superblocos no estaleiro, para diminuir o tempo de ocupação 
da doca na montagem final do casco, contudo esse processo 
de agregação tem como limitações o volume dos blocos 
agregados e a capacidade dos equipamentos para o 
deslocamento dos superblocos. 

A espiral de projetos de Evans, a metodologia de Watson, o 
conceito de QFD (quality function deployment) e MG (mesh 

generator) da PETROBRAS são metodologias voltadas para o 
projeto e a construção de estruturas flutuantes. Considerando as 
teorias de projeto de navio, julgue o item a seguir, relativo à 
espiral de projetos. 

118 A espiral de projetos propõe que a definição e a construção 
de um navio evoluam em estágios cíclicos, crescentes em 
detalhes das características do objeto a ser construído por 
meio de etapas estrategicamente escolhidas, tais como 
arranjo geral, máquinas, deslocamento e trim, principais 
dimensões etc. 

A potência do motor depende da velocidade de cruzeiro 
planejada para o navio. Quanto maior for a velocidade da 
embarcação, mais potência será requerida do motor. A rotação do 
hélice depende do seu diâmetro. Em navios de maior calado, 
podem ser instalados hélices de maior diâmetro que podem girar 
com menor rotação. Essas variáveis são interdependentes. Acerca 
do arranjo de praça de máquinas, julgue o próximo item. 

119 Os motores de baixa rotação giram entre 70 rpm e 250 rpm 
e, por essa razão, podem ser ligados diretamente ao hélice. 
Os motores de média e alta rotação requerem engrenagens 
redutoras para serem ligados aos hélices. 

Na fase preliminar do projeto de um navio, é importante 
determinar uma estimativa para o seu peso leve. Essa estimativa 
deve incluir a massa do casco do navio, da superestrutura, de 
outfits, da praça de máquinas, além de uma margem possível de 
variação. Julgue o item seguinte, referente à determinação do 
peso leve. 

120 A massa estrutural pode ser definida como a soma de todo o 
aço processado para a construção do navio, englobando o 
casco e a superestrutura. Nos modelos de estimativa, não são 
consideradas, na estimativa do peso do aço, as variáveis 
calado e dimensões das casas de máquinas, por elas já 
estarem contempladas nas dimensões do pontal e do 
comprimento. 

Espaço livre 


