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ENGENHEIRO
AREA: ELETRICA

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUCOES:

1. Este caderno de prova contém 50 (cinquenta) questdes objetivas, numeradas de 1 a 50 e distribuidas da seguinte
forma:

e De1lal0-Lingua Portuguesa;
e De11a20-Legislacao Basica;
e De 21 a50-Conhecimentos Especificos.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questdes deste caderno de prova estdo de acordo com as instrugdes
anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergéncia, comunique
imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providéncias cabiveis.

3. Para cada uma das questdes objetivas, sdo apresentadas 5 (cinco) opcGes de resposta. Apenas 1 (uma) resposta
responde corretamente a questdo.

4. O tempo disponivel para esta prova é de 4 (quatro) horas.

5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.
6. Osrascunhos e as marcacoes assinaladas neste caderno nao serao considerados na avaliacao.

7. O candidato somente podera se retirar do local da aplicacao das provas apds 60 (sessenta) minutos de seu
inicio.

8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e a folha de respostas.

9. O candidato somente poderd retirar-se do local da aplicacdo levando consigo o caderno de provas a partir dos
ultimos 30 (trinta) minutos para o término da prova.

10. Boa prova!

Realizagédo ACCESS
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Leia atentamente o texto a seguir para responder
as questdes de 1 a 10.

lluminagao das cidades esta “apagando”
as estrelas do céu

A humanidade estd perdendo suas estrelas. Um novo
estudo mostra que, entre 2011 e 2022, a poluigdo luminosa
cresceu de forma acelerada no mundo todo, reduzindo a
capacidade de observagdo do céu noturno — sobretudo, mas ndo
sé, nas grandes cidades.

O brilho do céu — a luminancia difusa que ganha o
firmamento e é especialmente notada logo apds o anoitecer —no
periodo estimado parece ter crescido algo como, em média, 9,6%
ao ano.

Com essa taxa de aumento, se alguém nasce hoje num local
em que o olho humano consegue distinguir 250 estrelas, dalia 18
anos s6 sera possivel perceber as 100 mais brilhantes. E como se
o céu estivesse literalmente se apagando diante de nos.

Para fazer a medida do brilho do céu, os pesquisadores
Christopher Kyba e Yigit Oner Altinta, do Centro de Pesquisa
Alem3o para Geociéncias, em Potsdam, e Constance Walker e
Mark Newhouse, do NOIRLab (Laboratério Nacional de Pesquisa
de Astronomia Optico-Infravermelha), em Tucson (EUA),
langaram mado de uma medida indireta, mas bem relevante:
milhares de pessoas observando o céu em sua regido e estimando
a magnitude das estrelas.

(...)

Esperava-se que, ao longo da Ultima década, o brilho do céu
pudesse até diminuir, j4 que em muitas cidades a iluminagdo
externa tem sido substituida para explorar as vantagens da
tecnologia de LEDs. Estimativas do uso de lampadas de LED
globais foram de menos de 1% em 2011 para 47% em 2019.

Como sdo mais eficientes e focadas, imaginava-se que
pudessem contribuir com a redugdo da poluigdo luminosa. Mas
0s novos resultados mostram que o tiro pode ter saido pela
culatra. Elas de fato sdo benéficas, numa troca um por um. Mas,
como também sdo mais econOmicas, é possivel que o nimero
total em uso tenha crescido.

Além disso, cidades ganham cada vez mais fontes de
iluminagdo horizontal (ou seja, que emitem luz na dire¢do do
horizonte), como grandes painéis de rua e mesmo janelas. Essa
iluminagdo horizontal é ainda pior do que a que vai direto para
cima, pois é a que viaja por mais tempo pela atmosfera antes de
chegar ao espaco e sofre maior espalhamento.

E mais: essas, por viajarem na diregdo do horizonte, ndo sao
captadas pelos satélites que medem polui¢do luminosa — o que
ajuda a explicar a discrepancia observada. Os equipamentos
atualmente em orbita também ndo sdo sensiveis a LEDs azuis, de
onde deve vir outra parte da diferenca medida.

Moral da histéria: o céu noturno — tido como patriménio
cultural da humanidade, fonte infinita de inspiragdo para a arte e
ciéncia ao longo de milhares de anos — esta desaparecendo cada
vez mais rapidamente de nossas vistas.

"E uma situagdo muito triste", diz Cassio Leandro Barbosa,
astronomo do Centro Universitario FEI, em S3o Bernardo do

55

60
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Campo (SP), que ndo participou do estudo, publicado na ultima
edigdo da revista Science.

"Ha pouco tempo discutiamos o fato de que dois tergos da
populagdo mundial nunca viram a projeg¢do da Via Lactea no céu,
que forma uma mancha difusa e leitosa visivel sobretudo no
inverno no Brasil. Agora estamos testemunhando o
desaparecimento de estrelas. E um prejuizo enorme, n3o sé para
astronomia."

O pesquisador brasileiro lembra que animais e vegetais sdao
sensiveis a luz e a usam para regular suas atividades, por meio da
alternancia entre claro e escuro do dia e da noite. Os impactos e
desequilibrios ambientais causados por essas noites cada vez
mais claras ainda ndo foram medidos, mas certamente ndo
podem ser desprezados.

"Se essa situagdo ndo for controlada com politicas de uso
racional de lampadas em espacos abertos, em breve a
contemplagdo do céu serd apenas uma atividade em planetarios

ou programas de computador."
(Salvador Nogueira. https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2023/01/iluminacao-
das-cidades-esta-apagando-as-estrelas-do-ceu.shtml. 20.jan.2023)

Questao 1
Em relagdo as ideias do texto, apods leitura interpretativa, analise
as afirmativas a seguir:

As estrelas no céu estdo “apagando” pois cada vez mais se usa
nas cidades luzes horizontais de LED.

Com o excesso de luz artificial, prejudicando o grau baixo de
luminosidade natural noturna, ha consequéncias nefastas aos
seres vivos em relagdo ao seu “relogio bioldgico”.

Pelos estudos, daqui a alguns anos, pouco se conseguird ver
da luminosidade do céu noturno.

Assinale

(A) se apenas as afirmativas | e |l estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas | e Ill estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas Il e Ill estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

(E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Questao 2

O texto, com seu processo de composicdo e propodsito de
comunicagdo, deve ser classificado como tendo tipologia

(A) narrativa.

(B) descritiva.

(C) dissertativo-argumentativa.

(D) dissertativo-expositiva.

(E) injuntiva.

Questao 3

No titulo, o termo entre aspas constitui exemplo de
(A) metafora.

(B) prosopopeia.

(C) metonimia.

(D) sinestesia.

(E) hipérbole.

Questao 4

Mas os novos resultados mostram que o tiro pode ter saido pela
culatra. (L.29-31)

No texto, a expressado sublinhada apresenta sentido equivalente

de

(A) apresentar efeito esperado.

(B) apresentar erro em sua execugao.

(C) ter efeito exagerado, além do esperado.

(D) ser vitima de uma agdo de sabotagem por outrem.
(E) resultar em agdo oposta ao desejado.

UFFS — ENGENHEIRO / AREA: Elétrica (manh3) | Pagina - 1



UFFS - Edital n2 59 / GR/UFFS/2023

Questao 5

Em LED (L.26) e FEI (L.50), grafaram-se corretamente as siglas.
Assinale a alternativa em que isso ndo tenha ocorrido.

(A) Ibama

(B) CONSEG

(C) UFRGS

(D) UEL

(E) CRLV

Questdo 6

Para fazer a medida do brilho do céu, os pesquisadores
Christopher Kyba e Yigit Oner Altinta, do Centro de Pesquisa
Alemdo para Geociéncias, em Potsdam, e Constance Walker e
Mark Newhouse, do NOIRLab (Laboratdrio Nacional de Pesquisa
de Astronomia Optico-Infravermelha), em Tucson (EUA), langaram
mdo de uma medida indireta, mas bem relevante: milhares de
pessoas _observando o céu em sua_regido e estimando a
magnitude das estrelas. (L.14-21)

O trecho sublinhado no periodo acima, em relagdo ao segmento
anterior aos dois-pontos, representa uma

(A) enumeracgéo.

(B) explicagdo.

(C) explicitagdo.

(D) exemplificacdo.

(E) especificacdo.

Questao 7

Como sdo mais eficientes e focadas, imaginava-se que pudessem
contribuir com a redugdo da poluigdo luminosa. (L.28-29)

No periodo acima, a palavra sublinhada apresenta relagdo
semantica de

(A) causa.

(B) comparagdo.

(C) conformidade.

(D) concessao.

(E) consequéncia.

Questao 8

Ha pouco tempo discutiamos o fato de que dois tercos da
populacdo mundial nunca viram a proje¢éo da Via Ldctea no céu,
que forma uma mancha difusa e leitosa visivel sobretudo no
inverno no Brasil. (L.53-56)

Assinale a alternativa em que a alteragao do segmento sublinhado
no periodo acima nédo tenha sido feito de acordo com a norma
culta. Ndo leve em conta possiveis alteragdes de sentido.

(A) dois tergos da populagdo mundial nunca viu

(B) 1,98% da populagdo mundial nunca viram

(C) trés quartos da populagdo mundial nunca viram

(D) 0,99% da populagdo mundial nunca viu

(E) 3,41% da populagdo mundial nunca viu

Questao 9

Assinale a alternativa em que a palavra indicada ndo desempenhe
papel adverbial.

(A) mais (L.12)

(B) mais (L.28)

(C) mais (L.34)

(D) mais (L.48)

(E) mais (L.63)

Questao 10

Agora estamos testemunhando o desaparecimento de estrelas.
(L.56-58)

O termo sublinhado no periodo acima exerce fungdo sintatica de
(A) complemento nominal.

(B) adjunto adverbial.

(C) objeto indireto.

(D) adjunto adnominal.

(E) agente da passiva.

Legislagcao Basica

Questao 11

Conforme a Lei 8.112/90, nas alternativas a seguir estdo formas
de provimento de cargo publico, a exce¢cdo de uma. Assinale-a.
(A) promogdo

(B) ascensdo

(C) readaptagdo

(D) reversdo

(E) aproveitamento

Questao 12

De acordo com a Lei 9.784/99, analise as afirmativas a seguir:

I. A intimagdo observara a antecedéncia minima de cinco dias
Uteis quanto a data de comparecimento.

II. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou
com domicilio indefinido, a intimacdo deve ser efetuada por
meio de publicagdo oficial.

Ill. AsintimagGes serdo nulas quando feitas sem observancia das
prescricdes legais, mas o comparecimento do administrado
supre sua falta ou irregularidade.

Assinale

(A) se apenas as afirmativas | e Il estiverem corretas.

(B) se apenas as afirmativas | e lll estiverem corretas.

(C) se apenas as afirmativas Il e Ill estiverem corretas.

(D) se nenhuma afirmativa estiver correta.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questao 13

Em relagdo ao processo administrativo, conforme rege a lei, terdo

prioridade na tramitagdo, em qualquer 6rgdo ou instancia, os

procedimentos administrativos em que figure como parte ou
interessado:

I. pessoa com idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco)
anos;

Il. pessoa portadora de deficiéncia, fisica ou mental;

Ill. pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose multipla,
neoplasia maligna, hanseniase, entre outras, com base em
conclusdo da medicina especializada, mesmo que a doenga
tenha sido contraida apods o inicio do processo.

Analise os itens acima e assinale

(A) se apenas os itens | e Il estiverem corretos.

(B) se apenas os itens | e Ill estiverem corretos.

(C) se apenas os itens Il e Ill estiverem corretos.

(D) se nenhum item estiver correto.

(E) se todos os itens estiverem corretos.
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Questao 14

Em relagdo ao que dispde a Lei 11.091/2005, analise as

afirmativas a seguir:

I.  Progressdo por Capacitagdo Profissional é a mudanga de nivel
de capacitagdo, no mesmo cargo e nivel de classificagdo,
decorrente da obtengdo pelo servidor de certificagdo em
Programa de capacitagdo, compativel com o cargo ocupado, o
ambiente organizacional e a carga hordria minima exigida,
respeitado o intersticio de 24 (vinte e quatro) meses, nos
termos da tabela constante da lei.

Il. Progressdo por Mérito Profissional é a mudanca para o padrdo
de vencimento imediatamente subsequente, a cada 3 (trés)
anos de efetivo exercicio, desde que o servidor apresente
resultado fixado em programa de avaliagdo de desempenho,
observado o respectivo nivel de capacitagdo.

Ill. O servidor que fizer jus a Progressdo por Capacitagdo
Profissional sera posicionado no nivel de capacitagdo
subsequente, no mesmo nivel de classificagdo, em padrao de
vencimento na mesma posicdo relativa a que ocupava
anteriormente, mantida a distancia entre o padrdo que
ocupava e o padrdo inicial do novo nivel de capacitagdo.

Assinale

(A) se apenas a afirmativa | estiver correta.

(B) se apenas a afirmativa Il estiver correta.

(C) se apenas a afirmativa lll estiver correta.

(D) se nenhuma afirmativa estiver correta.

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questao 15

Em relagdo a Lei 8.429/92, assinale a afirmativa incorreta.

(A) Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas tipificadas nos arts. 92, 10 e 11 da lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais.

(B) Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcangar o
resultado ilicito tipificado nos arts. 92, 10 e 11 da lei, bastando
haver a voluntariedade do agente.

(C) O mero exercicio da fungdo ou desempenho de competéncias
publicas, sem comprovagdo de ato doloso com fim ilicito,
afasta a responsabilidade por ato de improbidade
administrativa.

(D) Os atos de improbidade violam a probidade na organizacdo
do Estado e no exercicio de suas fungdes e a integridade do
patrimoénio publico e social dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciario, bem como da administragdo direta e indireta, no
ambito da Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito
Federal.

(E) Estdo sujeitos as sangdes da lei os atos de improbidade
praticados contra o patrimonio de entidade privada que
receba subvencdo, beneficio ou incentivo, fiscal ou crediticio,
de entes publicos ou governamentais, conforme previsdo na
prépria lei.

Questao 16

Com base no Estatuto da UFFS, ndio é uma pro-reitoria
(A) a Pro-Reitoria de Extensdo e Cultura.

(B) a Pro-Reitoria de Higiene e Alimentagdo.

(C) a Pré-Reitoria de Planejamento.

(D) a Pro-Reitoria de Gestao de Pessoas.

(E) a Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis.

Questao 17

De acordo com a Lei 8.429/92, assinale a afirmativa incorreta.

(A) Nos termos da Convengdo das Nagdes Unidas contra a

Corrupgdo, promulgada pelo Decreto 5.687, de 31 de janeiro

de 2006, somente havera improbidade administrativa quando

for comprovado na conduta funcional do agente publico o fim
de obter proveito ou beneficio indevido para si ou para outra
pessoa ou entidade.

Aplica-se o disposto na lei a quaisquer atos de improbidade

administrativa tipificados na lei e em leis especiais e a

quaisquer outros tipos especiais de improbidade

administrativa instituidos por lei.

O enquadramento de conduta funcional na categoria de que

trata a lei pressupde a demonstracdo objetiva da pratica de

ilegalidade no exercicio da fungdo publica, com a indicagdo
das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.

(D) Os atos de improbidade de que trata a lei exigem lesividade
relevante ao bem juridico tutelado para serem passiveis de
sancionamento e dependem do reconhecimento da produgdo
de danos ao erdrio e de enriquecimento ilicito dos agentes
publicos.

(E) Ndo se configurard improbidade a mera nomeagdo ou
indicagdo politica por parte dos detentores de mandatos
eletivos, sendo necessaria a aferi¢do de dolo com finalidade
ilicita por parte do agente.

(B

-

(C

Questao 18

Com base no que ensina o art. 38 da Constituicdo da Republica,

ao servidor publico da administracdo direta, autarquica e

fundacional, no exercicio de mandato eletivo, aplicam-se as

disposicOes listadas nas alternativas a seguir, @ exce¢do de uma.

Assinale-a.

(A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital,
ficard afastado de seu cargo, emprego ou fungdo.

(B) Investido no mandato de Prefeito, sera afastado do cargo,
emprego ou fungdo, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneragao.

(C) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade

de horarios, percebera as vantagens de seu cargo, emprego

ou fungdo, sem prejuizo da remuneragdo do cargo eletivo, e,

ndo havendo compatibilidade, sera aplicada a norma prevista

no artigo.

Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercicio de

mandato eletivo, seu tempo de servigco serd contado para

todos os efeitos legais, exceto para promogdo por
merecimento.

(E) Para efeito de beneficio previdenciario, no caso de
afastamento, os valores serdo determinados como se no
exercicio estivesse.

(D
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Questao 19

Com base no Decreto 1.171/94, é ndo vedado ao servidor publico

(A) o uso do cargo ou funcdo, facilidades, amizades, tempo,
posicdo e influéncias, para obter qualquer favorecimento,
para si ou para outrem.

(B) usar de artificios para procrastinar ou dificultar o exercicio
regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano
moral ou material.

(C) deixar de utilizar os avangos técnicos e cientificos ao seu
alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.

(D) permitir que perseguigdes, simpatias, antipatias, caprichos,
paixdes ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato
com o publico, com os jurisdicionados administrativos ou com
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores.

(E) apresentar-se embriagado eventualmente em festas, mesmo
que seja para efeito de comemoragao de alguma conquista.

Questao 20

Com base no Regimento Geral da UFFS, assinale a afirmativa

incorreta.

(A) A coordenacio académica cumpre auxiliar o diretor do

campus no exercicio de suas fungdes académicas,

especialmente no que concerne ao planejamento, a

supervisdo e a execugdo das atividades de ensino, pesquisa e

extensdo, junto as Unidades Académicas e coordenagées dos

cursos.

O coordenador académico ¢é substituido em seus

afastamentos temporarios e impedimentos eventuais por

servidor indicado pelo diretor do campus e nomeado pelo
reitor.

(C) O coordenador académico € indicado pelo diretor do campus
e nomeado pelo reitor.

(D) A coordenagdo administrativa cumpre auxiliar o diretor do
campus no exercicio de suas fungdes administrativas,
especialmente no que concerne a realizagdio e ao
acompanhamento das atividades de planejamento e gestdo
do orcamento, finangas, contabilidade, patrimdnio,
infraestrutura, prestagdo de contas e gestdao de pessoas.

(E) O coordenador administrativo é indicado pelo diretor do
campus e nomeado pelo reitor.

(B

Conhecimentos Especificos

Questao 21
O circuito elétrico da figura esta relacionado ao conceito da Ponte
de Wheststone.

Rx Rop

10v =

10kQ 20kQ

Na condigdo de equilibrio, que ocorre para Rp = 18 kQ, o valor de
Rx serd igual a

(A) 6kQ.

(B) 9kQ.

(€ 12kQ.

(D) 15kQ.

(E) 18kQ.

Questao 22

No que diz respeito as unidades e componentes elétricos, observe
a tabela abaixo empregada na identificagdo do cddigo de cores de
resistores.

Cor
Preto
Marrom
Vermelho

12Faixa  22Faixa  N°dezeros/multiplicador  Tolerancia

Amarelo
Verde

Azul

Violeta $0,1%
Branco 9 9 9 o
T T
Dourado ] 1 x0,1 £5%
Prata x0,01 +10%
2,
Q[-e /0

marrom

Para o resistor a especificagdo da
resisténcia elétrica esta indicada na seguinte opg¢do:

(A) 540 Q £5%.

(B) 540 Q +10%.

(C) 540Q +0,1%.

(D) 5,4kQ +10%.

(E) 5,4 kQ £5%.
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Questao 23 Questao 25

Fator de Poténcia (FP) é definido como a razdo da poténcia real A figura mostra um circuito conhecido por divisor de corrente.
ou poténcia ativa pela poténcia total ou poténcia aparente, e esta I — 100 mA

diretamente associado a medida de desempenho no

aproveitamento otimizado da energia elétrica oferecida pela —

distribuidora de energia. Um dos indicadores presentes na fatura

de energia elétrica é ofator de poténcia. Ele é ainda mais + C

importante em se tratando de faturas de energia elétrica de
industrias. No Brasil, de acordo com a legislagdo em vigor, o valor
minimo para o Fator de Poténcia é

(A) 0,90.

(B) 0,91.

(C) 0,92.

(D) 0,93.
(E) 0,94. V + 150 Q

Questao 24
Um Engenheiro Eletricista obteve o gréfico abaixo, por meio dos
procedimentos descritos a seguir:
I. Com um voltimetro, mediu a tensdo elétrica entre as
extremidades de um resistor.
II.  Com um amperimetro, mediu a intensidade da corrente -
elétrica que passa pelo mesmo resistor. = C
Ill.  Usando os conceitos da Lei de Ohm, determinou a poténcia
dissipada por esse resistor, quando a corrente medida é de

Os valores de |; e I, em mA, sdo, respectivamente,

400 mA. (A) 30 e 60.
(B) 60 e 30.
y VIVl (C) 15 e 45.
L / (D) 75 e 25.
Y : (E) 25e75.
2 /i f Questao 26

By — ; b A figura mostra um circuito conhecido por divisor de tensdo.

0 01 02 03 04 T [A] R1

Nessas condigGes, ele concluiu que a resisténcia do resistor e a
poténcia valem, respectivamente, VIN

(A) 10Qe3,2W. —
(B) 1Qel16W.

(C) 10Qel1,6W. R2 |

(D) 1Qe2,4W. Vout
(E) 10Qe2,4W. |

O

Para R1=1kQ, R2 =3 kQ e uma tensdo de entrada de 12 V, o valor
da tensdo Vour em Rz e a corrente que flui em Ry e Rz serdo iguais,
respectivamente, a

(A) 6V e3mA.

(B) 9Veb mA.

(C) 9Ve3mA.

(D) 18 Ve 6 mA.

(E) 18 Ve 3 mA.

|l|-l-
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Questao 27

No circuito elétrico da figura (a) mediu-se a tensdo em aberto de
um gerador com um voltimetro, obtendo-se 10 V. Com uma carga
de 450 Q, a tensdo de saida caiu para 9V, ilustrado na figura (b).

X +
(a) R /(V s = 10V
gt €
| -
IIR +
(b) 4509 (Mvs=ov

Nessas condi¢Ges, os valores da corrente na carga e de curto-
circuito e o rendimento do gerador sdo, respectivamente,

(A) 10mA, 100 mA e 90%.

(B) 10mA, 200 mA e 80%.

(C) 20mA, 200 mA e 80%.

(D) 20mA, 100 mA e 80%.

(E) 20mA, 200 mA e 90%.

Questao 28

Em um circuito, € comum os resistores estarem ligados em
configuragBGes estrela ou tridangulo. Observe a figura abaixo,
utilizada para realizar as conversdes estrela-triangulo e triangulo-
estrela.

1

Rzs

Nessas configuragdes, para determinar os valores das resisténcias
Ri2 e Rs, devem ser utilizadas, respectivamente, as seguintes
férmulas:

Ri» = RyRytRy.RytRy Ry RE = _ BiaRey
w27 R Ryp+Ryz+R25
e
R.. — RuRatRufstRofs)| | Ry = _ BygHys
B |27 3 Ryg+Ry3+R2;3
e
R Rl-RZ‘I'Rl.Rg‘I'Rz.RS _ R'I-Z'RIS
- & -4 &9 g=———
(C) 12 Ry e Ry5tRi3t+R245
Ry3.R
R = Ry.Ry+Ry.Ry+Ry.Ry = _ RyaRaz
() Ryz+Ryz+R253
e
Rya R
R _ FaRatRiRstieR| | Ry = —— 222
(E) 12 — Ry e Rys+R.13+R233

Questao 29

Isolantes elétricos sdo materiais de alta resistividade, de modo
gue os portadores de carga — elétrons e ions — tém dificuldade de
se movimentarem através deles. Nos materiais isolantes, também
chamados dielétricos, verifica-se a auséncia ou pouca presenca de
elétrons livres, acarretando que os elétrons dos isolantes estejam
fortemente ligados ao nucleo, inibindo a sua movimentagao. Trés
exemplos de isolantes elétricos sao:

(A) 13, madeira e cobre.

(B) isopor, vidro e prata.

(C) prata, plastico e papel.

(D) vidro, borracha e isopor.

(E) borracha, ouro e madeira.

Questao 30

A NBR 5410 estabelece as condi¢ées que devem satisfazer as
instalagGes elétricas de baixa tensdo. Em conformidade com essa
norma, é considerada baixa tensdo a que opera com tensdes,
respectivamente, de até

(A) 110V CCou 220V CA.

(B) 127 VCCou 380V CA.

(C) 1000 V CC ou 1500 V CA.

(D) 2000 V CC ou 3000V CA.

(E) 1000V CC ou 3000V CA.

Questao 31

Dependendo da maneira como um sistema é aterrado e qual é o
dispositivo de protegdo utilizado, os esquemas de aterramento
em baixa tensdo sdo classificados pela NBR-5410 em trés tipos,
dos quais dois sdo mostrados nas figuras (a) e (b) abaixo.

L1 o
L2 o
L3 o
N 1
I a s
@ | * '
+
| |
! i [
Aterramento da Massas Massas
alimentacao
L1o
L2 o
L3o
1l
A |
.
(b) il B
T m
GO |
! !
- - | I — — | I — —
Alerramento da Massas Massas
alimentagao
Os esquemas em (a) e (b) sdo conhecidos, respectivamente, pelas
siglas
(A) ITeTN-S.
(B) TN-CSelT.
(C) TN-CeTN-C-S.
(D) TN-SeTT.
(E) TTeTN-C.
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Questao 32

A NBR 5419 estabelece que o sistema de prote¢do contra
descargas atmosféricas (SPDA) externo é dividido em trés partes,
das quais uma usa elementos metalicos como hastes, condutores
em malha ou cabos em catenaria, projetados e posicionados para
interceptarem descargas atmosféricas. Essa parte é conhecida
como subsistema de

(A) captagdo.

(B) descida.

(C) isolagdo.

(D) aterramento.

(E) equipotencializagdo.

Questao 33

A NR-10, que trata da seguranca em instalagbes e servicos em
eletricidade, estabelece os requisitos e condiges minimas,
objetivando a implementagdo de medidas de controle e sistemas
preventivos, de forma a garantir a seguranca e a saude dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em
instalagbes elétricas e servicos com eletricidade. Em
conformidade com essa norma, dois termos sdo descritos a

seguir:
I. local com potencialidade de ocorréncia de atmosfera
explosiva;

Il. entorno de parte condutora energizada, ndo segregada,
acessivel, de dimensdes estabelecidas de acordo com o nivel
de tensdo, cuja aproximagdo s6 é permitida a profissionais
autorizados.

Os termos descritos em | e Il sdo conhecidos, respectivamente,

como

(A) area classificada e zona de seguranga.

(B) 4area classificada e zona controlada.

(C) 4drea de perigo e zona de seguranga.

(D) area de risco e zona controlada.

(E) area de risco e zona de seguranga.

Questao 34

De acordo com as normas relacionadas a energia elétrica da

Celesc, a seguir sdo destacados dois tipos de fornecimento:

I. unidade consumidora com carga instalada até 15kW;

Il. unidade consumidora com carga instalada acima de 25 e até
75kW ou que possua equipamento trifasico.

Os tipos de fornecimento em destaque em | e Il sio denominados,

respectivamente,

(A) bifasico a 2 fios e trifasico a 3 fios.

(B) bifasico a 2 fios e trifasico a 4 fios.

(C) trifasico a 3 fios e trifasico a 4 fios.

(D) monofasico a 2 fios e trifasico a 4 fios.

(E) monofasico a 2 fios e trifasico a 3 fios.

Questao 35

De acordo com as normas do Corpo de Bombeiros do Estado do
Rio Grande do Sul, referente a Segurancga, Prevengdo e Prote¢do
contra Incéndios no Estado, as edificagGes e areas de risco de
incéndio deverao possuir Alvara de Prevengdo e Prote¢do Contra
Incéndio — APPCI, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio Grande do Sul — CBMRS. Sao dispensadas do alvara
as edificagdes e as dreas de risco de incéndio classificadas como
de baixo risco, para os fins de que trata a Lei Federal 13.874, de
20 de setembro de 2019, enquadradas em diversos casos,
ressaltando-se ter area total e possuir uma quantidade de
pavimentos, respectivamente, de até

(A) 200m?e?2.

(B) 100mZ2e 4.

(C) 300m2eb5.

(D) 200m? e 4.

(E) 100m?e?2.

Questao 36

De acordo com a NBR 15992, que trata das redes de distribuicdo
aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em
espacadores para tensdes até 36,2 kV, a largura da faixa de
seguranca para redes de distribui¢do rurais € no minimo X m,
distribuidos em Y m de cada lado em relagdo ao eixo da rede,
permitindo-se apenas o plantio de culturas rasteiras e vedando-
se a construcdo de edificagdes e assemelhados na referida faixa,
atendendo-se, assim, aos requisitos de seguranga de pessoas e
bens. Os valores de X e Y sdo, respectivamente,

(A) 10e7,5.

(B) 10e2,5.

(C) 20e7,5.

(D) 15e2,5.

(E) 15e7,5.

Questao 37
Durante a digitacdo de um texto no editor Writer da suite
LibreOffice versdo 7.3.2.2, em portugués, foram realizados os

procedimentos descritos a seguir:

I. No titulo foi inserida a sigla :
por meio de um recurso que tem por objetivo possibilitar a
customizagdo de uma caixa de texto com opgdes especificas,
com efeitos artisticos, possuindo modelos padrdes de texto
para inserir em um documento e permitindo que sejam
editados pelo usuario.

Il. Em seguida, o cursor do mouse foi posicionado no inicio do
texto e feita a verificagdo e corre¢do ortografica por meio do
acionamento de uma tecla de fungéo.

Ill. Para finalizar, o texto digitado foi salvo em um pendrive na
forma de um arquivo, por meio da execuc¢do de um atalho de
teclado.

O recurso em |, a tecla de fung¢do em Il e o atalho de teclado em

11l sdo, respectivamente,

(A) Smartart, F8 e Ctrl +S.

(B) Smartart, F7 e Ctrl + B.

(C) Writeart, F7 e Ctrl +S.

(D) Fontwork, F7 e Ctrl +S.

(E) Fontwork, F8 e Ctrl + B.
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Questao 38
A planilha abaixo foi elaborada no software Calc da suite
LibreOffice versdo 7.3.2.2, em portugués, sendo que foram
inseridas as expressbes =PROCV(A7;A3:C7;3;0) em C9 e
=PROCH(A5;A3:C7;3;1) em C11.

LAl 8 | c \

# | Qtde ITEM

1 20 MICRO

2 3 SCANNER

3 1 PLOTTER

4 5 |MULTIFUNCIONAL
5 25 SSD

Rocv=[ 7 ]
rocu=[ 7 |

Os conteudos mostrados nas células C9 e Cl1 sdo,
respectivamente,

(A) SSDe3.

(B) 25e MICRO.

(C) PLOTTERe 1.

(D) 20 e SCANNER.

(E) MULTIFUNCIONAL e 1.

Questao 39

No uso dos recursos do software Impress da suite LibreOffice

versdo 7.3.2.2., em portugués, foram realizados os procedimentos

listados a seguir:

I.  Nosegundo slide da apresentacdo, foi inserida uma figura. Em
seguida, essa figura foi selecionada e executado um atalho de
teclado que tem por significado “Copiar”. Continuando, no
terceiro slide em modo de edi¢do, foi executado outro atalho
de teclado, que tem por significado “Colar”.

Il. Para finalizar, foi pressionada uma tecla de fungdo, que tem
por finalidade realizar a apresentagdo dos slides a partir do
comeco, ou seja, do primeiro slide.

Os dois atalhos de teclado em | e a tecla de fung¢do em Il sdo,

respectivamente,

(A) Ctrl+E, Ctrl +V e F5.

(B) Ctrl+E,Ctrl+DeF3.

(C) Ctrl+C,Ctrl+VeFl.

(D) Ctrl+C,Ctrl+DeF3.

(E) Ctrl+C,Ctrl +VeF5.

Questao 40

De acordo com a NBR 10898, que trata dos Sistemas de

lluminagdo de Emergéncia, a ser instalado em edificagdes, ou em

outras dreas fechadas sem iluminagdo natural, dois termos sdo
descritos a seguir:

I. estado em que a bateria de acumuladores elétricos recebe
uma corrente necessaria para a manutencdo de sua
capacidade nominal;

Il. estado no qual a(s) fonte(s) de energia alimenta(m),
efetivamente, os dispositivos da iluminagdo de emergéncia.

As descricoes em | e |l referem-se, respectivamente, aos estados

do sistema de

(A) flutuagdo e funcionamento.

(B) vigilia e funcionamento.

(C) vigilia e repouso.

(D) flutuagdo e vigilia.

(E) flutuagdo e repouso.

Questao 41

De acordo com a NBR 17240, que trata dos Sistemas de detecgdo

e alarme de incéndio — Projeto, instalagdo, comissionamento e

manutencao de sistemas de detec¢do e alarme de incéndio, todos

0s componentes pertencentes ao sistema de deteccdo e alarme
de incéndio devem atender aos requisitos minimos descritos
nessa norma, conforme estabelecido a seguir:

I. O tempo de resposta para a sinalizagdo de um alarme de
incéndio na central deve ser no maximo X s e, para falha, no
maximo Y s.

Il. A central deve possuir sempre uma fonte de alimentagdo
principal e uma de emergéncia, com capacidades iguais e
tensdo nominal de Z V., sendo que as fontes de alimentagdo
devem ser supervisionadas e dimensionadas para o consumo
maximo do sistema.

Os valores XeYem | e de Zem Il sdo, respectivamente,

(A) 10,100 e 24.

(B) 10,200 e 12.

(C) 20,200e 12.

(D) 30, 200 e 24.

(E) 30,100e 12.

Questao 42

De acordo com a NBR 13231, que trata da protegdo contra
incéndio em subestagdes elétricas, quando houver necessidade
de ser providenciado o uso de paredes corta-fogo para impedir a
propagagdo de incéndio de um equipamento a uma edificacdo ou
a outro equipamento adjacente, a parede tipo corta-fogo deve ser
resistente ao fogo por um tempo minimo e atender diversos
requisitos previstos nessa norma. Esse tempo minimo é de

(A) 1h.

(B) 2 h.

(C) 3h.

(D) 4 h.

(E) 5h.

Questao 43
Os relés basicamente sdo dispositivos elétricos que tém como
fungdo produzir modificagBes subitas, porém predeterminadas
em um ou mais circuitos elétricos de saida. O relé tem um circuito
de comando, que, no momento em que é alimentado por uma
corrente, aciona um eletroima que faz a mudanga de posigdo de
outro par de contatores, que estdo ligados a um circuito ou
comando secundario. Resumidamente podemos dizer que todo
relé se configura como um contato que abre e fecha de acordo
com algum determinado fator ou configuracdo. Com a funcgdo de
protecdo, os relés podem atuar em diversas situagGes, sendo duas
destacadas a seguir:

I. Sdo amplamente utilizados na prote¢do de linhas de
transmissdo e seu funcionamento é caracterizado pela
medicdo da impedancia até o ponto da falta. Essa medigdo é
feita a partir dos sinais de tensao e corrente da rede, que sao
obtidos a partir de transformadores especificos para
protegao.

Il. E utilizado em um modo de operagdo no qual o relé é ligado,
quando os dois botdes sdo acionados dentro do tempo de
sincronismo, e permanece assim até que um dos botGes é
desacionado ou ao término do tempo ajustado (0,5 a 3
segundos).

Os relés destacados em | e |l s3do denominados, respectivamente,

de

(A) distancia e tempo.

(B) distancia e sincronismo.

(C) sincronismo e distancia.

(D) tempo e sincronismo.

(E) tempo e distancia.
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Questao 44

Com base na NBR 16690, que estabelece os requisitos de projeto

das instalagdes elétricas de arranjos fotovoltaicos, incluindo

disposicbes sobre os condutores, dispositivos de protegdo

elétrica, dispositivos de manobra, aterramento e

equipotencializagdo do arranjo fotovoltaico, ha trés tipos de

condutores, caracterizados a seguir:

I.  Combina as fungdes de condutores de aterramento e de fase.

Il. Combina as fungdes de condutores de aterramento e de
neutro.

Ill. Combina as fungdes de condutores de aterramento e de
ponto médio.

Os tipos de condutores caracterizados em |, Il e 11l s3o conhecidos,

respectivamente, pelas siglas

(A) PEM, PEL e PEN.

(B) PEM, PEN e PEL.

(C) PEN, PEL e PEM.

(D) PEL, PEM e PEN.

(E) PEL, PEN e PEM.

Questdo 45

Nas usinas de geragdo de energia renovavel fotovoltaica, um
dispositivo tem por fungdo realizar a conversdo direta de energia
solar em energia elétrica. Esse dispositivo é conhecido por

(A) relé fotovoltaico.

(B) célula fotovoltaica.

(C) turbina fotovoltaica.

(D) gerador fotovoltaico.

(E) inversor fotovoltaico.

Questdo 46

Energia edlica é a energia cinética proveniente da forca de massas
de ar em movimento dos ventos, que é captada pelas turbinas dos
aerogeradores e convertida em eletricidade. Nesse contexto,
analise as afirmativas a seguir:

I. Ndo produz qualquer impacto visual nem sonoro.

Il. Representa fonte limpa e renovavel de eletricidade.

Ill. Ndo interfere na flora e na fauna da regido de instalacdo.

IV. Da mesma forma que a solar, ndo funciona a noite.

V. Na&o emite gases poluentes nem gera residuos.

As afirmativas que representam vantagens da energia edlica sdo
(A) lell.

(B) lelll.

(C) NeV.

(D) lle V.

(E) HlelV.

Questao 47

Sicro é uma sigla para uma ferramenta criada e aperfeigoada pelo

Dnit, que tem por objetivo

(A) utilizar uma metodologia orientada a objetos na area de
eletricidade, de modo a produzir orgamentos eficazes e com
qualidade garantida.

(B) automatizar as atividades administrativas, por meio de uma
metodologia relacionada a orgamentagao de obras no setor
elétrico.

(C) projetar e desenvolver sistemas automatizados na area de
engenharia elétrica, por meio de ferramentas case.

(D) manter atualizada a definicdo de custos, apta para
estabelecer os melhores parametros para referenciar a
elaboracdo dos orcamentos de projetos rodoviarios e
licitagdo de obras.

(E) empregar um recurso projetado para explorar grandes
quantidades de dados, tipicamente relacionados a negdcios,
na busca de padrdes consistentes na area da eletricidade.

Questao 48

GMG é a sigla empregada para Grupo Moto Gerador, um

equipamento constituido pelo acoplamento de um MOTOR e de

um GERADOR, que devem estar sempre prontos para operar, em
caso de necessidade. O gerador ndo gera energia elétrica, ele
converte outras formas de energia, geralmente mecanica em
eletricidade, por meio da queima de combustiveis. Grupos

Geradores sdo utilizados como fonte principal ou como fonte

auxiliar, para suprir a necessidade de energia de forma confiavel

em empreendimentos de todo e qualquer porte, para quaisquer
aplicagbes, como industrias, supermercados, shopping centers,
hospitais, edificios residenciais e comerciais, hotéis e outros.

Entre as formas de operagdo dos geradores, duas sdo

caracterizadas a seguir:

I. O gerador comega a alimentar a carga de forma gradual, sem
interrupgdo no fornecimento de energia e sem que a carga
entre bruscamente no gerador, ou seja, hd um paralelismo
momentaneo entre rede e GMG. Nesse esquema, ocorre
a transferéncia da carga entre grupo gerador e concessionaria
de energia, onde, na medida em que o grupo gerador vai
“devolvendo” a energia aos poucos, a concessionaria vai
“assumindo” na mesma intensidade, e vice-versa.

Il. O gerador é utilizado caso haja algum apagdo ou falha capaz
de cortar a energia elétrica. Nessa situagdo, o gerador é
ativado, alimentando as madaquinas e equipamentos. Os
geradores dessa modalidade precisam ser abastecidos com
combustivel para que consigam fornecer energia.

As formas de operagdo caracterizadas em | e Il sdo conhecidas,

respectivamente, como geradores em

(A) rampa e emergéncia.

(B) emergéncia e stand-by.

(C) stand-by e backup.

(D) backup e sincronismo.

(E) sincronismo e rampa.

Questdo 49

No controle da qualidade e no mundo dos negdcios, um tipo de
grafico, exemplificado na figura abaixo, é frequentemente usado
para representar fontes de defeitos, tipos de reclamagdes de
clientes e problemas semelhantes, utilizado para estabelecer uma
ordenacdo nas causas de perdas ou defeitos que devem ser
sanados.
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Esse grafico tem por base um principio também conhecido por
regra 80/20, é uma tendéncia que prevé que 80% dos efeitos
surgem a partir de apenas 20% das causas, podendo ser aplicado
em varias outras relagbes de causa e efeito. Esse recurso é
denominado diagrama de

(A) Gant.

(B) Tesla.

(C) Pareto.

(D) Faraday.

(E) Ishikawa.
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Questao 50

Visando a uma padronizagdo nos processos licitatorios, o TCU

estabeleceu critérios a partir de um decreto que define as regras

preestabelecidas, a serem seguidas em um orgamento.

Orcamento é a identificagdo, descri¢do, quantificagdo, analise e

valoragdo de mdo de obra, equipamentos, materiais, custos

financeiros, impostos, riscos e margem de lucro desejada para

adequada previsdo do preco final de um empreendimento. E a

previsdo de custos, considerada a remuneragdo do construtor,

para a oferta de um prego. Tendo por foco a metodologia Sinapi,
sua estrutura engloba diversos termos, dos quais dois sdo
descritos a seguir:

I. E resultado da soma de todos os custos dos servigos
necessarios para a execugdo da obra, obtidos pelo produto
das quantidades de insumos empregados nos servigos pelos
seus respectivos precos de mercado. Nestes custos estdo os
materiais, mdao de obra — acrescida dos Encargos Sociais
cabiveis, equipamentos e os Encargos Complementares: EPIs,
transporte, alimentagdo, ferramentas e exames médicos
admissionais e demissionais.

Il. Sdo despesas decorrentes da atividade empresarial que
incidem de forma percentual sobre os custos da obra. Trata-
se de recursos destinados ao pagamento de tributos, ao rateio
dos custos da administragdo central, a remuneragdo ao
construtor pela assungdo de riscos do empreendimento e a
compensacdo de despesas financeiras ocasionadas pelo
descompasso entre gasto, medigdo e recebimento.

Os termos descritos em | e Il s3do denominados, respectivamente,

como

(A) custos indiretos e despesas indiretas.

(B) custos indiretos e despesas diretas.

(C) lucros indiretos e despesas indiretas.

(D) custos diretos e despesas diretas.

(E) custos diretos e despesas indiretas.
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