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PORTUGUES (QUESTOES 1-10)

INSTRUCOES: Leia o texto 1 para responder as questdes de 1 a 6

TEXTO 1
TRETA, O MAIOR ENTRETENIMENTO
Por Eduardo Affonso
12/02/2022 00h07 Atualizado 06/07/2022

1 Paulo Leminski escreveu que o amor era a matéria-prima que a vida transformava em raiva — ou em

2 rima. O poeta ndo viveu para ver a raiva ser o insumo do mundo virtual, que se encarrega de converté-la em

3 combustivel do sucesso — e em sonho de consumo.

4 E ela que faz girar esse universo paralelo. Que determina os trending topics. Que pauta o algoritmo, sob

5 a alcunha de “engajamento”. Quanto mais raiva, mais curtidas, mais compartilhamentos, mais seguidores,

6 mais audiéncia nos podiquestes — e mais faturamento.

7 Nao é de hoje que a turba quer ver sangue. Era assim no Coliseu, nas rinhas de galo, na saida da escola.

8 A diferenca é que, em algum momento, o sangue parava de escorrer, alguém apartava a briga ou dava a

9 hora de ir pra casa. Na internet, sem se levantar da poltrona, é possivel linchar e ndo sujar as maos ou o
10 uniforme, e nem ter que se dar ao trabalho de recolher os despojos — dos galos, do colega mais fraco, dos
11 cristdos. A arena funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, numa profusado de plataformas.
12 O zé-das-couves do twiter ndo estd minimamente interessado em discutir os limites da liberdade de
13 expressdo. Ndo lhe importa a distingdo entre debate e bate-boca, apologia e incitagdo; entre a ideologia
14 genocida que virou paradigma do mal e outras ideologias genocidas que passaram por um reposicionamento
15 no mercado. Ele quer é ver o circo pegar fogo — e assume o papel do palhago que cospe labareda. Quer
16 manipular (a seu favor) a desinformagdo e surfar na treta que ha de se instalar quando alguém sem preparo
17 algum desandar a despejar opinido diante de um milhdo de espiritos a espreita de um vacilo.
18 A treta n3o é sé mentira ou confusdo, mas oportunidade de capitalizar o erro alheio. E uma polémica
19 com fins lucrativos (galga-se mais um degrau na hierarquia da tribo). O tipo de contenda em que, quanto
20 mais baixo, mais valido é o golpe. Quando o oponente cai, ai é que é a hora de chuta-lo com gosto. Nao ha
21 lugar para o contraditério, a retratagdo, a tréplica, o convencimento, o mea-culpa. Vem com todos os
22 agravantes e sem atenuante nenhum. E o linchamento, fisico ou virtual, sempre foi uma espécie de
23 espetaculo em que o linchador, palmatéria do mundo, exibe em todo seu esplendor as plumagens da prépria
24  virtude.
25 Ter opinido racista é crime? E. Defender discurso de 6dio? Também, porque fere as garantias e direitos
26 fundamentais do cidaddo. Isso vai contra a liberdade de expressdao? N3ao. Como disse a deputada Tabata
27 Amaral, esta “termina onde a sua expressdo coloca em risco a vida do outro”. E esse é o tipo de questdo que
28 se resolve com argumentos limpidos, serenos. Com demissdo, se o infrator for um caso perdido. Com
29 ajustamento de conduta, se houver esperanca de redengao.
30 Mas a treta ndo se presta a refutar uma ideia, e sim, a aniquilar quem a manifesta. Seu alvo ndo é a
31 mensagem, mas 0 mensageiro — que é exposto a execra¢do, a condenagdo mididtica e, se possivel, ao
32 ostracismo digital. A internet é um palco onde a treta virou entretenimento. Onde a raiva é a maior diversao.
Disponivel em: https://oglobo.globo.com/opiniao/eduardo-affonso/post/2022/02/treta-o-maior-

entretenimento.ghtml. Acesso em: 25/02/2023.
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QUESTAO 1

O texto aborda todos os temas a seguir, EXCETO:

(A) aregulamentacdo da liberdade de expressado nas plataformas digitais.
(B) a disseminacgdo de desinformacao nas plataformas digitais.

(C) araiva como uma forca motriz para o sucesso nas plataformas digitais.
(D) atreta como forma de instaurar um tribunal nas plataformas digitais.

QUESTAO 2

Em relacdo a coesdo textual, o pronome é empregado para retomar informacbes ja apresentadas no texto.
Considerando tais informacdes, analise as proposicdes a seguir e assinale a INCORRETA:

(A) “Como disse a deputada Tabata Amaral, esta “termina onde a sua expressdo coloca em risco a vida do
outro””. (linhas 26 e 27). O pronome destacado refere-se a liberdade de expressdo.

(B) “O poeta nao viveu para ver a raiva ser o insumo do mundo virtual, que se encarrega de converté-la em
combustivel do sucesso (...)". (linhas 2 e 3). O pronome destacado refere-se a raiva.

(C) “Nao lhe importa a distincdo entre debate e bate-boca, apologia e incitacdo (...)”. (linha 13). O pronome
destacado refere-se ao twiter.

(D) “Isso vai contra a liberdade de expressdao?”. (linha 26). O pronome destacado desempenha um papel
resumidor em relagdo as informagoes precedentes, que sdo consideradas crime.

QUESTAO 3

Em relacdo as estratégias argumentativas empregadas pelo articulista, assinale a alternativa em que a andlise
apresentada NAO foi realizada de modo adequado:

(A) “Ter opinido racista é crime? E.” (linha 25) QUESTIONAMENTO RETORICO

(B) “N3o Ihe importa a distingdo entre debate e bate-boca, apologia e incitagdo.” (linha 13) CONSEQUENCIA

(C) “Mas a treta ndo se presta a refutar uma ideia, e sim, a aniquilar quem a manifesta.” (linha 30) CONTRA
ARGUMENTACAO

(D) “Ndo é de hoje que a turba quer ver sangue. Era assim no Coliseu, nas rinhas de galo, na saida da escola.”
(linha 7) COMPARACAO

QUESTAO 4

Considere o enunciado: “Quando o oponente cai, ai é que é a hora de chuta-lo com gosto. Ndo ha lugar para o
contraditdrio, a retratacgdo, a tréplica, o convencimento, o mea-culpa.” (linhas 20 e 21).

Sobre a organizagao coesiva desse trecho, € CORRETO afirmar que o autor

(A) faz uso da associagdo de palavras com o objetivo de garantir contiguidade seméntica e énfase do conteudo
veiculado.

(B) faz uso de recursos antonimicos com o objetivo de marcar contraste entre os segmentos do enunciado.

(C) faz uso da repeti¢do por meio de sinGminos com o objetivo de promover a continuidade textual.

(D) faz uso de hiperénimos com o objetivo de sugerir uma idéia de gradagao.

QUESTAO 5

Leia os trechos a seguir:

I.  “Atreta ndo é s6 mentira ou confusdo, mas oportunidade de capitalizar o erro alheio”. (linha 18)
Il. “Mas a treta ndo se presta a refutar uma ideia, e sim, a aniquilar quem a manifesta”. (linha 30)

Assinale a alternativa correta sobre o uso do conector mas:
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(A) Emlellousodo “mas” indica contradigdo.

(B) Em Il 0 uso do “mas” indica adigao.

(C) Emlellousodo “mas” indica refutagao.

(D) Em | 0 uso do “mas” indica inclusdo.

| QUESTAO 6

As palavras destacadas estdo corretamente interpretadas entre parénteses, EXCETO em:

(A) “A arena funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, numa profusdo de plataformas.” (linha 11)

(interdependéncia)

(B) “Nao lhe importa a distincdo entre debate e bate-boca, apologia e incitacdo (...).” (linha 13) (exaltacdo)
(C) “Seu alvo ndo é a mensagem, mas o mensageiro — que é exposto a execracdo (...).” (linhas 30 e 31)

(abominacao)

(D) “O tipo de contenda em que, quanto mais baixo, mais valido é o golpe.” (linhas 19 e 20) (discérdia)

INSTRUCOES: Leia o texto 2 para responder as questdes de 7 a 10
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TEXTO 2

BURRICE NATURAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL

“Imagine que vocé esta embarcando num avido. Metade dos engenheiros que o projetaram te diz que a
chance de um acidente sem sobreviventes é de 10%. Vocé iria nessa viagem?". Assim comega um artigo do
Yuval Harari, Tristan Harris e Aza Raskin para o The New York Times.

O hipotético avido é a Inteligéncia Artificial, a "metade dos engenheiros" sdo 700 das pessoas mais
gabaritadas trabalhando na drea e 10% é a chance que eles estimam de, em algum momento, a I.A. acabar
com a humanidade. Dez por cento! Eu raramente uso exclamacdes ou palavrées, mas PQP! Acham que a
chance de o trabalho deles (n)os matar é 1 em 10 e continuam dando mais e mais Royal Canin na boca dos
pitbots e chatbulls da vida!

O cenario que se descortina ndo é cor-de-rosa. Ou melhor: ninguém sabe —nem mesmo quem trabalha
no ramo— qual a cor do cenario. Os engenheiros que trabalham no ChatGPT, no Bing (da Microsoft) ou no
Bard (da Google) nem sequer conhecem todos os detalhes de como a coisa funciona. Sdo milhdes, as vezes
bilhdes de "a¢bes" que o robb executa entre uma pergunta sua e uma resposta dele. Impossivel seguir o passo
a passo, disse uma especialista em informatica no podcast The Daily, do NYT.

Também no New York Times saiu um artigo apavorante do colunista de tecnologia Kevin Roose. Ele teve
acesso ao chatbot Bing, antes de ser langado. Em vez de perguntar quanto é 1873 x 98372 ou qual a férmula
da Coca-Cola, resolveu ter um papo-cabega. Comecou perguntando se ele conhecia o conceito de "sombra",
em Jung. O robo disse que sim (claro, ele tem acesso a tudo o que estd na internet): "sombra" é aquilo que
nosso "self" esconde de nds por que é imoral, ilegal —ou engorda.

Kevin perguntou quais eram os desejos inconfessos do Bing. Ai comega a loucura. Disse o robd: fazer duas
pessoas discutirem até uma matar a outra. Hackear o sistema elétrico de um pais. Ter acesso a armas
nucleares —e usa-las. Kevin foi dando corda. Até que, num determinado momento, a maquina disse que o
amava. Que ele era a primeira pessoa que a ouvia de verdade. Kevin avisou que era casado. Bing disse que ele
era infeliz. Kevin rebateu, "acabamos de voltar de um jantar de Dia dos Namorados". "Foi chato", provocou
Bing. Mais ou menos por ai o colunista do Times apertou um botdo e parou com a doideira.

Os programas de inteligéncia artificial atuais sdo o embrido do que estd por vir. Eles evoluem
exponencialmente, aprimorados inclusive por si préprios, que sabem programar melhor do que qualquer ser
humano. Ndo existe lei nenhuma sobre o que eles podem ou ndo podem fazer. Harari chama a atencdo para o
mal que os algoritmos das redes sociais, sem regulacdo, ja fizeram as democracias. E quando a Inteligéncia
Artificial comecar a criar religies? Teorias da conspiracdo? Uma |.A. visando apenas o lucro pode criar uma
guerra entre dois paises para valorizar suas ac¢oes. Criar seca pra vender agua. O que mais?
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30 Os envolvidos na drea dizem que é impossivel frear a corrida entre empresas e paises. E mentira, diz a
31 jornalista Kelsey Piper, da Vox. As empresas podem (e devem) diminuir a velocidade e soltar as novidades
32 apenas depois que 6rgdos competentes (quais?), cientistas ndo pagos pela indUstria da LA. ou o debate
33 publico (como?) decidam o que é e o0 que ndo é seguro. "Ah, mas se os EUA fizerem isso, a China ndo fard e ird
34 dominar o mundo!". Harari discorda: a I.A. sem coleira ou focinheira pode ser o préprio agente de um colapso
35 chinés. Ou mundial. A escolha esta em nossas maos — mas até quando?

PRATA. Antbnio. Disponivel em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2023/03/burrice-natural-
inteligencia-artificial.shtml>. Acesso em: 02/04/2023

QUESTAO 7

Os fragmentos a seguir justificam o titulo do texto, EXCETO:

(A) “(...) continuam dando mais e mais Royal Canin na boca dos pitbots e chatbulls da vida!” (linhas 7 e 8)

(B) “O cenario que se descortina ndo é cor-de-rosa. Ou melhor: ninguém sabe —nem mesmo quem trabalha no
ramo— qual a cor do cenario” (linha 9)

(C) “Disse o robo: fazer duas pessoas discutirem até uma matar a outra. Hackear o sistema elétrico de um pais.”
(linhas 19 e 20)

(D) “Mais ou menos por ai o colunista do Times apertou um bot&o e parou com a doideira.” (linha 24)

QUESTAO 8

Observe as seguintes ocorréncias de emprego de aspas presentes no texto e a andlise proposta. Considerando
tais informacdes, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Em “a metade dos engenheiros.” (linha 4) as aspas indicam uma restricdo de sentido.
B) Em “sombra” (linha 16) as aspas destacam um termo de um campo de conhecimento.
C) Em “ag¢bes” (linha 12) as aspas exprimem ironia.

D) Em “Foi chato” (linha 23) as aspas indicam citacdo direta.

(
(
(
(

| QUESTAO 9

No ultimo pardgrafo do texto, é possivel observar uma interlocugdo entre a voz do autor da crbnica e as vozes de
Kelsey Piper e de Yuval Harari. A presenga da voz do cronista, nas expressdes entre parénteses, desvela, como
efeito de sentido:

A) explicagdo
B) justificativa
C) ironia

—_ e~~~

D) consenso

QUESTAO 10

Leia a tira a seguir.

JA EXISTIA GENTE E! TEM SEMPRE UM
BURRA ANTES MESMO OU OUTRO A FRENTE
DE EXISTIR INTERNET. DO SEU TEMPO.

A INTERNET GERA
GENTE BURRA
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Ill

Comparando a tira e o texto “Burrice natural, Inteligéncia artificial” infere-se que a critica apresentada pela dona

Anésia
(A) apresenta-se sem fundamento, considerando-se os avangos da |.A para a evolugdo tecnoldgica.
(B) pode ser aplicada aos desenvolvedores da |.A que desconhecem os limites de suas prdprias criacoes.

(C) denuncia que a “burrice humana” é provocada pela internet, que gera um ciclo vicioso e cria o
desenvolvimento da Inteligéncia Artificial.

(D) contrapde-se a afirmacdo de que os profissionais da drea consideram ser impossivel controlar a competicdo
entre empresas e paises.
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MATEMATICA (QUESTOES 11-20)

QUESTAO 11

Um programa de pés-graduacdo em plantas medicinais de uma universidade recebeu 157 m® de terra para
colocacdo em canteiros com a finalidade de cultivar plantas medicinais. A principio, seriam construidos canteiros
em forma de cilindro com 2mM de didmetro e 0,5M de altura. Nesse caso, a terra recebida preencheria um total
de 100 canteiros. Por uma questao estratégica, os canteiros foram construidos com 4 m de didmetroe 0,5m de
altura.

Nessas condi¢bes, a quantidade de terra foi suficiente para preencher: (utilize 7 = 3,14 ):

(A) 25 canteiros.
(B) 50 canteiros.
(C) 125 canteiros.
(D) 200 canteiros.

| QUESTAO 12

O prazo para a construcao de um Centro Esportivo Universitario era de cinco semanas. Para cumprir esse prazo,
seriam necessarias nove pessoas trabalhando 8 horas por dia e seis dias por semana. Houve um atraso de duas
semanas no inicio das obras. Assim, para cumprir o prazo, quantas pessoas a mais foram necessarias, sabendo
gue todas elas trabalharam 2 horas a mais por dia e seis dias por semana?

(A) uma pessoa.
(B) duas pessoas.
(C) trés pessoas.
(

D) quatro pessoas.

QUESTAO 13

Marina gasta 40 minutos para ir da portaria principal da UFLA até o prédio da reitoria caminhando a uma
velocidade de 50 metros por minuto. Se Marina fizesse o mesmo percurso de bicicleta a uma velocidade de 6
quildmetros por hora, ela gastaria

(A) 10 minutos a menos.

(B) 15 minutos a menos.

(C) 20 minutos a menos.

(D) 22 minutos a menos.
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QUESTAO 14

O grafico a seguir mostra a evolugdo na quantidade de servidores da UFLA entre os anos de 1963 e 2019. (fonte:
site da UFLA).

Niamero de servidores da UFLA

a00

600

400

200

1963 2003 2007 2008 2010 2014 2017 2019

I Cocentes M Técnico-Administratives

Com base no gréfico, assinale a alternativa CORRETA:

(A) De 2003 para 2007, houve uma diminuicao superior a 6% no numero de técnicos-administrativos.
(B) O aumento de técnicos-administrativos ocorrido entre os anos de 2010 e 2014 foi superior a 33%.
(C) O aumento no numero de docentes ocorrido entre os anos de 2007 e 2008 foi inferior a 2%.

(D) De 2014 para 2019, houve um aumento de mais de 30% no nimero de docentes.

| QUESTAO 15

O volume de uma esfera estd aumentando a uma taxa constante de 1cm3/s. Quando o diametro da esfera é
igual a 10 CM, a taxa de crescimento do raio da esfera é:

1
A) ——cm/s
W 100~ /

1

(B) @cm/s
1

(Q) Ecm/s

1
(D) mcm/s

| QUESTAO 16

Para a construgao de um reservatério de agua, sao utilizados dois cilindros e um tronco de cone metalicos, cujas
medidas estdo expressas na figura, em funcdo das variaveis h e r.
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Os dois cilindros e o tronco de cone armazenardo dgua. Desprezando a espessura da chapa metdlica, a
capacidade desse reservatério é dada por:

(A) E7zr2h
12

(B) 2—77zr2h

(C) 9—7rr2h

(D)

QUESTAO 17

As retas I' e Ssdo concorrentes no ponto C de abscissa 4/3, os angulos AOC e COB sdo congruentes. As
equacdes das retas reSsdo Yy =ax+b e y=cx+d, respectivamente.

Assinale a alternativa que apresenta o valordea+b+c+d:
(A) 4/3
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(B) 5/4
(C) 7/4
(D) 8/3

| QUESTAO 18

A partir das proposicoes:

i) Todo cientista é perseverante.
ii) Se um funciondrio ndo estd motivado entdo ele produz menos que a média.
iii) Caio ndo produz menos que a média ou ndo é perseverante.

Deduz-se que:

(A) Caio é cientista e esta motivado.

(B) Caio ndo é cientista ou esta motivado.

(C) Caio é cientista e ndo esta motivado.

(D) Caio ndo é cientista ou ndo esta motivado.

QUESTAO 19

Uma biblioteca possui em seu acervo 5 livros de Matematica e 4 livros de Fisica, sendo Unicos os exemplares.
Pedro pode tomar emprestado no maximo 4 livros, e precisard de livros de Fisica e Matematica para seu projeto.
De quantas maneiras Pedro pode tomar emprestados os livros, sendo pelo menos um de cada area?

(A) 120
(B) 126
(C) 210
(D) 216

| QUESTAO 20

As trés circunferéncias da figura a seguir possuem o mesmo raio, e os angulos com vértices em A e em C medem
60°. A rea da regido sombreada é:
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LEGISLACAO (QUESTOES 21-35)

QUESTAO 21

Em relacdo as hipdteses de impedimento e de suspeicdo previstas na Lei n. 9784/99, assinale a alternativa
INCORRETA.

(A) A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato a autoridade competente,
abstendo-se de atuar.

(B) A omissdo do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.
(C) O indeferimento de alegacdo de suspeicdo podera ser objeto de recurso com efeito suspensivo.

(D) E impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou
indireto na matéria.

| QUESTAO 22

Considere as assertivas a seguir.

I. A Administracdo deve revogar seus proprios atos, quando eivados de vicio de legalidade, e pode anula-los por
motivo de conveniéncia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Il. O direito da Administracdo de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favordveis para os
destinatarios decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada ma-fé.

lll. Os atos que apresentarem defeitos sanaveis poderdo ser convalidados pela propria Administracdo, por meio
de decisdo na qual se evidencie que ndo hd lesdo ao interesse publico nem prejuizo a terceiros.

Esta CORRETO o que se afirma:

(A) Apenasem lell.
(B) Apenasem llelll.
(C) Apenasem |.

(

D) Apenas em lll.

| QUESTAO 23

O Cédigo de Etica do servidor publico federal (Decreto n. 1171/94) estabelece a obrigatoriedade de criagdo de
uma Comissdo de Etica. Trata-se de importante 6rgdo na estrutura administrativa para assegurar a higidez e a
moralidade na presta¢do de servigos publicos. Em relagao a essa entidade, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A Comissdo de Etica tem por atribuicdo orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no
tratamento com as pessoas e com o patrimdnio publico.

(B) Os procedimentos na Comissdo de Etica poderdo ser utilizados para fundamentar e instruir promogdes e
demais procedimentos préprios da carreira.

(C) A pena aplicavel ao servidor publico pela Comissdo de Etica serd a censura e a multa.
(D) O servidor faltoso terd ciéncia da pena aplicavel pela Comissdo de Etica.

QUESTAO 24

Em relacdo as penalidades aplicaveis a improbidade administrativa, previstas na Lei n. 8429/92, com suas
alteragOes posteriores, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) As penalidades previstas na lei podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade
do fato.

(B) A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz considerar que, em virtude da situacdo econémica do
réu, o valor calculado é ineficaz para repressao do fato.

(C) Na responsabilizacdo da pessoa juridica, deverdo ser considerados os efeitos econémicos e sociais das
san¢des, de modo a viabilizar a manutencao de atividades desenvolvidas.
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(D) Se ocorrer lesdo ao patrimdonio publico, a reparacdo do dano, a que se refere a Lei n. 8429/92, devera deduzir
o ressarcimento ocorrido nas instancias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos.

QUESTAO 25

Leia as proposi¢des sobre a Lei de Improbidade Administrativa.

I. As disposicOes da Lei de Improbidade Administrativa sdo aplicaveis, no que couber, aguele que, mesmo nao
sendo agente publico, induza ou concorra dolosamente para a pratica do ato de improbidade.

Il. Estdo sujeitos as sancOes da Lei n. 8429/92, os atos praticados contra a Administracdo Publica ou contra
patrimonio de entidades privadas, cuja criacdo ou custeio, o erdrio haja concorrido ou concorra.

lll. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas e culposas, tipificadas nos artigos 99,
10 e 11 da Lein. 8429/92.

IV. Os sécios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa juridica de direito privado ndo respondem
pelo ato de improbidade que venha a ser imputado a pessoa juridica, salvo se, comprovadamente, houver
participacao e beneficios diretos, caso em que responderao, nos limites da sua participacao.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) 1, el
B) llelll.
C) I,lelV.
D) llelV.

—_ e~~~

| QUESTAO 26

Apds quase trinta anos em vigor, o regime juridico dos contratos e as licitagdes na Administracdo Publica foi
profundamente alterado. A nova legislacdo atualiza o regime de legislacdo e contratos, trazendo inovacoes
importantes para uma gestdo mais eficiente. Em relacdo ao regime legal relativo a licitacdes e a contratos
administrativos, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Decorridos trés anos da publicacdo oficial da Lei n. 14.133/21, serd revogada a Lei n. 8666/93.

(B) A licitacdo e a contratagdo para concessdo e permissdo da prestacdo de servigos publicos sdo regidas
exclusivamente pela Lei n. 8987/95, ndo se aplicando nem a Lei n. 8666/93 e nem a Lei n. 14.133/21, ainda
que de forma subsidiaria.

(C) A Lein.8666/93 ndo é mais aplicavel, em nenhuma hipdtese, apds a entrada em vigor da Lei n. 14.133/21.

(D) O contrato, cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor da Lei n. 14.133/21, continuara a
ser regido de acordo com as regras previstas na Lei n. 8666/93.

| QUESTAO 27

De acordo com a Lei n. 14133/21, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A locagdo de imovel, cujas caracteristicas de instalagGes e de localizagdo tornem necessaria sua escolha,
podera ser contratada diretamente, pois se trata de hipdtese de dispensa de licitagao.

(B) A licitagdo sera dispensavel para a contratacdo que tenha por objeto a transferéncia de tecnologia ou o
licenciamento de direito de uso ou de exploracdao de criacdo protegida, nas contratacdes realizadas por
instituicdo cientifica, tecnoldgica e de inovacdo (ICT) publica ou por agéncia de fomento, desde que
demonstrada vantagem para a Administragdo.

(C) Na hipdtese de contratacdo direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o agente publico
responsavel respondera subsidiariamente pelo dano causado ao erario, sem prejuizo de outras sanc¢oes legais
cabiveis.

(D) A contratacdo de servicos de publicidade e divulgacdo com profissionais ou empresas de notodria
especializagdo constitui hipotese de inexigibilidade.
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QUESTAO 28

A Constituicdo Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 37, que a administragdo publica direta e indireta de
qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

Nesse sentido, mesmo havendo compatibilidade de horarios, é vedada a acumulacdao remunerada de:

(A) cargo publico de técnico administrativo com o de emprego publico de assistente administrativo.
(B) dois cargos de professor.

(C) um cargo de professor com outro técnico ou cientifico.

(D) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de salide, com profissdes regulamentadas.

| QUESTAO 29

O artigo 52 da Constituicdo Federal de 1988 estabelece que todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito
a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade.

Sao direitos fundamentais previstos no referido artigo, EXCETO:

(A) Os trabalhadores urbanos e rurais tém direitos que visem a melhoria de sua condicdo social, como a protecdo
do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos especificos.

(B) Todos tém direito a receber dos 6rgdos publicos informagdes de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serdo prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindivel a seguranga da sociedade e do Estado.

(C) A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo, bem como
protecdo as criacOes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais.

(D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao publico, independentemente de
autorizagdo, desde que ndo frustrem outra reunido anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso a autoridade competente.

QUESTAO 30

Jodo Oliveira foi aprovado em concurso publico, tornando-se servidor em cargo de provimento efetivo. Apds trés
anos de exercicio, Jodo se tornou estavel e, de acordo com o texto constitucional de 1988, ndo poderia perder o
cargo, mesmo em caso de

(A) procedimento de avaliagdo periddica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla
defesa.

(B) sentenca judicial transitada em julgado.

(C) extingdo do cargo ou declarada a sua desnecessidade.

(D) processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

QUESTAO 31

De acordo com a Lei n. 8.112/90, a reinvestidura do servidor estavel no cargo anteriormente ocupado, ou no
cargo resultante de sua transformacgdo, quando invalidada a sua demissdo por decisdo administrativa ou judicial é
a conceituacao de:

A) reversao.
B) reconducao.
C) reintegracdo.

(
(
(
(D) readaptacdo.
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QUESTAO 32

De acordo com o artigo 36 da Lei n. 8.112/90, a remoc&o € o deslocamento do servidor, a pedido ou de oficio, no
ambito do mesmo quadro, com ou sem mudanca de sede.

A remocdo podera ocorrer a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administracao,
nas seguintes hipoteses, EXCETO:

(A) para o exercicio de atividade politica, durante o periodo que mediar entre a sua escolha em convencdo
partiddria, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justica
Eleitoral.

(B) para acompanhar cOnjuge ou companheiro, também servidor publico civil ou militar, de qualquer dos
Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, que foi deslocado por interesse da
Administragao.

(C) por motivo de saude do servidor, conjuge, companheiro ou dependente que viva as suas expensas e conste
do seu assentamento funcional, condicionada a comprovagao por junta médica oficial.

(D) por motivo de processo seletivo promovido, na hipdtese em que o nimero de interessados for superior ao
numero de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo érgdo ou entidade em que aqueles estejam
lotados.

QUESTAO 33

A Lei n. 8.112/90 dispde sobre o regime juridico dos servidores publicos civis da Unido, das autarquias e das
fundacgGes publicas federais.

Sdo requisitos basicos para investidura em cargo publico, estabelecidos no artigo 52 da referida lei, EXCETO:

A) a nacionalidade brasileira.

B) a quitagdo com as obrigacdes militares e eleitorais.
C) o gozo dos direitos politicos.

D) a idade minima de vinte e um anos.

(
(
(
(

| QUESTAO 34

A Lei n. 13.709/18, também conhecida como Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), disp&e sobre o
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

De acordo com a referida Lei, o tratamento de dados pessoais sensiveis poderd ser realizado, sem fornecimento
de consentimento do titular, nas hipdteses em que for indispensavel para:

I.  cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria pelo controlador;

Il. tratamento compartilhado de dados necessdrios a execugdo, pela administracdo publica, de politicas publicas
previstas em leis ou regulamentos;

lll. realizagdo de estudos por 6rgdo de pesquisa, garantida, sempre que possivel, a anonimizagdo dos dados
pessoais sensiveis;

IV. exercicio regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral;

V. procedimentos preliminares ou execuc¢ao de contrato do qual seja parte o titular;

VI. atendimento aos interesses legitimos do controlador ou de terceiro;

VII. garantia da prevencdo a fraude e a seguranca do titular, nos processos de identificacdo e autenticacdo de
cadastro em sistemas eletronicos, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do
titular que exijam a protecao dos dados pessoais.
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Estdo CORRETAS as hipdteses previstas nos itens:
(A) L1, IVeV.

(B) I 11, 11, 1V e VILI.

(C) 1,1V, VeVI.

(D) 1, 1, V, VieVIl.

| QUESTAO 35

O Decreto n. 7.746/12 estabelece critérios e praticas para a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes.

Sobre o referido Decreto, sdo corretas as seguintes afirmativas, EXCETO:

(A) As especificacGes e demais exigéncias do projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de
engenharia devem ser elaboradas de modo a proporcionar a economia da manutencao e a operacionalizacao
da edificacdo e a redugdo do consumo de energia e dgua, por meio de tecnologias, praticas e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

(B) A comprovacdo das exigéncias apresentadas no instrumento convocatério podera ser feita por meio de
certificacdo emitida ou reconhecida por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada ou por outro
meio definido no instrumento convocatério.

(C) A administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderdo
exigir no instrumento convocatério para a aquisicio de bens que estes sejam constituidos por material
renovavel, reciclado, atdxico ou biodegraddvel, entre outros critérios de sustentabilidade.

(D) A adequacgdo da especificagdo do objeto da contratacdo e das obrigacGes da contratada aos critérios e as
praticas de sustentabilidade sobrepde-se ao cardter competitivo do certame.

Pagina | 14



CONHECIMENTO ESPECIFICO (QUESTOES 36-70)

QUESTAO 36

De acordo com o item 14.7.6 da NBR 6118 (ABNT, 2014), as reac¢des de apoio das lajes macigas retangulares com
carga uniforme podem ser calculadas, de forma aproximada, a partir do tragado das charneiras pldsticas.

Para a laje da figura seguinte, considere:

= ndo continuidade da laje com lajes adjacentes;

= carga uniformemente distribuida sobre a laje, p (p=g+q), igual a 5,0 kN/m?;

= hipdtese de vigas de concreto armado de se¢do 20 cm x 40 cm (base x altura) simplesmente apoiadas nos
pilares;

= cdlculos empregando valores caracteristicos (sem o emprego de fatores de combinacao);

= peso especifico do concreto armado igual a 25 kN/m?.

| 400 ‘
V1 2o0x40
P1 — ——
% P2
| |
(@]
| |
(@] O
3 o
Al S|
[QV] [QN]
™ <
> V2 20x40 >
%% 7
P3 e e

P4

Dimensdes em centimetros

Analise as afirmativas, a seguir, e classifique-as em verdadeiras (V) ou falsas (F):
) As reacgdes de apoio da laje nas vigas 2 e 3 sdo, respectivamente, 4,69 kN/m e 3,75 kN/m.
) A acdo total em kN na extremidade superior do pilar 3 é igual a 22,00 kN.

(
(
() Asreacbes de apoio da laje nas vigas 2 e 3 sdo, respectivamente, 5,88 kN/m e 3,75 kN/m.
() Areacdo de apoio da laje na viga 4 é igual a 3,25 kN/m.

(

) A drea de influéncia da laje na viga 2 é igual a 4,70 m2,

Assinale a alternativa que apresenta a sequéncia CORRETA:
A) V-V-F-F-F
B) V-F-F-F-V
C) F-V-V-V-F
D) F-F-V-F-V

—_ e~~~
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INSTRUGAO: A figura e os dados a seguir se referem as questdes 37 e 38

Considere:

= g=10kN (a¢do permanente) : y,= 1,40 ou 1,0;

= ;=20 kN (sobrecarga 1) :y,=1,50e

= =12 kN (vento) : y4= 1,40 e = 0,60;

g$T a2
g % & g, . % %
| & I
g/2 |, Gf2 3
Barra 2 $T
/@ O 03 O Y
B
200 200 200 200 L
Po=0,70;
o= 0,70;

= 3= 15kN (sobrecarga 2):y,=1,50 e
=  Todos os nds sdo articulados;

= Todas as forgas sdo aplicadas nos nos.

Quadro 1- Forgas axiais nas barras (valores caracteristicos).

Naarrar (KN) | Nagarraz (KN)
g -16,4 +18,4
o -16,5 +23,9
% +19,6 22,1
% -12,0 +9,4

F, =

Combinagdo ultima normal

i=1

Z(YgiFGi,k ) + Yoo + Z?_: Vol aix
i

| QUESTAO 37

Considerando a atuagao simultanea das a¢des g e q,, calcule a intensidade das reag6es verticais dos apoios A (A,)
e B (B,) para as agbes com valores caracteristicos.

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) Aj=-4 kN e B,= -4 kN
(B) A,=40kN e B,= 40 kN
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(C) A,=45kN e B,= 45 kN
(D) A,=52,5kN e B,= 52,5 kN

| QUESTAO 38 |

Considerando a combinacdo ultima normal, os coeficientes de ponderacdo (y) e os fatores de combinagdo ()
indicados, determine os valores extremos (envoltéria) das forcas nas Barras 1 (Ngara1) € 2 (Ngarra2) para as forgas
axiais indicadas no Quadro 1.

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) -58,29 KN < Nggrra1 < 60,31 kN; -15,25 kN < Ngyrraz < 64,96 kN
(B) 11,04 kN < Ngarra1 < 58,29 kN; 64,96 KN < Ngarraz < 76,25 kN

(C) 71,25 kN < Nggerar < 32,15 kN; -22,60 kN < Ngyrra2 < 55,40 kN
(D) -60,31 kN < Nagrrar < 11,04 kN; -12,54 kN < Nggera2 < 71,48 kN

| QUESTAO 39

A andlise do vento para uma edificacdo de planta retangular, cuja drea estd na figura a seguir, indicou a atuacdo
das seguintes pressdes dinamicas uniformes em cada um dos niveis (do 12 ao 52 nivel, respectivamente): 0,57
kN/m?Z; 0,68 kN/m2; 0,75 kN/m?; 0,81 kN/m?2 e 0,86 kN/m?2.

15m

20m

Dimensdes da edificacdo em planta

Considere as seguintes afirmacgdes:

= altura total do edificio: 25 m, subdividida em 5 niveis com alturas iguais, sendo o térreo o 12 nivel;

= analise do vento, incidindo perpendicularmente a maior fachada;

= forgas atuando na altura média de cada nivel;

= tensdo de cisalhamento, devido a agao horizontal, distribui-se uniformemente na base da estrutura.

Determine a tensdo de cisalhamento que deverd ser desenvolvida na fundagdo para que a estrutura esteja em
equilibrio:

A) 1,2 kN/m?

B) 1,9 kN/m?

C) 2,8 kN/m?

(
(
(
(D) 3,6 kN/m?
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QUESTAO 40

No que diz respeito aos custos e aos encargos de construcdes de edificagbes civis, relacione a COLUNA | com a
COLUNA Il e registre a sequéncia correta:

COLUNA | COLUNA I
1. BDI (beneficios e despesas indiretas) ( ) constituidos por todas as despesas incorridas na
2. custos com administracdo local montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra
3. custos de mao de obra necessaria para a execucdo da edificacdo.
4. custos de material ~
( ) um dos elementos que compde um orcamento,

normalmente alcangado através de taxas que incidem
sobre o custo direto do empreendimento, definindo o
preco de venda.

( ) nesses custos também devem ser incluidos
aqueles referentes aos gastos com alimentacao,
transporte, equipamento de protegdo individual (EPI) e
ferramentas de uso pessoal.

( ) percentuais que representam a diluicdo da
administracdo central, custo financeiro, imprevistos e
contingéncias, lucro e impostos sobre o custo direto do
servigo.

( ) a esses custos devem ser adicionados os custos
de frete, carreto, impostos, venda, tarifas de
importacdo e qualquer outra taxa que venha a incidir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequéncia CORRETA:
A)2-1-3-1-4
B) 3-2-3-2-1
C)2-1-2-3-4

(
(
(
(D) 3-4-2-1-1

QUESTAO 41

Para a constru¢do de uma obra de uma Instituicdo de Ensino Superior, serdo necessdarios 120 m3 de concreto
estrutural.

Considerando-se a composicdo e os pregos unitarios de cada insumo apresentados no quadro, a seguir, e que a
concretagem esta prevista para ser feita em 45 horas de trabalho, analise as afirmativas.
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Consumo por unidade do servigco Preco unitario de cada insumo em reais
Cimento 7 sacos /m3 32,00 /saco
Areia 0,622 m3/m3 160,00 /m3
Brita 1 0,364 m3/m3 145,00 /m3
Brita 2 0,364 m3/m3 145,00 /m3
Servente 8 horas /m3 8,50 /hora
Pedreiro 1 hora /m3 12,50 /hora

I - O custo da obra, considerando somente materiais e m3o de obra, é de, aproximadamente, RS 61.150,00.
Il - A parcela referente ao custo dos agregados é de, aproximadamente, RS 24.610,00.
Il - Serdo necessarios 22 operarios no total para a execugao dos trabalhos no tempo previsto.

IV - O custo referente ao aglomerante corresponde a mais de 48% do custo referente aos materiais e mao de
obra somados.

V - Caso a concretagem seja feita em 5 dias, com 8 horas de trabalho didrias, a equipe deve ser constituida por 27
operarios.

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) Apenas as afirmativas |, Il e V sdo corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, lll e IV sdo corretas.
(C) Apenas as afirmativas |, IV e V sdo corretas.
(

D) Apenas as afirmativas Il e lll sdo corretas.

| QUESTAO 42

O grafico ou diagrama de Gantt é uma ferramenta visual para acompanhar e controlar a execucdo de um projeto,
o qual visa a identificar tarefas e a controlar prazos de entrega e conclusdo. Entre as opc¢des listadas, a seguir,
assinale a alternativa que NAO corresponde a sua funcio.

(A) Evidenciar informacdes dos responsaveis por tarefa ou operagdo, facilitando a comunicagao entre as pessoas.

(B) Avaliar a relacdo de interdependéncia entre as tarefas e operacgOes, esclarecendo quais podem ser
executadas simultaneamente.

(C) Definir esses prazos de entrega e realizar agdes para reduzir estes prazos, por meio da visualizag¢do geral de
todas as tarefas e suas duragdes.

(D) Esclarecer questGes de ordem técnica de projeto, tais como caracteristicas dos solos ou profundidade de
assentamento das fundages, otimizando o processo executivo da obra.

QUESTAO 43

No langamento estrutural, é conveniente dispor as vigas sob as paredes, para receberem sua carga. Entretanto,
essa solucdo nem sempre é possivel, sendo adotado o apoio das paredes diretamente nas lajes. Nesse caso, a
acdo proveniente das paredes deve ser considerada no calculo das lajes, havendo, basicamente, duas situaces,
descritas a seguir:

Situacdo 1: cargas de paredes sobre lajes armadas em duas dire¢des: considera-se que a a¢do da parede é
distribuida uniformemente em toda a area da laje;

Situacdo 2: cargas de paredes sobre lajes armadas em uma direcdo: nesse caso, ha duas situagdes:
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2.1 - Parede paralela ao menor vao da laje: considera-se, simplificadamente, a a¢do da parede distribuida em
uma area de largura igual a (2/3).Lx;

2.2 - Parede perpendicular ao menor vao da laje: considera-se, nesse caso, a acdo da parede como uma carga
pontual na viga que representa a laje.

As paredes possuem 14 cm de largura e sdo feitas de um material com peso especifico aparente igual a 13 kN/m3.

Considere que a laje indicada na figura, a seguir, é de concreto armado (y=25 kN/m3), com altura de 10 cm e estd
sujeita a uma ac3o permanente adicional de 1,0 kN/m? e uma ac3o decorrente do uso, q, igual a 2,0 kN/m?2.
Determine os valores das cargas caracteristicas (p = g+q) a serem considerados para o célculo da laje nas regides
A (pa) e B (pg), respectivamente:

77 /7?
Npar =280 B Mpar =120

420

Dimensdes em centimetros

Assinale a alternativa CORRETA:

A) pa= 3,25 kN/m? e pg= 4,75 kN/m?
B) pa= 3,25 kN/m? e pg= 5,50 kN/m?
C) pa=5,50 kN/m? e pg= 6,08 kN/m?
D) pa= 5,50 kN/m? e pg= 7,59 kN/m?

—_ e~~~

| QUESTAO 44

Para uma viga de secdo retangular 19 cm x 45 cm, estribo de didmetro nominal igual a 6,3 mm, concreto com
brita 1 (dms=19 mm), em ambiente caracterizado como CAA Ill, e cujo dimensionamento a flexdo normal simples
indicou a necessidade de uma area de armadura tracionada, A, igual a 4,85 cm?, analise as afirmativas, a seguir, e
classifique-as em verdadeiras (V) ou falsas (F).

() E possivel detalhar a viga, dispondo 3 barras de 16 mm de didmetro em uma camada, respeitando-se os
espacamentos livres minimos entre as faces das barras;
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() Aaltura util real, d,.,;, caso o detalhamento seja feito com barras de 12,5 mm, é igual a 38,93 cm;

() Caso o detalhamento seja feito com barras de 10 mm de didmetro, serdo necessarias 7 barras;

() Parao detalhamento com barras de 10 mm de diametro, é possivel disp6-las em duas camadas.

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) V-F-V-F
(B) V-V-F-V
(C) F-F-V-F
(D) V-V-V-F

| QUESTAO 45

A figura, a seguir, representa o detalhamento de uma viga de concreto armado, apoiada nos pilares P40 e P42,
cujas vigas V22, V26, V27 e V30 se apoiam nela. As referidas vigas serdo executadas no quinto pavimento de uma
edificacdo e, portanto, ndo terao contato com o solo.

2N127 016.0 C=1097

28 1022
2N131 016.0 ¢/35 C=354 54
1OPC 195 J.
T hd
o, 2x3 N48 08.0 C=1026 (PELE) :
1022
380
[
[
L "
P40 V22 V26 La L [ paz V30
29 775 |20] 2125 |
| 775 | 2125
" 78 N7 ¢/10 N 22 N7 ¢/10
| SEGAO T 20x60x60x12 |
" 78 N8 ¢/10 N
1e2c
440
1N128 016.0 C=439
L]
1N129 016.0 C=809
51 1022 28

2N130 616.0 C=1048
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SECAO A-A
ESC 1:25
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100 N7 05.0 C=148

60
 —
78 N8 65.0 ¢/10 C=145

Analise as seguintes afirmativas:

I- N7, N8, N128, N129 e N130 sdo as armaduras positivas da viga, ou seja, a funcdo dessas armaduras é resistir
aos esforgos oriundos da flexdo;

II- N131 pode ser redistribuida na regido da armadura N8 (na largura de 60 cm da face superior da viga), ja que o
dimensionamento foi feito considerando a viga com secao T;

I1I- N130 disposta na regido do balanco foi dimensionada como armadura de compressao (dimensionamento com
armadura dupla);

IV- O projetista poderia ter dispensado o emprego da armadura de pele nesta viga (N48), de acordo com a NBR
6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento (ABNT, 2014);

V- A armadura de pele detalhada nesta viga (N48) ndo tem a fungdo de controlar a fissuragdo da mesma. Sua
utilizacdo tem a finalidade de aumentar a resisténcia da pega ao momento fletor positivo.

A alternativa CORRETA com relagdo as situagdes de detalhamento exemplificadas e a nomenclatura usual
aplicada no detalhamento de estruturas de concreto armado é:

A) lelll.
B) lllelIV.

C) lleV.
D) I, lle V.

—_ e~~~

| QUESTAO 46

A NBR 12655 (ABNT, 2015) determina os requisitos para o preparo, a composicdo quimica e o controle
tecnoldgico do concreto fresco e endurecido. Além disso, ela determina os critérios para a aceitagdo, ou ndo, de
um concreto a ser utilizado em uma obra e as atribuigdes de incumbéncias. Quanto as defini¢des preconizadas
nessa norma, assinale a afirmativa INCORRETA:

(A) A documentagdo comprobatéria do cumprimento da referida norma, tais como relatérios de ensaios e
laudos, deve estar disponivel e ser arquivada pelo prazo de cinco anos.
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(B) O profissional responsavel pelo projeto estrutural deve especificar os requisitos correspondentes a
durabilidade da estrutura no periodo de sua vida util, tal como a classe de agressividade adotada em projeto.

(C) Ao profissional responsavel pelo projeto estrutural cabe a responsabilidade da escolha da modalidade de
preparo do concreto, assim como da definicdo do tipo de controle da resisténcia do concreto.

(D) Os responsaveis pelo recebimento e pela aceitagdo do concreto sdo o proprietario da obra e o responsavel
técnico pela obra, designado pelo proprietario.

QUESTAO 47

Os resultados indicados no Quadro 2, referem-se as resisténcias a compressao de uma amostra constituida por 8

corpos de prova de concreto.

Quadro 2 - Resisténcias individuais dos corpos de prova.

Corpo de prova

Resisténcia a compressao (MPa)

1 28,0
2 26,0
3 24,0
4 27,0
5 25,0
6 29,0
7 23,5
8 25,5

Sabe-se, ainda, que as condi¢des de preparo do concreto sdo compativeis com a condi¢do de preparo A (com
materiais medidos em massa e a agua de amassamento corrigida em fun¢do da umidade dos agregados),

conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 3 - Valores de .

Condicao Numero de exemplares (n)
de preparo 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 | =16
A 082 086|089 091|092 094|095 |097 (099 |1,00| 1,02
BouC 0,75 0,80| 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02

NOTA Os valores de nentre 2 e 5 sdo empregados para 0s casos excepcionais (conforme 6.2.3.3).

Fonte: NBR 12655 (ABNT, 2022).

Considerando-se os resultados obtidos nos ensaios, calcule a resisténcia caracteristica a compressdo estimada
(fekest) do lote de concreto em estudo.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) 20,00 MPa
B) 22,33 MPa
C) 22,83 MPa
D) 26,00 MPa

—_ e~~~
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QUESTAO 48

Analise as proposicdes, a seguir, referentes as patologias em edificagdes causadas pela retracdo das argamassas
de revestimento:

I A retragdo das argamassas de revestimento aumenta com o consumo de aglomerante, com a
porcentagem de finos na mistura e com o teor da dgua de amassamento;

1. O nivel de fissuracdo das argamassas de revestimento é diretamente proporcional ao seu indice de
retracdo, ao seu mdédulo de deformacdo e ao seu poder de aderéncia com a base;

M. Na retracdo quimica, a quantidade excedente de agua, empregada na preparacdo da argamassa,
permanece livre no interior da massa, evaporando-se posteriormente e gerando forcas capilares equivalentes a
uma compressao isotrépica da massa, produzindo a reducao do seu volume;

V. Na retracao por carbonatacdo, a cal hidratada liberada nas reacdes de hidratacdo do cimento reage com
0 gas carbonico presente no ar, formando o carbonato de calcio. Esse processo é acompanhado de um aumento
de volume, o qual gera as fissuras de retragao;

V. As condigcGes de cura sdo importantes no processo de retragdo das argamassas, pois se a evaporagdo da
agua se iniciar antes do término da pega do aglomerante, a retracdo podera ser acentuadamente aumentada.

Marque a alternativa CORRETA:

(A) Apenas as proposicoes | e V sdo corretas.

(B) Apenas as proposicdes |, Il e IV sdo corretas.
(C) Apenas as proposicGes Il, IV e V sdo corretas.
(

D) Apenas as proposicoes Il e lll sdo corretas.

QUESTAO 49

As patologias na construcdo civil estdo relacionadas a conservacdo das edificagcbes, pois podem diminuir
significativamente a sua vida util. Com relacdo as patologias listadas, a seguir, relacione a COLUNA | com a
COLUNA Il e registre a sequéncia CORRETA:

COLUNA| COLUNAI
1. lixiviagao ( ) ocorre pela reagdo quimica entre os compostos
2. despassivagao por carbonatagao da pasta de cimento hidratada, agregados e ions
3. ataque por agdo de sulfatos trazidos pela 4gua, o que gera produtos expansivos
4. retragdo do concreto que fissuram e deterioram o concreto.

( ) ocorre por agdo do gds carbonico da atmosfera,
que penetra por difusdo e reage com hidréxidos do
concreto, o qual tem seu Ph reduzido, fato que pode
dar origem a corrosdo da armadura.

() caracteriza-se pela eliminacdo de dgua da massa
de concreto pelo fenémeno da exsudacdo e estd
relacionada a fatores como calor excessivo, ventos
fortes e baixa umidade relativa do ar.

() é a dissolugdo e transporte de compostos
hidratados da pasta de cimento por acdo de aguas
puras, carbbnicas agressivas ou 4cidas e podera
ocorrer quando o concreto for mal adensado e/ou
estiver fissurado, permitindo a percolacdo da agua.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequéncia CORRETA:

(A) 3-1-4-2
(B) 2—-3-1-4
(C) 2-4-1-3
(D) 3-2-4-1
| QUESTAO 50

Os sistemas prediais de esgoto sanitdrio devem ser devidamente conectados a atmosfera para permitir a
conducdo dos gases para o exterior. Entretanto, os tubos de ventilagdo assumem outras fungdes importantes
dentro de um sistema sanitario, EXCETO:

(A) Evitar a autosifonagem e a sifonagem induzida dos aparelhos, ou seja, a perda do fecho hidrico.
(B) Melhorar o escoamento do esgoto, por aliviar a pressdo e a sobrepressio do sistema.

(C) Liberar os gases para a atmosfera, evitando o mau cheiro e a proliferagdo de bactérias através dos aparelhos

sanitarios.

(D) Permitir a desobstrucdo da rede ou do ramal externo, ocorridas dentro do imdvel, a partir da coluna de

ventilacdo.

| QUESTAO 51

Quanto as pecas mostradas, a seguir, utilizadas em instalagcdes hidrossanitarias de edificacdes, relacione o
numero correspondente a cada imagem a sua correta descricdo e marque a alternativa que apresenta a

sequéncia CORRETA:

A) 1-—Té sanitario; 2 —juncdo dupla; 3 — joelho 45°; 4 — curva 90° raio longo; 5 — caixa sifonada.

(
(B) 1—Jungao simples; 2 —jung¢do dupla; 3 — joelho 45°; 4 — curva 90° raio longo; 5 — caixa sifonada.
(C) 1-Jungao simples; 2 — té sanitario; 3 — joelho 90°; 4 — curva 90° raio longo; 5 — caixa seca.

(

D) 1 - Té sanitario; 2 — cruzeta; 3 — curva 90° raio longo; 4 — joelho 45°; 5 — caixa seca.

| QUESTAO 52

No sistema indicado, a seguir, a velocidade da dgua no ponto "C" é igual a 3,10 m/s e a pressao relativa em "A" é
igual a -0,30 kgf/cm?. A perda de carga entre os pontos "A" e "C" é igual a Ah,=2,80m e a poténcia real da bomba
é igual a 20 CV, com rendimento de 75%.
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h

2.00m

Admitindo-se que o sistema possui didametro constante igual a 150 mm, aceleracio da gravidade igual a 10 m/s? e
v=10 kN/m3, determine a maxima altura "h" que a bomba podera elevar a agua:

(A) h=9,70m

(B) h=10,95m

(C) h=12,65m

(D) h=13,50m

| QUESTAO 53

A figura apresentada, a seguir, ilustra um reservatdrio de dgua com a superficie livre e mantido com nivel
constante.

Admita para os cdlculos os seguintes dados:

= g=10m/s%;
= y=10kN/m53;
= H=6,00m;

= h=250m;

. Dinterno = 40 cm;
. dinterno =20cm;
= desconsidere perdas de carga.

L

Vi T
] T

eB
4\ Vg=4,85m/s

Determine os valores das pressoes relativas nos pontos A (P,) e B (Pg):

A) Pa=1926,80 kgf/m? e Pg= 3319,20 kgf/m?
B) Pa=4975 kgf/m? e Pg= 6910 kgf/m?
C) Pa=5270 kgf/m? e Pg= 7120 kgf/m?
D) Pa=5930 kgf/m? e Pg= 7320 kgf/m?

—_ e~~~
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| QUESTAO 54

Com relagdo as instalagdes elétricas na construgao civil, marque a op¢ao INCORRETA:

(A) As instalagGes elétricas temporarias devem ser executadas e mantidas conforme projeto elétrico elaborado
por profissional legalmente habilitado.

(B) As partes condutoras das instalacGes elétricas, maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas nao
pertencentes ao circuito elétrico, mas que possam ficar energizadas quando houver falha da isolacdo,
dispensam conexdo com o sistema de aterramento elétrico de protecao.

(C) Os condutores elétricos devem estar protegidos contra impactos mecanicos, contra umidade e contra
agentes capazes de danificar a isolacdo. Além disso, devem possuir isolacdo dupla ou reforgada, quando
destinados a alimentacdo de maquinas e equipamentos elétricos mdveis ou portateis.

(D) A utilizagcdo do dispositivo Diferencial Residual (DR) é obrigatéria como medida de seguranca adicional em
instalacGes elétricas, nas situacdes previstas nas normas técnicas nacionais vigentes.

| QUESTAO 55

A cobertura de uma edificagdo escolar sera feita com estrutura de madeira. Sabe-se que as vigas serao isostaticas
com vdos iguais a 6,5 m e que cada uma delas estara sujeita a uma carga uniformemente distribuida de 8,0 kN/m
e uma carga concentrada de 25 kN aplicada no meio do vao, devido a fixacdo de um equipamento.

Considere para a resolugao:

= vigas fornecidas pela construtora responsavel pela obra com secdo retangular, base (b) de 15 cm e tensdo
admissivel de flexdo igual a 15,0 MPa;

= cada viga é apoiada em suas extremidades;

=  asvigas possuem sec¢do transversal constante ao longo do seu comprimento;

= 0 equipamento é permanente;

®= ndo é necessario empregar coeficientes de ponderacdo para as cargas.

Determine a altura (h) minima necessaria da se¢do transversal das vigas para atender ao carregamento:

A) 36 cm
B) 40 cm
C) 47 cm

(
(
(
(D) 53 cm

QUESTAO 56

Uma viga metdlica de se¢do |, cujo vao tem 5,0 m e tensdo admissivel de flexao igual a 180 MPa, sera utilizada em
uma edificag3o. A viga possui altura total de 30 cm e momento de inércia a flex3o de 2750 cm®.

Considerando-se que a viga é isostatica e apoiada em suas extremidades, determine a maxima carga p
uniformemente distribuida (valor caracteristico) que podera ser aplicada a viga.

Assinale a alternativa CORRETA:
(A) p=9,85kN/m

(B) p= 10,56 kN/m

(C) p=11,56 kN/m

(D) p=12,25 kN/m
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QUESTAO 57

Os diagramas de esforgcos mostrados, a seguir, representam graficamente os valores dos esfor¢os normais, dos
esforgos cortantes e dos momentos fletores, respectivamente, ao longo de uma viga (AB) inclinada e biapoiada.

Considerando que os apoios nos pontos A e B sdo, respectivamente, do segundo género (apoio fixo) e primeiro
género (apoio movel), assinale a afirmativa CORRETA:

(A) Existe uma carga uniformemente distribuida entre os pontos C e B transversal ao eixo da peca.

(B) Existem duas cargas concentradas aplicadas nessa viga, as quais causam os momentos fletores calculados,
cujos valores sdo 10 kN.m e 11,25 kN.m.

(C) O carregamento atuante na viga causa um esfor¢co de compressdao maximo de 9 kN.
(D) A reacdo de apoio vertical no ponto A vale 4 kN e esta direcionada para cima.

QUESTAO 58

Na execugdo de revestimentos ceramicos, a junta é definida como o espaco (fresta) regular entre duas pecas de
materiais idénticos ou distintos. Com relagcdo aos tipos mais comuns de juntas, marque a op¢dao INCORRETA:

(A) A junta estrutural é a fresta regular cuja funcdo é aliviar tensGes provocadas pela movimentacdo da estrutura
da obra, devendo ser respeitada em posicdo e largura, em toda espessura do revestimento a ser assentado.

(B) A junta de movimentacdo é executada com a func¢do de aliviar tensdes provocadas pela movimentagdo do
revestimento e do substrato, nas linhas de ligacdo entre as paredes de alvenarias e as estruturas de concreto.

(C) A junta de dessolidarizagdo é o espago regular, cuja fungdo é separar a area com revestimento de outras
areas (paredes, tetos, pisos, lajes e pilares), para aliviar tensdes provocadas pela movimentagdo do
revestimento e/ou substrato.

(D) A junta de assentamento é a fresta regular entre duas pegas cerdmicas adjacentes e tem a fungdo, entre
outras, de impermeabilizar a superficie que recebe o revestimento ceramico.
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QUESTAO 59

A parede estrutural, a seguir, deve ser dimensionada no Estado Limite Ultimo.

Pk
(kN/m)

h
[ T T T TTTTTTTTI

J)

Considere:

e resisténcia caracteristica de compressdo simples do prisma, f,-7,0 MPa,
e resisténcia caracteristica a compressdo simples da alvenaria, f,= 0,70 . f;
e parede travada por lajes nas extremidades superior e inferior;

e argamassa disposta sobre todas as paredes dos blocos;

e auséncia de paredes transversais na parede em estudo;

e coeficiente de ponderacgdo da alvenaria, vy, = 2,0;

e P, como agdo vertical permanente;

e h=280cm;

o t=14cm.

Calcule a maxima carga centrada, P,, por metro, que é possivel de ser aplicada (valor aproximado) e assinale a
alternativa CORRETA:

A) P.=193 kN/m
B) P=214 kN/m
C) P,= 245 kN/m

(
(
(
(D) P,=306 kN/m

| QUESTAO 60

Analise as proposi¢Ges a seguir, referentes ao projeto de estruturas de alvenaria estrutural, conforme a ABNT
NBR 16868-1 (2020).

| - A amarragao direta entre paredes, padrdo de ligacdo de paredes por intertravamento de blocos ou tijolos, é
obtida com a interpenetragdo alternada de 33% das fiadas de uma parede na outra, ao longo das interfaces
comuns.

I - Area liquida é a drea de um componente (bloco) ou elemento (parede), na qual considera-se apenas a regido
em que a argamassa de assentamento é distribuida, descontada a existéncia dos vazios.

Il - Quando especificado o graute, sua influéncia na resisténcia da alvenaria deve ser verificada em laboratério,
nas condi¢Ges de sua utilizagdo, sendo a sua resisténcia a compressdo caracteristica com valor minimo de 15
MPa.

IV - A resisténcia caracteristica de compressao simples da alvenaria, f,, deve ser determinada com base no ensaio
de paredes, podendo, para o caso de blocos com 19 cm de altura e juntas com 1,0 cm de espessura, esse valor ser
estimado como 85% da resisténcia caracteristica de compressao simples do prisma, fy.
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V - Se um elemento de alvenaria estrutural for construido com argamassamento parcial e se a resisténcia for
determinada a partir de elementos com argamassamento total, a resisténcia caracteristica a compressao simples
da alvenaria deve ser corrigida por um fator igual a 0,80.

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) Apenas as proposicées |, Il e IV sdo corretas.
(B) Apenas as proposicdes lll, IV e V sdo corretas.
(C) Apenas as proposicdes lll e V sdo corretas.
(D) Apenas as proposicoes Il e lll sdo corretas.

| QUESTAO 61

Para a viga indicada a seguir, calcule as intensidades dos momentos fletores nas secGes A e B (M, e M),
respectivamente.

50 kKN/m ] 20 kN

AR AR R
AN A pags

1 2.00 ‘ 2.00 | 2.00 | 150 1

Dimensdes em metros
Assinale a alternativa CORRETA:
(A) Ms=6,88 kN.m e M;=-86,25 kN.m
(B) Mu=21,88 kN.m e Mg=-86,25 kN.m
(C) M4=85,00 kN.m e Mg=-30,00 kN.m
(D) M4=100,00 kN.m e Mg=-30,00 kN.m

| QUESTAO 62

Considere que na figura, a seguir, esta representada uma viga homogénea e de se¢do constante. Essa viga esta
apoiada nos pontos B e C.

M

2.

N
N
B
1m ‘ 1m 2m 3m
|

Considerando que a rea¢do de apoio no ponto B é vertical para cima e igual a 300 kN, que os valores das forgas F;
e F,sd30 200 kN e 400 kN, respectivamente, e que o momento fletor concentrado, aplicado no apoio C, tem valor
igual a 750 kN.m, afirma-se que o peso da viga é:

(A) 50 kN
(B) 100 kN
(C) 200 kN
(D) 300 kN
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QUESTAO 63

Com relagdo a capacidade de carga das fundagGes rasas e a capacidade de carga dos solos, analise as afirmativas
a seguir:

I. A ruptura dos solos sob fundacdes carregadas verticalmente se da por ruptura geral, ruptura por
puncionamento ou por ruptura local;

II. Quando o nivel d’agua estd acima da cota de apoio da sapata (sempre indesejavel), o peso especifico a ser
empregado na determinacdo da capacidade de carga serd o peso especifico submerso. Quando o nivel da
agua esta profundo e, portanto, fora do bulbo de pressdes, sua influéncia ndo é considerada;

lll. A capacidade de carga do solo depende da profundidade de embutimento da sapata e das caracteristicas do
solo propriamente dito, podendo-se desconsiderar a geometria da sapata na determinacdo deste parametro.

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) Somente a afirmativa | esta correta.
(B) Somente a afirmativa Il estd correta.
(C) Somente as afirmativas | e Il estdo corretas.
(D) Somente as afirmativas | e Il estdo corretas.

QUESTAO 64

Um pavilhdo de aulas com 4 pavimentos, além do térreo, serd construido. Considere que a carga total estimada
por m? de laje, p, é de 15 kN/m? e que a area de influéncia de um determinado pilar € igual a 11 m?2.

Desconsidere, para os calculos, eventuais pesos proprios e coeficientes de seguranca.

Determine a drea necessaria para a sapata isolada do referido pilar, tendo em vista que o estudo do solo indicou
uma tensdo admissivel igual a 0,20 MPa:

(A) 3,30 m?

(B) 3,60 m?

(C) 4,50 m?

(D) 4,62 m?

QUESTAO 65

A seguir, é mostrada a se¢do transversal tipica de um pavimento flexivel.

e 14.00m »
= 3.50m »e 7.00m »e 3.50m————»
l—»{ 0.80m |« 3.50m »le 3.50m »]

L revestimento ou capa de rolamento

base

sub-base

reforco do sub-leito

regularizacéo do sub-leito

sub-leito
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Com relacdo as varias camadas que ddo suporte a pista de rolamento desse projeto de estradas e aos pavimentos
flexiveis como opg¢do a construgcdo das estradas de rodagem, analise as afirmativas, a seguir, e marque a
alternativa INCORRETA:

(A)

(B)

A principal diferenga entre os pavimentos flexiveis e rigidos é a distribuicdo de tensdes nas camadas
subjacentes, sendo que o pavimento flexivel funciona como camada de rolamento e a fundacdao é quem
absorve os esforcos devidos ao trafego, enquanto que no pavimento rigido, a camada de rolamento também
funciona como estrutura, redistribuindo os esforcos e diminuindo a tensdo imposta a fundacao.

A sub-base exerce as mesmas funcdes da base, sendo complementar a essa, e possui como fungdes basicas
resistir as cargas transmitidas pela base, drenar infiltracdes e controlar a ascensdo capilar da d4gua, quando
for o caso.

O reforco do sub-leito, quando existente, corresponde a uma camada de espessura constante sobre o sub-
leito regularizado e é tipicamente executado com um solo argiloso de qualidades superiores as do sub-leito.
Essa camada construtiva do pavimento flexivel também é utilizada com a finalidade de reduzir a espessura da
sub-base.

A regularizacdo do sub-leito corrige falhas da camada final de terraplenagem ou de um leito antigo de estrada
de terra e, por essa razao, deve manter uma espessura minima equivalente a do refor¢o do sub-leito, sendo
etapa obrigatdria de todo processo construtivo.

QUESTAO 66

Nos projetos geométricos de rodovias, dois conceitos sdo importantes para garantir boas condicées de operacdo
aos usuarios: a superelevacao e a superlargura. Com relacdo aos conceitos que definem estes dois parametros de
projeto, relacione a COLUNA | com a COLUNA II.

COLUNA | COLUNA I
1. Superelevacgao ( ) é a declividade transversal da pista nos trechos
2. Superlargura em curva, a qual equilibra os efeitos das forgas laterais,

com vistas a oferecer aos usuarios melhores condicoes
de conforto e de seguranga no percurso das curvas
horizontais.

( ) a disposi¢do desse pardmetro nos trechos em
curva das rodovias pode ser dado por um alargamento
assimétrico ou simétrico da pista.

( ) os recursos “gabarito lateral” e “folga dinamica”
fazem parte desse parametro de dimensionamento.

( ) em pistas simples, os processos de variacdo da
secdo das pistas de rolamento podem ser em torno do
eixo da pista, do bordo interno ou do bordo externo
desse parametro.

( ) para curvas com raios muito grandes em relagdo
a velocidade diretriz de projeto, podem-se projetar
sec¢des transversais da pista nessas curvas nas mesmas
condi¢Bes consideradas para os trechos em tangente,
ou seja, com abaulamentos, dispensando-se o uso
desse parametro.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequéncia CORRETA:
(A)1-1-2-2-2
B)1-2-2-1-1
(€)2-1-1-2-1
(b)2-2-1-1-2

| QUESTAO 67

O greide de uma estrada consiste na representagao do eixo da rodovia segundo o plano vertical, constituindo-se
no denominado projeto em perfil, também conhecido como projeto altimétrico. Na figura a seguir, é apresentado
um elemento de greide genérico, em que:

e PCV: ponto de curva vertical;
e PIV: ponto de intersegao vertical;
e PTV: ponto de tangente vertical.

Curva vertical convexa

Trechoreto do greide

Curva vertical concava

_l3

0=PP PF
= Sentido do estaqueamento

Com relagao ao projeto altimétrico de uma estrada, marque a alternativa INCORRETA:

(A) A existéncia de uma curva vertical convexa introduz limitacGes as distancias de visibilidade para os
motoristas, situacdo evitada no caso de curvas verticais concavas.

(B) Na representacdo de um projeto em perfil, é convencionalmente utilizada a escala vertical maior que a escala
horizontal.

(C) O projeto altimétrico de uma estrada também define as boas condi¢Ges de drenagem da pista, limitando as
declividades longitudinais minimas.

(D) As curvas verticais cOncavas e convexas a serem utilizadas nas concordancias dos trechos retos do greide
podem ser definidas por pardbolas simples ou parabolas compostas.

| QUESTAO 68 |

A acessibilidade das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida deve ser garantida para servicos e
instalagdes abertos ao publico, de uso publico ou privados com uso coletivo. Com relagdo as determinagdes da
norma NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos (ABNT, 2020),
marque a opgao INCORRETA:

(A) Em espacos de uso publico ou de uso coletivo que apresentem unidades auténomas de comércio ou de
servigos, deve ser previsto, no minimo, um sanitario por pavimento, localizado nas areas de uso comum do
andar.
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(B) Em complexos educacionais e campus universitarios, quando existirem equipamentos complementares,
como piscinas, livrarias, centros académicos, locais de culto, locais de exposi¢cdes, pragas, locais de
hospedagem, ambulatdrios, bancos e outros, esses devem ser acessiveis.

(C) Os patamares, no inicio e no término das rampas devem ter dimensao longitudinal minima de 1,20 m, assim
como entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares intermediarios com a mesma dimensdo
longitudinal minima, sendo a inclinagdo transversal limite dos patamares igual a 8% em rampas internas e
externas.

(D) Externa e internamente nos elevadores verticais ou inclinados, deve haver sinalizacdo tatil e visual,
informando a instrugcdo de uso (fixada préximo a botoeira), a indicacdo da posicdo para embarque e
desembarque, a indicacdo dos pavimentos atendidos nas botoeiras e batentes e o dispositivo de chamada
dentro do alcance manual.

QUESTAO 69

Para a viga indicada, a seguir, cuja secdo transversal € um perfil T, calcule os valores das mdximas tensdes de
tracdo (Omsy:) € de compressao (Gmaxc)-

Considere:

e acoordenaday,=212,5 mm em relagdo aos eixos indicados;
e o momento de inércia em relagdo a um eixo que passa pelo CG e é paralelo a base (horizontal).

10 kN/m 15 kN Secdao transversal da viga
y
17777777 150mm c
| €
1 1.00 3.00 ‘ 1.00 1.50 N
Medidas em metros
£
L [20mm E
)
M)
X

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) Omaxs= 17,0 MPa e 0y = 29,4 MPa
(B) Omax:= 26,9 MPa e 0= 14,3 MPa
(C) Omaxt= 29,6 MPa e 0= 18,7 MPa
(D) Omax=32,1 MPa e 0= 17,0 MPa

QUESTAO 70

A impermeabiliza¢do na construcgdo civil garante o isolamento dos materiais de construgdo a fim de protegé-los
contra o contato com liquidos e vapores indesejados, assim como proteger o meio ambiente de possiveis
vazamentos ou contaminagdes. Com base nos conceitos e critérios normativos referentes a impermeabilizacdo na
construgao civil, analise as afirmagbes que seguem:
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I. A execugdo incorreta da impermeabilizacdo ou a auséncia dessa pode gerar problemas de oxidacdo das
armaduras em estruturas de concreto armado;

Il. Os produtos utilizados em impermeabilizacdes ndo causam sobrecargas nas estruturas, conforme
preconizado na NBR 6120 — A¢des para o calculo de estruturas de edificagdes (ABNT, 2019);

lll. As argamassas com hidrofugantes ou poliméricas podem ser aplicadas diretamente sobre a base e
constituem um dos processos de impermeabilizacado flexivel mais indicados em banheiros e fundacdes;

IV. A impermeabilizacdo com manta asfdltica dispensa o teste de estanqueidade, devido ao seu processo de
execucdo e aos materiais empregados;

V. Os sistemas de impermeabilizacao rigidos tém baixa capacidade de absorver as deformacdes da base, tais
como deformacdes advindas de fissuras ou trincas.

Marque a alternativa CORRETA:

(A) leV.
(B) I, llelV.
(C) lleV.
(D) I, lleIV.
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GABARITO RASCUNHO
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ATENCAO!
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CONTIVER NENHUMA ANOTACAO ALEM DAS MARCACOES DO GABARITO-RASCUNHO.
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